
FICHE TECHNIQUE

Désignation

 Cactéristiques
 techniques

       

Câble ftth abonnés intérieur
250 et 900 μm 

Identification OFC-1/2/4 G.657A2-DiC-S3 (micromodule)

Application Câble de distribution intérieur

Configuration

- Micromodule avec 1/2/4 fibres à l'intérieur, facile à dénuder à la main
- Fils d’aramide
- Gaine LSZH, blanc
- Classe CPR : Eca ou Dca, dépend de la demande

Température Stockage et transport :
-20 à +70°C

Installation :
- 5 à +50°C

Opération :
- 20 à +50°C

Standards IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-2

Spécification ZTT 20-113761-5-A

Nombre de fibres 1 2 4

Diamètre (mm) 0.9 1.0

Diamètre extérieur
(+/-0.3) (mm)

3.5

Poids/km 11

DIMENSIONS

Tension 200N

Rayon de courbure 
min. Dynamic : 20xOD Static : 10xOD

Ecrasement 300N/10cm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

250 μm



       

       

Identification OFC-1/2/4 G.657A2-DiC-S3 (900μm)

Application Câble de distribution intérieur

Configuration

- Semi-tube, facilement dénudable à la main
- Fils d’aramide
- Gaine LSZH, blanc
- Classe CPR : Eca ou Dca, dépend de la demande

Température Stockage et transport :
-20 à +70°C

Installation :
- 5 à +50°C

Opération :
- 20 à +50°C

Standards IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-2

Spécification ZTT 20-113761-4-A

Nombre de fibres 1 2 4

Diamètre (mm) 0.9

Diamètre extérieur
(+/-0.3) (mm)

3.5 4.5 5.0

Poids/km 11 16 23

DIMENSIONS

Tension 200N

Rayon de courbure 
min. Dynamic : 20xOD Static : 10xOD

Ecrasement 500N/10cm

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

900 μm



       

       

FIBRE OPTIQUE

 
2078533
2078534
2078535

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

Câble FTTH Abonnés Intérieur 1FO - 250µm
Câble FTTH Abonnés Intérieur 2FO - 250µm
Câble FTTH Abonnés Intérieur 4FO - 250µm

 
2078530
2078531
2078532

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

Câble FTTH Abonnés Intérieur 1FO - 900µm
Câble FTTH Abonnés Intérieur 2FO - 900µm
Câble FTTH Abonnés Intérieur 4FO - 900µm

Standard ITU-T G.657A2 UBIF®R7.5

Optique

Atténuation de la fibre
... câblée

@1310 nm
≤0.40 dB/km

@1550 nm
≤0.30 dB/km

Longueur d’onde de dispersion nulle 1300~1324 nm

Pente de dispersion nulle ≤0.092 ps/nm²∙km

Perte de flexion macro
(1 turns; Ф15 mm) @1550 nm
(1 turns; Ф15 mm) @1625 nm

≤ 0.50 dB
≤ 1.00 dB

Diamètre du champs de mode @1310 nm 8.6±0.4 μm

Géométrique

Diamètre de revêtement 125±1 μm

Non circularité de la gaine ≤ 1.0%

Erreur de concentricité du coeur ≤ 0.5 μm

Mécanique Limite d’élasticité ≥ 0.69 GPa


