
Nombre de
fibres Euroclasse Numéro de déclaration 

de performance Normes

6 à 24 fibres  Cca-s1a,d1,a1 -
IEC 60332-1-1, EN 50399,
IEC 60754-2, IEC 61034

FICHE TECHNIQUE

Câble structure libre lszh
 6 à 24 FO - Cca

•	 Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons 

campus, rocades et horizontales.

•	 Ils sont adaptés à tous types d’environnements : résidentiel, tertiaire, industriel ou des Etablissements 

Recevant du Public (ERP) en intérieur ou extérieur.

applications

Tube intérieur plus souple

Protection contre les rongeurs
très renforcée

Normes Euroclasse feu

Câble et fibres : 

Systèmes de câblage : 

Applications : 

EN 60793-2 / EN 60794-1-1/-1-2

EN 50173-1 / ISO 11801

IEEE 802.3 10M to 10Gbit / IEEE 802.5

Token ring ANSI X3T9-5 (FDDI) ATM 

(155, 622, …)

tenue au feu

Europe

Hors Europe

Non propagateur de la flamme  IEC 60332-1-1

Faible corrosivité des gaz  IEC 60754-2

Non propagation de l’incendie  IEC 60332-3-24

Cca-s1a,d1,a1

Performance au feu améliorée



FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs

6 et 12FO 24FO

Gamme de
température

Transport et stockage - 40°C à + 70°C

Installation  -5°C à + 50°C

Fonctionnement -20°C à + 60°C

Traction maximale (N) 3000

Résistance à l’écrasement (N/10cm) 2000

Rayon de courbure mini (mm) 10 x diamètre de câble

Conditionnement standard  Tourets 2100m

Epaisseur nominale de la gaine (mm) 1.3

Diamètre nominal du câble (mm) 8.4 9.4

Poids nominal (kg/km) 74 86

Description

Code couleur FOTAG (Fibres & Tubes)

HSD - nombre et type de fibres - Structure du câble - Protection - Nature de la gaine - 
référence produit - Euroclasse - JJ/MM/AA :mm - métrique

Marquage : 

Indice Protection contre les rongeurs IPA : Protection moyenne

Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513.
Cette  documentation  appartient  exclusivement  à  la  société  ACOME.  Toute  reproduction,  copies,  extractions,  modifications,  etc.,  intégrales  ou  partielles,  sont
formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d’ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis,
de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.

CLT FIREPROTECT
ACOLAN OPTIQUE

Structure Libre, intérieur / extérieur
4 à 48 Fibres Optiques
OM2, OM3, OM4, OM5, OS2
Gaine verte, ZH FIREPROTECT, armé fibre de verre
Cca

AVANTAGES
Tube intérieur souple 
Performance au feu améliorée
Protection renforcée contre les rongeurs
Gagnez du temps lors du raccordement avec
la nouvelle structure sèche
Indice Protection ACOME contre les rongeurs
IPA : ✭✭✭✩✩ = Protection Renforcée

APPLICATION
Câbles de données à très haut débit destinés aux réseaux locaux
informatiques pour des liaisons campus, rocades et horizontales
Adaptés à tous types d'environnements : résidentiel, tertiaire,
industriel ou des Etablissements Recevant du Public (ERP)
Marquage : ACOLAN FIREPROTECT CLT RFD ZH - nombre et type de
fibres -  réf produit - Euroclass Cca-s1a,d1,a1 – 41202 JJ/MM/AA hh
:mm + métrique

CARACTÉRISTIQUES
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références

RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS

Multimode OM3

2085070L HSD - Câble struct. libre 250µm 6FO - OM3 - MV - LSZH - Cca - au mètre

2085077L HSD - Câble struct. libre 250µm 12FO - OM3 - MV - LSZH - Cca - au mètre

2085084L HSD - Câble struct. libre 250µm 24FO - OM3 - MV - LSZH - Cca - au mètre

Multimode OM4

2085091L HSD - Câble struct. libre 250µm 6FO - OM4 - MV - LSZH - Cca - au mètre

2085098L HSD - Câble struct. libre 250µm 12FO - OM4 - MV - LSZH - Cca - au mètre

2085105L HSD - Câble struct. libre 250µm 24FO - OM4 - MV - LSZH - Cca - au mètre

Monomode OS2

2085112L HSD - Câble struct. libre 250µm 6FO - OS2 - MV - LSZH - Cca - au mètre

2085119L HSD - Câble struct. libre 250µm 12FO - OS2 - MV - LSZH - Cca - au mètre

2085126L HSD - Câble struct. libre 250µm 24FO - OS2 - MV - LSZH - Cca - au mètre


