
SPÉCIFICATIONS

Normes de références Connectique : ISO/IEC 60603-7-51
Système de Câblage : ISO IEC 11801 Ed2.2 
Classe EA, EN 50173-1 2011 Classe EA

Compatibilité Câble cuivre souple ou rigide AWG 22,
AWG 24, AWG 26
Accessoires au format Keystone

Mise en œuvre Sans outil

Construction Corps et volets ZAMAC
Contacts : Bronze phosphoreux plaquage Or 
50µ

Caractéristiques 
physiques 

Profondeur 41mm (avec ressort
de maintien du câble)

Transmission Performance de Cat6A

Connecteur RJ45, Cat6A

Description et Application

• Connecteur RJ45 Cat6A pour réseaux informatiques
à très haut débit

• Performance Cat6A « Composant »

• Compatible POE et POE+ (IEEE 802.3 AF et AT)

• Raccordement sans-outils sur câbles rigides ou
souples AWG 26

• Accrochage « Keystone »

• Corps ZAMAC

Avantages

• Bon rapport qualité - performance et coût

• Simple et rapide à raccorder, démontable (10x)

• Performances certifi ées

• Compatible avec des plastrons et panneaux
au format « Keystone »

• Performance indépendante du connecteur mâle

• Blindage à 360°

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation Référence Emballage

Connecteur RJ45 Cat6A, Blindé 212-8614A Sachet unitaire


