
Modem/routeur 4G LTE 
WiFi bi-bande AC750 

Archer MR200

WiFi  Gigabit  
où que vous soyez 

Compatible
4G(TDD&FDD)/3G)/

WiFi bi-bande 
300 Mbps + 
433 Mbps

Antennes 4G LTE 
externes pour une 
meilleure réception



TP-Link   AC750  Wireless Dual Band 4G LTE Router Archer MR200

Spécifications
Matériel

· Ports: 3 ports LAN 10/100 Mbps, 1 port LAN/WAN 10/100 Mbps,  1 emplacement pour carte
Micro SIM

· Bouton:  bouton WPS/RESET, bouton WiFi ON/OFF, bouton alimentation ON/OFF

· Antenne: 2 × antennes externes avancées à gain élevé

· Alimentation externe: 12V/1A

· Dimensions (W x D x H): 202 × 163 × 33.6 mm

WiFi

·

· Type de réseau :

4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz), TDD-LTE

(1900/2300/2500/2600MHz)

· 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz)

· Normes WiFi : IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

· Fréquence : 2.4 GHz et 5 GHz

· Taux de signal : 300 Mbps en 2.4GHz, 433 Mbps en 5 GHz

· CE EIRP: <20dBm (2.4GHz)

· Sensibilité de réception :

5GHz:

11a 54M: -74dBm

11ac HT20: -67dBm

11ac HT40: -64dBm

11ac HT80 : -60dBm

11n HT20: -71dBm

11n HT40: -70dBm

2.4GHz:

11g 54M: -76dBm

11n HT20: -73dBm

11n HT40: -67dBm

·
Fonction WiFi : Activer / désactiver la radio WiFi, Schedule WiFi, WMM, Statistics WiFi

· Sécurité WiFi : Chiffrements 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Alimentation
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Carte Micro SIM  
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ON/OFF
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·   CE, RoHS

· Système requis:
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, 8, 8.1,
MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux
Navigateurs Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou supérieures,
ou tout navigateurs supportant Java
Micro Carte SIM (non fournie)

· Environnement
Température de fonctionnement : 0°C à 40 °C

Température de stockage : -40°C à 70 °C

Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation
Humidité relative de stockage : 5% à 90% sans condensation

· Contenu de l'emballage
Routeur 4G LTE WiFi MR200
Bloc d'alimentation
Câble Ethernet
Guide d'installation rapide

AutresLogiciel
· Modes opératoires: Routeur 3G / 4G, routeur WiFi

· Type de connexion WAN: IP statique ou dynamique/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

· DHCP: Serveur, Client DHCP, liste des clients DHCP, réservation d’adresses

· Qualité de service: Contrôle de bande passante(IP QoS)

· Redirection de port: Serveurs virtuels, Déclenchement par port, UPnP, DMZ

· DNS dynamique: DynDns, NO-IP

· VPN Passthrough: PPTP, L2TP, IPSec

· Contrôle d'accès: Contrôle parental, contrôle d'administration locale, liste d'hôtes, planification d'accès,
règles d'administration

· Sécurité Pare-feu:  DoS, Pare Feu SPI, filtrage par adresse IP, MAC

· Protocoles: IPv4, IPv6

· Gestion: Contrôle d'accès, gestion locale, gestion à distance

· Réseau invité: 1 x 2.4 GHz, 1x 5 GHz

Spécifications 




