
www.telenco-group.com

Développons aujourd’hui les réseaux de demain

 FICHE TECHNIQUE
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COMBINÉ D’ESSAI
SÉRIE 4

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ACCESSOIRES FOURNIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Housse

• Casque

• Jeu de cordons

• Manuel d’utilisation

Numérotation décimale

• Taux d’impulsion : 10 pps 1%

• Rapport ouverture-fermeture 66/33 (option) (60/40)

• Intertrain : 800 ms

• Courant résiduel : < 200 micro A

Numérotation DTMF

• Dispersion en fréquences : < 1,5 %

• Niveau d’émission fréquences basses : - 8 dbm 2 db

• Niveau d’émission fréquences hautes : - 6 dbm 2 db

• Pré-accentuation : - 2 dbm 1 db

• Ecoute discrète impédance (> 6 KOhms)

• Filtres ADSL

• Flashing

• Coupure micro

• Connectique de raccordement modulaire

• Protection aux surtensions

• Coque supérieure et inférieure en ABS

• Cordon tissu modulaire équipé de Óches bananes et  
crocodiles enÓchables, terminé par un modular jack

• Mousqueton d’accrochage avec ressort

• Surface anti-dérapante (meilleur maintien sur l’épaule)

• Accès simpliÓé et protégé au changement sur site  
du cordon et des piles

• Casque facilitant le travail « mains-libres »

• Sonnerie électronique pour signaler les appels

• Rappel du dernier numéro (23 digits et décimale)

• Indicateur de polarités

• 4 piles LR6 (AA) interchangeables

• Garantie 1 an

Poids net : 0,89 kg

Dimensions du produit : L 65 mm x P 78 mm x H 250 mm

CODE DÉSIGNATION CONDT

20948 Combiné d’essai Série 4 unité

Dimensions de l’emballage : L 300 mm x P 100 mm x H 145 mm

Appareil destiné au personnel en charge de l’installation et 
de la maintenance des réseaux téléphoniques.


