
LES + PRODUITCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ergonomique : manche bi-matières avec forme permettant 

de prévenir les TMS

• Gain d’efficacité : travail rapide, précis et polyvalent

Ce tournevis cruciforme de la marque TED® est conçu 
avec une tête Pozidriv avec pointe magnétique pour 
faciliter le travail des techniciens. 

Cet outil professionnel TED® est équipé d’un manche 
ergonomique pour plus de confort d’utilisation.

• Type d’empreinte : Pozidriv

• Dimensions de la pointe : PZ0 à PZ3

• Longueur de la lame : 75 mm à 150 mm

• Finition lame : Chromé avec pointe mangnétique

www.telenco.com

Développons aujourd’hui les réseaux de demain
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 FICHE TECHNIQUE

TOURNEVIS POZIDRIV TED®

RÉF. DÉSIGNATION MODÈLE POIDS CONDT

30020 Tournevis Pozidriv TED® – 3 x 75 mm PZ0 0,04 kg

unité
30021 Tournevis Pozidriv TED® – 5 x 100 mm PZ1 0,09 kg

30022 Tournevis Pozidriv TED® – 6 x 125 mm PZ2 0,13 kg

30023 Tournevis Pozidriv TED® – 3 x 150 mm PZ3 0,18 kg


