
LES + PRODUITCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ergonomique : manche bi-matières avec forme 

permettant de prévenir les TMS grâce à la technologie  

multi-composants softgrip

• Gain d’efÓcacité : travail rapide, précis et résistant grâce 
à sa lame de précision durcie en acier chrome-vanadium-

molybdène

Le tournevis cruciforme isolé 1000V est préconisé pour 
les applications électriques jusqu’à 1000V. Le manche  
bi-matière offre plus de confort lors de l’utilisation. 

Recommandé pour les techniciens et électriciens réalisant 
des travaux sous tension.

• Type d’empreinte : Phillips

• Taille pointe : PH1 / PH2 / PH3

• Tournevis isolé

• Normes :

• EN 60900

• IEC 900

www.telenco.com

Développons aujourd’hui les réseaux de demain
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 FICHE TECHNIQUE

TOURNEVIS PHILLIPS ISOLE 1000V TED®

RÉF. DÉSIGNATION MODÈLE POIDS CONDT

32056 Tournevis Phillips isolé 1000V TED® – 3 x 80 mm PH1 0,06 kg

unité32057 Tournevis Phillips isolé 1000V TED® – 5 x 100 mm PH2 0,09 kg

32058 Tournevis Phillips isolé 1000V TED® – 6 x 150 mm PH3 0,17 kg


