
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les obturateurs guide-Óls permettent l’aiguillage d’une 
canalisation. L’extrémité du pistolet assure l’étanchéité 
au niveau de la conduite. La partie centrale ou 
latérale intègre un passage pour la Ócelle d’aiguillage  
qui sera attachée au furet dans la conduite.  
Couplé à un compresseur, le dispositif permet de 
propulser le furet dans la conduite, assurant le 
déploiement de la Ócelle d’aiguillage. 

• Matière : acier traité

• Raccord : air 3/4”

www.telenco.com

Développons aujourd’hui les réseaux de demain
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 FICHE TECHNIQUE

OBTURATEUR GUIDE FIL
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DIMENSIONS (mm)

RÉF. DÉSIGNATION A B C CONDITIONNEMENT POIDS/UNITÉ

5060 Obturateur guide Óls Ø32,6/40 mm 252 31 91

Unité

0,85 kg
4497 Obturateur guide Óls Ø34/40 mm 252 33 91

6708 Obturateur guide Óls Ø21/25 mm 264 78 20 0,88 kg

4495 Obturateur guide Óls Ø25/28 mm 250 74 24 0,79 kg

13072 Obturateur guide Óls Ø26/32 mm 250 74 25 0,78 kg

4496 Obturateur guide Óls Ø27/32 mm 250 74 36 0,89 kg

1653 Obturateur guide Óls Ø41/50 mm 248 75 39,6 1,01 kg


