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Développons aujourd’hui les réseaux de demain

 FICHE TECHNIQUE

LUBRIFIANT POUR OBTURATEUR D’ALVEOLE 

AUTOGONFLANT

COMPOSITION

• H2O 70%

• Base savonneuse 30% 
Détail de la base savonneuse : 

• Agents conservateurs :  
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 

• Étiquetage conforme à la Réglementation Technique 
Sanitaire (R.D.770/1999)

• Étiquetage du contenu :  
 

COMPOSANTS. INTERVALLE DE CONCENTRATION

Tensioactifs non ioniques % (p/p)< 5

Tensioactifs ioniques 5<=% (p/p)< 15

Parfums citron

Afin de faciliter l’installation des obturateurs d’alvéoles 
autogonÔants sans décalage du mastic de la surface 
intérieure, KONEKT fournit une solution lubrifiante à 
appliquer à l’intérieur de la surface des obturateurs d’alvéoles 
autogonÔants. 
Cette solution est livrée dans une petite bouteille en 
plastique et son applicateur en mousse.

CODE DÉSIGNATION POIDS
DIMENSIONS DE 

L’EMBALLAGE
CONDT

6027
Lubrifiant pour Obturateur 

d’alvéole autogonÔant
0,5 kg 260 x 250 x 50 mm unité
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