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 FICHE TECHNIQUE 

TELENCO® CT8 

SEMELLE-TRAVERSE 8 TROUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTALLATION

LES + PRODUITS

• Matériau : Acier galvanisé à chaud

• Résistance mécanique à l’extrémité : 100 daN

• Espacement des trous : 40 mm

• Dimensions : 325 x 75,5 x 40 mm

La console-traverse Telenco® CT8 en acier à 8 trous se Óxe sur des poteaux composites et en métal à l’aide de deux 
colliers de serrage 20 x 0,7 mm (SB207) et sur des poteaux en bois pré-percés à l’aide d’un boulon de 14 mm / 16 mm  

et d’une vis tire-fond de 12 mm (à commander séparément).

• Aucune semelle ou console n’est requise pour l’installation 

de la Telenco® CT8 sur poteaux

• Montage sur tous types de poteaux

• Installation par feuillard ou avec un boulon traversant et 

un tire-fond

• Conception de traverse compacte, solution optimale 

pour l’ancrage des câbles de branchement

La semelle-traverse Telenco® CT8 est un armement 
de poteau en acier galvanisé, qui permet l’installation 
jusqu’à 8 câbles aériens sur poteaux en bois,  
métal ou composite. Grâce à son design particulier,  
la CT8 est un armement de poteau universel,  
conçu pour les applications suivantes :
• ancrage de câbles
• suspension de câbles/double ancrage
• suspension directe de câbles
• branchement
• installation de poulies

RÉF DÉSIGNATION MODÈLE LONGUEUR CONDT

91960
Semelle-traverse 
8 trous

CT8 325 mm
0,89 
kg

15 
unités
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