
Développons aujourd’hui les réseaux de demain
www.telenco.com

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

DISPOSITIF DE SUSPENSION FO - DS2 / DS4 / DS6

DOMAINE D’EMPLOI

MISE EN ŒUVRE
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Installation d’un dispositif de suspension :
• Lorsque la ligne fait un angle inférieur à 15°
• En alignement sur 4 poteaux consécutifs

Ancrage double sur les appuis intermédiaires :
• Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 15° (en lieu et place d’un dispositif de suspension), aÚn de préserver 

l’intégrité du câble dans le temps
• En cas de traversée de route (arrêt du câble obligatoire sur chaque appui de part et d’autre de la chaussée)
• En cas de portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivi d’une portée de 30 m par exemple).
• En cas de relief accidenté (ligne descendant à Ûanc de montagne par exemple).
• En alignement tous les 5 poteaux

Suspendre le dispositif sur la ferrure en 
position ouverte

1 Positionner le câble dans les inserts en 
élastomère

2

Refermer le corps sur le câble, verrouiller 
les clips et l’anse

3 Sécuriser le verrouillage à l’aide du collier
2,5 x 100 mm fourni
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