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Copyright © 2013-2020 EXFO Inc. Tous droits réservés. La reproduction, le
stockage dans un systeme d'extraction ou la transmission de tout ou partie
de la présente publication, que ce soit par voie électronique, mécanique
ou tout autre moyen, notamment par photocopie, enregistrement ou autre,
sans l'autorisation écrite préalable d'EXFO Inc. (EXFO) sont formellement
interdits.

Les informations fournies par EXFO sont considérées comme exactes et
fiables. Cependant, EXFO ne saurait étre tenu pour responsable de
l'utilisation de ces informations ou de la violation de brevets ou de tout
autre droit de tiers pouvant en découler. Aucune licence, implicite ou
autre, n'est concédée selon les termes du brevet d'EXFO.

Le code CAGE (code d'identification pour les entreprises et organismes
gouvernementaux américains) d'EXFO en vertu de 1'Organisation du Traité
de I'Atlantique Nord (OTAN), est le OL8C3.

Les informations contenues dans cette publication sont sujettes a
modification sans préavis.
Marques commerciales

Les marques commerciales d EXFO sont identifiées comme telles.
Cependant, la présence ou l'absence d'une telle identification n'affecte
aucunement le statut 1égal des marques commerciales.

Unités de mesure

Les unités de mesure mentionnées dans la présente publication sont
conformes aux normes et aux pratiques du SI.

Brevets

Les fonctionnalités de ce produit sont protégées par un ou plusieurs
brevets : Brevet d'invention américain D764,328. Les fonctionnalités de ce
produit sont protégées par un ou plusieurs brevets : Brevets d'invention
américains D710,222 et brevet(s) équivalent(s) en attente et/ou accordé(s)
dans d'autres pays.

Numéro de version : 6.0.0.1
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Contrat de licence utilisateur final

Vous venez d'acquérir un appareil (« APPAREIL ») comprenant des logiciels pour lesquels EXFO Inc. (EXFO) a obtenu une
licence d'une filiale de Microsoft Corporation (« MS »). Ces produits logiciels MS installés ainsi que les supports, les matériaux
imprimés et la documentation électronique et « en ligne » y afférents (« LOGICIEL ») sont protégés par la législation et les
traités internationaux relatifs a la propriété intellectuelle. Le fabricant, MS et ses fournisseurs (dont Microsoft Corporation)
possedent le titre de propriété, les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du LOGICIEL. Le LOGICIEL vous
est concédé sous licence, il ne vous est pas vendu. Tous droits réservés.

Le présent CLUF est valide et n'attribue les droits d'utilisateur final QUE si le LOGICIEL est authentique et qu'un Certificat
d'authenticité du LOGICIEL est inclus. Pour savoir comment vous assurer de l'authenticité de votre LOGICIEL, visitez le site
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

SIVOUS N'ACCEPTEZ PAS LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CLUF »), N'UTILISEZ PAS
L'APPAREIL ET NE COPIEZ PAS NON PLUS LE LOGICIEL. CONTACTEZ IMMEDIATEMENT EXFO POUR SAVOIR COMMENT
RETOURNER L'APPAREIL OU LES APPAREILS INUTILISE(S) AFIN D'ETRE REMBOURSE. TOUTE UTILISATION DU LOGICIEL Y
COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DU LOGICIEL SUR L'APPAREIL, SERA CONSIQEREE COMME UNE
ACCEPTATION DES TERMES DU PRESENT CLUF (OU LA RATIFICATION DE TOUT ACCORD PRECEDENT).

CONCESSION DE LICENCE LOGICIELLE. Le présent CLUF vous concéde la licence suivante :
» Vous ne pouvez utiliser le LOGICIEL que pour 'APPAREIL.

» Fonctionnalités restreintes. Le LOGICIEL vous est concédé sous licence uniquement pour les fonctionnalités limitées
(taches ou processus spécifiques) pour lesquels 'APPAREIL a été congu et commercialisé par EXFO. Cette licence
interdit spécifiquement toute autre utilisation des programmes ou fonctions logicielles, ou l'inclusion de programmes ou
fonctions supplémentaires qui ne soutiennent pas directement les fonctionnalités limitées sur 'APPAREIL. Nonobstant
les dispositions précédentes, vous pouvez installer ou activer des utilitaires systéme, gestionnaires de ressources ou
logiciels similaires sur 'APPAREIL, uniquement a des fins d'administration, d'amélioration des performances et/ou de
maintenance préventive de celui-ci.

» Sivous utilisez 'APPAREIL pour accéder ou utiliser les services ou fonctionnalités des produits Microsoft Windows Server
(tels que Microsoft Windows Server 2003) ou pour permettre a des postes de travail ou équipements informatiques
d'accéder ou d'utiliser les services ou fonctionnalités des produits Microsoft Windows Server, il peut s'avérer nécessaire
d'obtenir une licence d'acces client pour 'APPAREIL et/ou chacun de ces postes ou équipements. Pour plus
d'informations, reportez-vous au contrat de licence utilisateur final de votre produit Microsoft Windows Server.

> PASDE TOLERANCE AUX PANNES. LE LOGICIEL N'EST PAS TOLERANT AUX PANNES. EXFO A DETERMII\{E
INDEPENDAMMENT COMMENT UTILISER LE LOGICIEL DANS L'APPAREIL, ET MS A CONFIE A EXFO LA TACHE
D'EFFECTUER LES TESTS NECESSAIRES POUR DETERMINER SI LE LOGICIEL ETAIT APPROPRIE A UNE UTILISATION DE
CE TYPE.

» AUCUNE GARANTIE POUR LE LOGICIEL. LE LOGICIEL est fourni « EN L'ETAT » et avec tous ses défauts. VOUS ASSUMEZ
L'ENTIERE RESPONSABILITE QUANT AUX RESULTATS, AUX PERFORMANCES, A L'EXACTITUDE ET AUX EFFORTS (Y
COMPRIS LES NEGLIGENCES). EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE N'EST DONNEE CONCERNANT LES INTERFERENCES
DANS L'UTILISATION DU LOGICIEL OU LES VIOLATIONS. SI VOUS AVEZ REGU DES GARANTIES CONCERNANT
L'APPAREIL OU LE LOGICIEL, CELLES-CI NE PROVIENNENT PAS DE MS ET NENGAGENT EN AUCUN CAS LA
RESPONSABILITE DE MS.

» Aucune responsabilité dans le cas de certains dommages. A LEXCEPTION DES INTERDICTIONS IMPOSEES PAR LES
LOIS EN VIGUEUR, MS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS,
CONSECUTIFS OU ACCIDENTELS PROVOQUES PAR OU ASSOCIES A LUTILISATION OU AUX PERFORMANCES DU
LOGICIEL. CETTE LIMITATION SERA APPLICABLE MEME SI D’EVENTUELS RECOURS MANQUENT A LEUR OBJECTIF
ESSENTIEL. MS NE SERA EN AUCUN CAS TENU DE PAYER DES SOMMES DEPASSANT DEUX CENT CINQUANTE
DOLLARS AMERICAINS (250,00 $ US).

» Utilisations restreintes. Le LOGICIEL n’a pas été concu ni prévu pour étre utilisé ou revendu dans des environnements
dangereux exigeant une exécution sécurisée, tels que les installations nucléaires, systémes de navigation ou de
communication aérienne, contrdle du trafic aérien ou tout autre dispositif ou systéme dans lequel un dysfonctionnement
du LOGICIEL pourrait entrainer des risques prévisibles de blessure ou de mort pour I'opérateur du dispositif ou du
systeme, ou pour des tiers.

>» Limitations sur l'ingénierie inverse, la décompilation ou le désassemblage. Vous ne pouvez pas procéder a

I'ingénierie inverse, a la décompilation ou au désassemblage du LOGICIEL, excepté dans la mesure ou la loi en vigueur
l'autorise expressément, nonobstant la présente limitation.
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» LOGICIEL en tant que composant de 'APPAREIL - Transfert. La présente licence ne peut étre partagée, transférée ou
utilisée simultanément sur plusieurs ordinateurs. Le LOGICIEL est fourni sous licence avec I'APPAREIL en tant que
produit unique intégré et ne peut étre utilisé qu’avec celui-ci. Vous ne pouvez pas utiliser le LOGICIEL s'il n’est pas
accompagné d'un APPAREIL. Vous pouvez transférer définitivement tous vos droits stipulés dans le présent CLUF, mais
uniquement dans le cadre de la vente ou du transfert définitif de 'APPAREIL, et & condition que vous ne gardiez aucune
copie du LOGICIEL. Si le LOGICIEL est une mise a niveau, tout transfert devra également inclure I'ensemble des versions
antérieures. Un transfert de ce type doit également inclure I'étiquette de Certificat d’authenticité. Le transfert ne peut pas
étre indirect, comme lors d’'une mise en consignation. Avant tout transfert, I'utilisateur final recevant le LOGICIEL doit
accepter 'ensemble des termes du CLUF.

» Consentement pour l'utilisation des données. Vous autorisez MS, Microsoft Corporation et ses sociétés affiliées a
collecter et a utiliser les informations techniques recueillies lors des prestations de services de support produit relatifs au
LOGICIEL. MS, Microsoft Corporation et ses sociétés affiliées peuvent utiliser ces informations uniquement dans le but
d'améliorer leurs produits ou pour vous fournir des technologies et des services personnalisés. MS, Microsoft Corporation
et ses sociétés affiliées peuvent divulguer ces informations a des tiers, mais sous une forme ne permettant pas de vous
identifier personnellement.

» Fonctions de mise a jour/jeux par Internet. Si le LOGICIEL propose des fonctions de mise a jour/jeux par Internet et
que vous choisissez de les utiliser, certaines informations sur le systéme informatique, le matériel et les logiciels devront
étre utilisées afin de mettre en ceuvre ces fonctions. En utilisant ces fonctions, vous autorisez explicitement MS, Microsoft
Corporation et/ou leurs agents désignés a utiliser ces informations uniquement dans le but d'améliorer leurs produits ou
pour vous fournir des technologies et des services personnalisés. MS ou Microsoft Corporation peuvent divulguer ces
informations a des tiers, mais sous une forme ne permettant pas de vous identifier personnellement.

» Composants de services basés sur Internet. Le LOGICIEL peut contenir des composants qui permettent et facilitent
I'utilisation de certains services basés sur Internet. Vous reconnaissez et acceptez que MS, Microsoft Corporation ou ses
sociétés affiliées puissent vérifier automatiquement la version du LOGICIEL et/ou des composants du LOGICIEL que vous
utilisez, et qu'ils puissent fournir des mises a niveau ou des compléments du LOGICIEL qui pourront étre
automatiquement téléchargés sur votre APPAREIL. Microsoft Corporation et ses sociétés affiliées n’utiliseront pas ces
fonctions pour collecter des informations permettant de vous identifier ou de vous contacter. Pour plus d’informations
sur ces fonctions, reportez-vous a la déclaration sur la protection de la vie privée disponible sur
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld =25243.

» Liens vers des sites tiers. Vous pouvez accéder a des sites tiers dans le cadre de I'utilisation du LOGICIEL. Ces sites
échappent au contréle de MS, ou Microsoft Corporation ; MS, ou Microsoft, n'est pas responsable de leur contenu, des
liens qu'ils contiennent ou des modifications ou mises a jour qui leurs sont apportées. MS, ou Microsoft Corporation, n'est
pas responsable des diffusions ou de toute autre forme de transmission envoyée par ces sites. MS, ou Microsoft
Corporation, fournit ces liens vers des sites tiers uniquement a des fins pratiques, et l'inclusion de liens n'implique pas la
garantie du contenu des sites correspondants par MS, ou Microsoft Corporation.

» Remarque concernant la sécurité. Pour vous protéger contre les violations de sécurité et les logiciels malveillants,
sauvegardez régulierement vos données et informations systeme, utilisez des fonctions de sécurité telles que des
pare-feux, et installez et utilisez les mises a jour de sécurité.

>» Interdiction de location/d’hébergement commercial. Vous ne pouvez pas louer, donner en leasing, préter ou offrir des
services d’hébergement commercial a des tiers par le biais du LOGICIEL.

» Séparation des composants. Le LOGICIEL est fourni sous licence en tant que produit unique. Ses composants ne
peuvent pas étre séparés pour une utilisation sur plus d'un ordinateur.

» Logiciels/services supp ires. Le présent CLUF s’applique aux mises a jour, suppléments, composants
complémentaires, services de support produit ou composants de services basés sur Internet (« Composants
supplémentaires ») du LOGICIEL que vous pourriez obtenir auprés d'EXFO, de MS, de Microsoft Corporation ou de ses
sociétés affiliées, aprés la date de réception de votre copie originale du LOGICIEL, sauf si vous acceptez des conditions
mises a jour ou qu’un accord différent prévaut. Si aucune autre condition n'est associée a ces Composants
supplémentaires et que ceux-ci vous sont fournis par MS, Microsoft Corporation ou l'une de ses filiales, la licence vous
sera accordée par l'entité dans les mémes conditions et termes que ceux du présent CLUF, a I'exception des éléments
suivants : (i) MS, Microsoft Corporation ou la filiale fournissant les Composants supplémentaires seront considérées
comme le concédant de la licence de ces Composants supplémentaires en lieu et place de la « SOCIETE » pour les
besoins du CLUF et (ii) DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LES COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES,
ET LES SERVICES DE SUPPORT (LE CAS ECHEANT) RELATIFS A CEUX-CI, SONT FOURNIS « EN L'ETAT » ET AUX RISQUES
DU LICENCIE. TOUTES LES AUTRES RESTRICTIONS, LIMITATIONS DE DOMMAGES ET CONDITIONS SPECIALES
INDIQUEES CI-DESSOUS ET/OU FOURNIES AVEC LE LOGICIEL S’APPLIQUERONT AUX DITS COMPOSANTS
SUPPLEMENTAIRES. MS, Microsoft Corporation, ou ses sociétés affiliées se réservent le droit d’interrompre les services
basés sur Internet qui vous sont fournis ou accessibles dans le cadre de l'utilisation du LOGICIEL.

Série MaxTester


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243

» Supports de récupération. Si le LOGICIEL est fourni par EXFO sur des supports séparés et étiquetés « Support de
récupération » vous pouvez les utiliser uniquement pour récupérer ou réinstaller le LOGICIEL installé a l'origine sur
I'APPAREIL.

» Copie de sauvegarde. Vous pouvez faire une (1) copie de sauvegarde du LOGICIEL. Celle-ci ne peut étre utilisée qu'a
des fins d’archivage et pour réinstaller le LOGICIEL sur 'APPAREIL. Sauf disposition contraire énoncée dans le présent
CLUF ou par la législation locale, vous ne pouvez pas faire d’autres copies du LOGICIEL, y compris des documents
imprimés livrés avec celui-ci. Vous ne pouvez pas préter, louer ou transférer la copie de sauvegarde a un autre utilisateur.

» Preuve de licence d’utilisateur final. Si le LOGICIEL acquis est un composant d'un APPAREIL, d'un disque compact ou
d'un autre support, une étiquette « Preuve de licence »/Certificat d’authenticité Microsoft authentique avec copie
authentique du LOGICIEL identifie une copie sous licence du LOGICIEL. Pour qu’elle soit valide, I'étiquette doit étre
apposée sur 'APPAREIL ou sur I'emballage [SOCIETE] du logiciel. Si vous recevez I'étiquette séparément et d’une source
autre que EXFO, celle-ci n'est pas valide. Vous devez laisser l'étiquette sur 'APPAREIL ou 'emballage afin de prouver que
vous disposez de la licence d'utilisation pour le LOGICIEL.

» Support produit. Le support produit du LOGICIEL n’est pas fourni par MS, Microsoft Corporation ou ses sociétés affiliées
ou filiales. Pour obtenir un support produit, reportez-vous au numéro d'assistance EXFO indiqué dans la documentation
de I'APPAREIL. Si vous avez des questions concernant le présent CLUF ou si vous souhaitez contacter EXFO pour un tout
autre motif, reportez-vous a I'adresse fournie dans la documentation de I'APPAREIL.

» Résiliation. Sans préjudice pour tout autre droit, EXFO pourra résilier le présent CLUF si vous n'en respectez pas les
termes et conditions. Dans ce cas, vous devez détruire toutes les copies du LOGICIEL et tous ses composants.

» RESTRICTIONS D’EXPORTATION. Vous reconnaissez que le LOGICIEL est soumis a la juridiction d’exportation des
Etats-Unis et de I'Union Européenne. Vous vous engagez a respecter toutes les lois nationales et internationales
applicables au LOGICIEL, y compris les réglementations des Etats-Unis en matiére de contrdle des exportations (« U.S.
Export Administration Regulations ») ainsi que les restrictions d’utilisateur final, d'utilisation finale et de destination
émises par les gouvernements des Etats-Unis et autres pays. Pour plus d'informations, visitez le site
http://www.microsoft.com/exporting/.
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Informations réglementaires

Informations réglementaires

Note :

Déclaration réglementaire sur les interférences
électromagnétiques pour le Canada et les
Etats-Unis

L'équipement de test et de mesure électronique n'est pas tenu de se
conformer aux normes FCC partie 15 sous-partie B aux Etats-Unis et
ICES-003 au Canada. Cependant, EXFO Inc. met tout en ceuvre pour
assurer la conformité aux normes applicables.

Les limites établies par ces normes sont destinées a offrir une protection
raisonnable contre une interférence néfaste lorsque I'équipement est
utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement géneére, utilise
et peut émettre de I'énergie radio-fréquence et, s'il n'est pas installé et
utilisé conformément a la documentation de I'utilisateur, il peut
occasionner une interférence néfaste aux communications radio.
L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible
d'occasionner une interférence néfaste, auquel cas l'utilisateur sera tenu
de corriger l'interférence a ses propres frais.

Si l'utilisateur apporte des modifications sans l'autorisation expresse du
fabricant, il peut se voir interdire I'utilisation de I'équipement.

La conformité a la norme EN 55022 a été obtenue grdce a l'utilisation d'une
ferrite Laird Technology (numéro 28A2736-0A2) sur le cdble Ethernet.

Déclaration réglementaire européenne sur la
compatibilité électromagnétique

Avertissement : ceci est un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit est susceptible de provoquer des interférences
radio, dans quel cas l'utilisateur peut étre amené a prendre les mesures
adéquates. Votre produit est certifié pour (ou convient &) une utilisation
dans des environnements industriels électromagnétiques.
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Informations réglementaires

Informations générales relatives a la conformité
des produits sans fil
Si vous avez acheté I'option Wi-Fi et Bluetooth®, votre appareil avec un

module interne sans fil (adaptateur) et antenne pour lesquels les
informations ci-apres s'appliquent :

Ce produit ne contient aucun composant sans fil dont l'utilisateur peut
assurer le dépannage. Toute modification ou altération non autorisée
apportée au produit annulera la garantie et I'ensemble des certifications et
approbations réglementaires applicables.

Informations relatives a la conformité des
produits sans fil pour le Canada et les Etats-Unis

Si vous avez acheté I'option Wi-Fi et Bluetooth®, votre appareil avec un
module interne sans fil (adaptateur) et antenne pour lesquels les
informations ci-apres s'appliquent :

» Cet appareil est conforme a l'article 15 des régles de la FCC.

» Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence canadiennes
en termes d’innovation, de sciences et de développement
économique.

» L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence dommageable

et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences recues, y
compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.
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Informations réglementaires

Xii

Utilisation dans des environnements spécifiques :

>

L'utilisation de produits sans fil dans des lieux a risques est limitée par
les contraintes imposées par les directeurs de la sécurité de ces
environnements.

L'utilisation de produits sans fil dans les avions est régie par la FAA
(Federal Aviation Administration).

L'utilisation de produits sans fil dans les hopitaux est restreint selon les
limites définies par chaque hopital.

N'utilisez pas un émetteur portable a proximité de détonateurs non
protégés ou dans un environnement a risque explosif.

Ce produit sans fil est limité a une utilisation en intérieur en raison de
son utilisation des plages de fréquences 5,15 a 5,25 GHz et 5,470 a
5,75 GHz.

Innovation, Sciences and Economic Development Canada exige que
ce produit soit utilisé en intérieur pour la plage de fréquences 5.15 GHz
a 5.25 GHz afin de réduire les interférences dommageables
potentielles avec des systemes satellites mobiles utilisant les mémes
canaux.

Les radars haute puissance sont alloués en tant qu'utilisateurs
principaux des bandes 5,25 a 5,35 GHz, et 5,65 a 5,85 GHz. Ces stations
radar peuvent étre a l'origine d'interférences et/ou de dommages pour
cet appareil.

Déclaration sur I'exposition aux radiations :

>

Ce produit est compatible avec la limite d'exposition aux fréquences
radio portables américaines/canadiennes définies pour un
environnement controlé et est un produit sir dans le cadre de
l'utilisation prévue telle que décrite dans cette documentation
utilisateur.

Une réduction supplémentaire de I'exposition aux fréquences radio
peut étre obtenue dans le cas ou 'appareil est tenu le plus loin
possible du corps de I'utilisateur.
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Informations réglementaires

Informations relatives a la conformité des
produits sans fil pour la européenne

Les informations sur les bandes de fréquences Bluetooth® et Wi-Fi sont les
suivantes :

» Bluetooth® : Entre les fréquences 2400,0 MHz - 2 483,5 MHz.
La puissance de sortie est de -0,5 dBm nominal.

» Wi-Fi : Entre les fréquences 2400,0 MHz - 2 483,5 MHz.
La puissance de sortie maximale est de 17 dBm.

» Wi-Fi: Entre les fréquences 5150.0 MHz - 5825.0 MHz.
La puissance de sortie maximale est de 17 dBm.

Cet est un systéme de transmission a large bande (émetteur-récepteur) de
2,4 GHz et 5 GHz, destiné a une utilisation dans tous les Etats membres de
I'UE et tous les pays de I’AELE, sauf France et Italie, ou un usage restrictif
s’applique.

En Italie, I'utilisateur final doit demander une licence aux autorités
nationales chargées de la gestion du spectre afin d'obtenir 'autorisation
d'utiliser l'appareil pour la configuration de liaisons radio extérieures et/ou
pour fournir un acces a des services de télécommunications et/ou a des
services réseau.

Cet appareil ne peut pas étre utilisé pour configurer des liaisons radio en
France, et dans certaines régions, la puissance de sortie RF peut étre
limitée a 10 mW EIRP dans la bande de fréquences de 2454 - 2483.5 MHz.
Pour des informations détaillées, 1'utilisateur final est invité a contacter les
autorités nationales chargées de la gestion du spectre en France.

Dans I'Union européenne, les basses fréquences 5.15 - 5.35 GHz sont
réservées a une utilisation en intérieur uniquement.
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Informations réglementaires

Restrictions locales applicables a l'utilisation de
fréquences radio 802.11a, 802.11b, 802.11d,
802.11g, 802.11n et 802.11ac

En raison des fréquences utilisées par 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g,
802.11n et 802.11ac, les appareils réseau sans fil peuvent ne pas étre
harmonisés dans tous les pays. Les produits 802.11a, 802.11b, 802.11d,
802.11g, 802.11n et 802.11ac sont concgus pour une utilisation dans des pays
spécifiques seulement et ne doivent pas étre utilisés dans des pays autres
que ceux adaptés a l'utilisation désignée. En tant qu'utilisateur de ces
produits, vous devez obligatoirement vérifier que les produits sont utilisés
uniquement dans les pays pour lesquels ils ont été concus et qu'ils sont
configurés avec la sélection correcte de fréquences et de canaux pour le
pays d'utilisation.

Déclaration européenne de conformité

Par la présente, EXFO déclare que le type d'équipement radio avec
« transmission a large bande » est en conformité avec la Directive
européenne 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est
disponible au lien suivant :
wwuw.exfo.com/en/resources/legal-documentation.
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1 Présentation de l'appareil
Série MaxTester

Note : L'apparence de vos applications et de vos outils peut varier par rapport a
celle présentée dans cette documentation en fonction du modele d'appareil
et des options que vous avez achetées.

Note : Dans cette documentation, les mots « appuyez » et « appuyez deux fois »

(liés a lutilisation d'un écran tactile) remplacent les mots « cliquez » et
« double-cliquez ».

Caractéristiques principales

Votre Appareil de la série MaxTester est doté des fonctionnalités suivantes :

» FEcran tactile couleur de 18 cm (7 po)

» Deux ports USB 2.0 (hote)

» Port Ethernet (10/100 Base-T)

» Module Wi-Fi et Bluetooth® interne en option

» Systeme d'exploitation Windows Embedded Compact

» LVD et wattmetre intégré en option

» Autonomie des piles de 12 heures

» Possibilités de fonctionnement multitiche

» Acceés a distance a votre appareil (via VNC)

» Acces direct au Web depuis votre appareil

» Possibilité de créer des captures d'écran

» Affichage de fichiers PDF depuis votre appareil

» Transfert facile de fichiers et de dossiers sur un périphérique de
stockage externe

» Mises a jour faciles du logiciel

» EXFO Connect Client

Série MaxTester 1



Présentation de l'appareil Série MaxTester

Caractéristiques principales

Avant

Ecran tactile [

. _.';':':-/
:EDEL des piles

Bouton du menu principal — Bouton marche/arrét

Série MaxTester



Présentation de l'appareil Série MaxTester
Caractéristiques principales

Arriére

Support optionnel (permet de modifier la position de

l'appareil) ;
non assemblé sur l'appareil a la livraison

Module Wi-Fi et Bluetooth® interne
(optionnel ; I'étiquette indique que le module est présent)

Série MaxTester



Présentation de l'appareil Série MaxTester
Caractéristiques principales

Dessus Connecteur d'entrée CC—
(pour adaptateur secteur c.a./c.c.
ou adaptateur pour allume-cigare)

Instrument de test ; certains modéles uniquement
(se reporter au guide d'utilisation de l'instrument
pour plus d'informations)

=7

i]e

—
@]

e

=

Stylet

Wattmetre intégré
(en option)

LVD (en option)

Ports hotes USB

port RJ-45
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Présentation de l'appareil Série MaxTester
Description de l'indicateur DEL

Description de l'indicateur DEL

Série MaxTester

Il y a un indicateur DEL situé sur le panneau avant de votre appareil qui
vous fournit des informations sur les piles.

La DEL est identifiée par le symbole E] .

La DEL clignote lorsque les piles sont en cours de charge et sa couleur

change en fonction du niveau de charge des piles, comme indiqué dans le

tableau ci-dessous.

Couleur de la DEL

Signification

Vert Le niveau de charge des piles est compris entre
25 % et 100 %.

Jaune Le niveau de charge des piles est compris entre
10 % et 24 %.

Rouge Le niveau de charge des piles est faible

(inférieur a 10 %).

» Une DEL qui clignote rapidement indique

que la température de I'appareil est en
dehors des limites de fonctionnement ou
que les piles ont atteint un niveau de charge
tres faible et qu'elles doivent étre
rechargées.

Une DEL qui clignote lentement indique que
'adaptateur/le chargeur utilisé n'a pas la
tension correcte pour votre appareil.
Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur/le
chargeur fourni avec votre appareil

(voir Informations sur la sécurité électrique a
la page 13 pour plus d'informations).

Aucune (les DEL sont
désactivées)

L'appareil est alimenté par les piles et il est
en mode veille.

L'appareil est éteint.

L'appareil est alimenté par les piles et les
piles sont déchargées.




Présentation de l'appareil Série MaxTester

Description des boutons de fonction

Description des boutons de fonction

Votre appareil est muni de boutons de fonction qui vous permettent
d'accéder a différents outils a tout instant.

Le tableau ci-dessous les présente en détail.

Bouton

Signification

(M)

» Appuyez sur le bouton pour passer de I'écran d'accueil a
la derniere application utilisée.

Note : Siun clavier est raccordé a votre appareil, ou
si vous commandez votre appareil a distance
par VNC, vous pouvez aussi appuyer sur CTRL
+ HOME.

» Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour afficher
un raccourci qui vous permet de faire une capture
d'écran ou pour régler la luminosité au niveau moyen
ou maximal.

Note : Siun clavier est raccordé a votre appareil, ou
si vous commandez votre appareil a distance
par VNC, vous pouvez aussi appuyer sur CTRL
+ ALT + HOME.

Met votre appareil sous et hors tension :

» Mise en veille : Appuyez sur le bouton. Le
rétro-éclairage de l'appareil s'éteint.

» Arrét : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé
pendant quelques secondes jusqu'a ce que l'appareil
émette un bip.

Pour en savoir plus sur les différentes facons de mettre votre
appareil sous tension et hors tension, reportez-vous a la
section Mise sous tension ou hors tension de l'appareil a la
page 25.
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Présentation de l'appareil Série MaxTester
Sources d'alimentation

Note : Lorsque vous étes connecté par VNC, compte tenu du retard normal du
contréle a distance, il peut s'écouler quelques secondes avant que
l'appareil ne traite la combinaison de touches.

Sources d'alimentation

Votre appareil fonctionne avec les sources d'alimentation suivantes :

» Adaptateur c.a./c.c. (connecté a la prise secteur standard—utilisation a
l'intérieur uniquement). Adaptateur pour allume-cigare disponible sur
demande.

» Une pile lithium-polymeére rechargeable (elle prend automatiquement
le relais si vous débranchez I'appareil de sa source d'alimentation
externe).

» Possibilité de passer d'une source d'alimentation externe aux piles,
et inversement, sans affecter le fonctionnement.

» La pile se recharge automatiquement lorsque l'appareil est
raccordé a une source d'alimentation externe (avec l'adaptateur
c.a./c.c. ou l'adaptateur pour allume-cigare).

Note : La pile ne peut pas se recharger si la température ambiante est inférieure a
5°C (41 °F) ou supérieure a 40 °C (104 °F).

Note : Lorsque l'appareil est alimenté par des piles et que le niveau de charge de
celles-ci devient tres faible, I'appareil s'arréte et les données non

sauvegardées sont perdues.

Pour plus d'informations, consultez la section Informations sur la sécurité
électrique a la page 13.
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Présentation de l'appareil Série MaxTester

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Pour obtenir les caractéristiques techniques de ce produit, consultez le site
Internet d'EXFO a l'adresse suivante : www.exfo.com.

Conventions

Avant d'utiliser le produit décrit dans le présent guide, vous devez
connaitre les conventions suivantes :

AVERTISSEMENT

Indique un danger potentiel susceptible d'entrainer /Ja mort ou des
blessures graves. Ne poursuivez pas l'opération a moins d'avoir
compris les conditions requises et de les respecter.

MISE EN GARDE

Indique un danger potentiel susceptible d'entrainer des blessures
légéres ou moyennement graves. Ne poursuivez pas l'opération a
moins d'avoir compris les conditions requises et de les respecter.

MISE EN GARDE

Indique un danger potentiel susceptible d'entrainer des dommages
matériels. Ne poursuivez pas l'opération a moins d'avoir compris les
conditions requises et de les respecter.

IMPORTANT

Fait référence a des informations sur cet appareil qu'il ne faut pas
négliger.
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2 Informations relatives a la
sécurité

oy
oy

Série MaxTester

AVERTISSEMENT

N'installez pas et ne raccordez pas de fibre si une source de lumiére
est active. Ne regardez jamais directement dans une fibre active et
veillez a toujours protéger vos yeux.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de commandes, réglages et procédures, pour faire
fonctionner ou entretenir l'appareil, autres que ceux indiqués dans
le présent document peut entrainer une exposition dangereuse a
des rayonnements ou provoquer une défaillance de la protection
inhérente a l'appareil.

AVERTISSEMENT

Si I'équipement est utilisé d'une maniére non conforme aux
instructions du fabricant, la protection fournie par I'équipement
peut étre compromise.

AVERTISSEMENT

Veuillez utiliser uniquement des accessoires congus pour votre
appareil et agréés par EXFO. Veuillez vous référer aux
caractéristiques techniques ou contacter EXFO pour obtenir une
liste compléete des accessoires disponibles pour votre appareil.



Informations relatives a la sécurité

IMPORTANT

Reportez-vous a la documentation fournie par les fabricants des
accessoires utilisés avec votre produit EXFO. Elle peut contenir des
conditions environnementales et/ou d'exploitation qui restreignent
leur utilisation.

IMPORTANT

Lorsque vous apercevez le symbole suivant sur votre appareil .
référez-vous impérativement aux instructions de la documentation
utilisateur. Veillez a comprendre et a respecter les conditions
requises avant d'utiliser votre produit.

IMPORTANT

Lorsque vous apercevez le symbole suivant sur votre appareil &2
cela indique que votre appareil est équipé d'une source laser, ou
qu'il peut étre utilisé avec des instruments équipés d'une source
laser. Ces instruments incluent, sans s'y limiter, les modules et les
appareils optiques externes.

IMPORTANT

Vous trouverez d'autres consignes de sécurité concernant votre
appareil tout au long de cette documentation, en fonction de
l'opération a effectuer. Veillez a lire attentivement les consignes de
sécurité qui s'appliquent a votre situation.
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Informations relatives a la sécurité

Autres symboles de sécurité sur votre appareil

Autres symboles de sécurité sur votre appareil

Un ou plusieurs des symboles suivants peuvent également apparaitre sur

votre appareil.

Symbole

Signification

Courant continu

Courant alternatif

L'appareil est équipé d'une borne de terre (masse).

L'appareil est équipé d'une borne de conducteur de
protection.

L'appareil est équipé d'une borne de chassis ou de cadre.

Sous tension (alimentation)

Hors tension (alimentation)

Sous tension/Hors tension (alimentation)

Fusible

Série MaxTester
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Informations relatives a la sécurité
Informations sur la sécurité laser

Informations sur la sécurité laser

Appareils avec LVD intégré
Votre instrument est conforme a la norme IEC 60825-1: 2014.

Des radiations laser peuvent étre émises au niveau du port de sortie
optique.

Les étiquettes suivantes indiquent que le produit contient une source
Classe 2 :

2 \|

IEC/CEI 60825-1: 2014

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO THE BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

RAYONNEMENT LASER
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL LASER DE CLASSE 2

A: 650 nm =10 nm
Pout / Psortie max < 2 mW

[\

Appareils sans LVD intégré
Votre instrument est conforme a la norme IEC 60825-1: 2014.

Si votre appareil n'est pas équipé d'un LVD, consultez le guide utilisateur de
linstrument de test (le cas échéant) pour obtenir plus de détails et des
instructions sur la sécurité laser.
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Informations relatives a la sécurité

Informations sur la sécurité électrique

Informations sur la sécurité électrique

Note :

Série MaxTester

Votre appareil utilise un adaptateur c.a./c.c. externe raccordé a un cordon
d'alimentation a trois fils conforme aux normes de sécurité internationales.

AVERTISSEMENT

Pour vous assurer que l'appareil est totalement hors tension,
débranchez le cordon d'alimentation et retirez les piles. Pour plus
d'informations sur le retrait de la batterie, consultez la section sur le
remplacement de la batterie dans cette documentation utilisateur.

Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie avant d'insérer ou d'enlever un
wattmeétre ou un VFL (localisateur visuel de défauts), mais veillez a bien
suivre les instructions fournies dans la documentation utilisateur.
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Informations relatives a la sécurité

Informations sur la sécurité électrique

14

AVERTISSEMENT

Utilisez I'alimentation électrique externe (adaptateur c.a./c.c.) a
l'intérieur uniquement.

La manipulation d'un appareil électrique a proximité
d'émanations ou de gaz inflammables présente un risque de
sécurité important.

Afin d'éviter tout choc électrique, ne manipulez pas lI'appareil si
l'une de ses surfaces extérieures (protections, panneaux, etc.)
est endommagée.

Toute opération de réglage, de maintenance ou de réparation
sur un appareil sous tension ouvert ne peut étre effectuée que
par le personnel autorisé. La présence d'un secouriste qualifié
est également requise. Ne remplacez pas de composants
lorsque le cordon d'alimentation et la batterie sont connectés. Il
n'est pas nécessaire de retirer la batterie avant d'insérer ou
d'enlever un wattmeétre ou un VFL (localisateur visuel de
défauts), mais veillez a bien suivre les instructions fournies dans
la documentation utilisateur.

Sauf indications contraires, toutes les interfaces sont prévues
pour étre connectées uniquement a des circuits a tres basse
tension de sécurité (SELV).

Les condensateurs de lI'appareil peuvent étre chargés méme si
celui-ci n'est plus alimenté en courant.
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Série MaxTester

Informations relatives a la sécurité

Informations sur la sécurité électrique

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement l'adaptateur c.a./c.c. décrit et certifié fourni
par EXFO avec votre appareil. Il assure une isolation renforcée
entre le primaire et le secondaire, et est adapté au pays dans
lequel l'appareil est vendu.

Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur pour allume-cigare
congu pour votre appareil et agréé par EXFO. L'adaptateur pour
allume-cigare contient un fusible remplacable. Veuillez
remplacer le fusible endommagé UNIQUEMENT par un fusible
de méme type : certifié 3AG, 16 V c.c., 3 A, avec un fusible a
action rapide 1%t entre 40 A%sec et 80 A’sec.

MISE EN GARDE

Placez I'appareil de maniére a ce que l'air puisse circuler
librement autour.

Lorsque vous utilisez I'appareil a I'extérieur, assurez-vous qu'il
est a l'abri des liquides, de la poussiere, des rayons du soleil, des
précipitations et du vent.
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Informations relatives a la sécurité

Informations sur la sécurité électrique

Caractéristiques nominales

Température

» Fonctionnement? » Appareil alimenté par batteries : =10 °C a 50 °C
(14°F a 122 °F)

» appareil connecté a l'adaptateur c.a./c.c. :
5°Ca40°C (41 °F a 104 °F)

> Stockageb » Appareil sans batteries : —30 °C a 70 °C
(22 °F a 158 °F)

» Appareil avec batteries : —20 °C a 60 °C
(-4 °F a 140 °F)

Humidité relative® » Appareil : <95 % sans condensation

» Adaptateur c.a./c.c. : 10 % a 80 % sans condensation

Altitude maximale de » 2000 m (6562 ft) (appareil branché a une source
fonctionnement d'alimentation externe)

» 5000 m (16405 ft) (appareil fonctionnant sur pile)

Degré de pollution » 2 (appareil branché a une source d'alimentation
externe)

» 3 (appareil fonctionnant sur pile)d

Catégorie de surtension |

Puissance d'entrée® » Appareil :8-16V ==; 2A
» Adaptateur c.a./c.c. : 100 - 240 V =~ ; 50/60 Hz ; 0.7 A

a. La batterie ne se rechargera pas si la température ambiante est inférieure a 5 °C (41 °F) ou supérieure a
40 °C (104 °F). Selon la température ambiante, a puissance maximale, le rechargement des piles peut
étre interrompu automatiquement apres 15 minutes.

Le temps de fonctionnement dépend de la consommation d'énergie et de la température. Si l'appareil est
utilisé a sa puissance maximale et a la température nominale maximum, pour éviter d'endommager les
piles, l'alimentation de l'appareil sera automatiquement coupée au bout de 15 minutes.

. Pour optimiser la performance de la batterie, stockez l'appareil dans un endroit frais et sec.

c.  Mesurée dans la plage de 0 °C a 31 °C (32 °F a 87,8 °F) avec diminution linéaire a 50 % a 40 °C
(104 °F).

d. L'équipement doit étre protégé raisonnablement contre les rayons du soleil, les précipitations et le vent.

e. N'excédant pas =10 % de la tension nominale.
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>

>

Informations relatives a la sécurité

Informations sur la sécurité électrique

MISE EN GARDE

L'utilisation de tensions plus élevées que celles indiquées sur
I'étiquette de votre appareil peut endommager ce dernier.

Les températures de fonctionnement et de stockage ainsi que
les valeurs d'altitude et d'humidité relatives de certains modules
peuvent différer de celles spécifiées pour votre plateforme.
Dans ce cas, assurez-vous de toujours respecter les conditions
les plus restrictives (pour le module ou la plateforme).
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Prise en main de votre

appareil

Utilisation des supports intégrés

Note :

Note :

Série MaxTester

Votre appareil a été congu pour étre placé soit verticalement (avec I'écran

face a vous) soit a un angle a l'aide de deux supports intégrés ou du
support optionnel.

Selon le modeéle que vous avez acheté, votre appareil peut ne pas étre
équipé de supports intégrés. Pour plus d'informations, voir Installation et
utilisation du support optionnel a la page 21.

Les supports sont concus pour étre entierement dépliés ou entierement
rétractés. Ils sont déja assemblés sur votre appareil.

Ces supports garantissent une stabilité optimale de l'appareil durant vos
tests.
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Prise en main de votre appareil

Utilisation des supports intégrés

20

Pour modifier I'orientation de I'appareil au moyen des supports :

Retirez les deux supports.

Supports

Série MaxTester



Prise en main de votre appareil

Installation et utilisation du support optionnel

Installation et utilisation du support optionnel

Votre appareil a été congu pour étre positionné soit verticalement (I'écran
vous faisant face), soit incliné, en utilisant le support optionnel (ou la
coque de protection optionnelle).

Note : Le support garantit une stabilité optimale de l'appareil durant vos tests.
Le support n'est pas fixé sur votre appareil au moment de l'expédition.

Vous devez l'installer lorsque vous recevez votre appareil.

Pour installer le support sur votre appareil :
1. Positionnez l'appareil afin que sa face avant repose sur une surface
plane telle qu'une table.

2. Alaide delaclé hexagonale fournie (clé « Allen »), retirez les deux vis
supérieures qui maintiennent en place l'arriere de l'appareil.

Vis du haut maintenant en
place l'arriere de l'appareil

J
R
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Prise en main de votre appareil

Installation et utilisation du support optionnel

3. Alignez le c6té des bloqueurs du support avec le coté des ceillets
d'ancrage, puis faites glisser les bloqueurs vers les ceillets jusqu'a ce
qu'ils viennent en butée. Il ne doit pas y avoir de jeu entre les
bloqueurs et les ceillets.

Bloqueur du support

illet d'ancrage
(apparait en gris)

4. Alaide de la clé hexagonale fournie (clé Allen), remettez en place les
deux vis du haut (au centre des bloqueurs).
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Prise en main de votre appareil

Installation et utilisation du support optionnel

5. Tenez le support par les c6tés, puis ouvrez-le légerement pour pouvoir
linsérer dans les bloqueurs.

Etrier de fixation du support

6. Relachez le support des qu'il est correctement inséré dans les
bloqueurs.

7. Sinécessaire, bloquez le support dans son étrier de fixation en le
poussant vers le bas.
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Prise en main de votre appareil

Installation et utilisation du support optionnel

Pour modifier I'orientation de l'appareil au moyen du support :
Tirez le support.
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Prise en main de votre appareil

Mise sous tension ou hors tension de l'appareil

Mise sous tension ou hors tension de l'appareil

Note :

Série MaxTester

Vous pouvez mettre I'appareil hors tension de plusieurs facons,
notamment :

» Suspension : conserve les informations d'état de I'appareil dans la
mémoire (RAM). Lors de la mise sous tension suivante de votre
appareil, vous retrouverez rapidement votre environnement de travail
(les applications en cours n'auront pas été interrompues). Ce mode
consomme plus de batterie lorsque l'appareil est hors tension.
Lorsqu’il est alimenté par batterie, 'appareil s’éteint automatiquement
apres quatre heures en mode suspension.

» Arrét : coupe completement l'alimentation des instruments de test et
de l'apparelil ; l'appareil exécutera une procédure de redémarrage
compléte lors de l'utilisation suivante. Il vaut mieux effectuer une mise
en arrét si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre appareil pendant un
jour ou plus.

Apres un arrét, 'appareil démarrera sur I’écran d’Accueil ou dans
I'application que vous avez définie comme application de démarrage.

Dans le cas ot I'appareil devait cesser de répondre, vous pouvez forcer une
réinitialisation matérielle en appuyant sur le bouton marche/arrét et en le
maintenant enfoncé pendant au moins 12 secondes. Pour redémarrer votre
appareil, reldchez le bouton marche/arrét puis appuyez a nouveau dessus
comme vous le feriez en temps normal pour démarrer votre appareil.

Quand une panne de courant survient alors que l'appareil est raccordé a
l'alimentation c.a., 'appareil redémarre automatiquement au retour de
l'alimentation c.a.

Lorsque l'appareil est en mode suspension et qu'il est alimenté par
batterie, il reste en mode suspension si vous le branchez a l'alimentation
c.a., mais la DEL de la batterie s'allume.
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26

Note :

Pour mettre l'appareil sous tension :
Appuyez sur le bouton marche/arrét. L'appareil émet un bip.

Sivous mettez I'appareil sous tension pour la toute premiere fois, l'assistant
de configuration s'affiche (voir le chapitre correspondant pour plus
d'informations).

Pour entrer en mode suspension :

Appuyez sur le bouton marche/arrét. Le rétroéclairage de I'appareil
s’éteindra.

Pour sortir du mode suspension et reprendre votre travail :
Appuyez sur le bouton marche/arrét.

Pour éteindre l'appareil :

Maintenez enfoncé le bouton marche/arrét pendant quelques secondes
jusqu'a ce que l'appareil émette un bip.
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Configuration de votre appareil au premier
démarrage

La premiere fois que vous démarrez I'appareil, un assistant de
configuration s'affiche et vous permet de paramétrer toutes les données
régionales et de langue comme la date, I'heure et la langue de
l'application. Si vous modifiez la langue de I'application, I'assistant vous
demandera de redémarrer I'appareil (les modifications seront prises en
compte au prochain démarrage). Lorsque l'appareil redémarre, l'assistant
de configuration s'affiche dans la langue sélectionnée.

Pendant la procédure de configuration, il vous sera demandé de lire et
d'accepter le contrat de licence utilisateur final (EULA) et de lire la
documentation utilisateur pour connaitre les informations de sécurité
importantes.

Vous aurez enfin la possibilité de vous rendre sur le site Internet EXFO et
d'enregistrer en ligne votre nouveau produit (sous réserve que vous
disposiez d'une connexion Internet et que les options Internet par défaut
soient compatibles avec votre configuration de réseau).

Note : L'acceptation des conditions EULA et la confirmation de la prise en compte
des informations sécurité sont obligatoires pour pouvoir travailler avec
l'appareil. Si vous le préférez, vous pouvez cependant modifier les
paramétrages régionaux et de langue ou enregistrer en ligne votre nouveau
produit ultérieurement.
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Pour configurer votre appareil au premier démarrage :

1. Sice n'est pas déja fait, allumez votre appareil (reportez-vous a la
section Mise sous tension ou hors tension de l'appareil a la page 25).

2. Lorsque l'assistant s'affiche, définissez les parametres selon vos
besoins.

Reportez-vous a la section Sélection de la langue de travail a

la page 46.

Reportez-vous a la section Sélection de la disposition du clavier
virtuel a la page 48.

MAX-F158-M2-EA 14172013 12:04 AM

Reportez-vous a la section
Sélection du format de la
langue globale (paramétres

Langue d'affict L2 N
régionaux) a la page 51.

du davier :

Reportez-vous a la section
Configuration des formats de
date et d'heure a la page 53.

Reportez-vous a la section
Configuration du séparateur
décimal a la page 54.

[MAX-7158-M2-EA 1172572013 1:25 PM

Movembre, 2013

Mer Jau

Reportez-vous a la section
Réglage de la date, de
I'heure et du fuseau horaire
a la page 45.

Fuseau : { coordonné

Note : Les images ci-dessus montrent les valeurs par défaut pour chaque
configuration.
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3. Exécutez les dernieres étapes.

MAX-7158-M2-EA 11/25/3013 1:27 PM

mmes du contrat de beence

1172572013 1:28 PM

Reportez-vous a la @ @

section Affichage de
MaxTester OTDR oM Power Meter - VL

l'aide en ligne a la i Pt ot hose
page 69. d'instructions d'instructions dinstructions dinstructions

ConnectorMax?

4. Lorsque la configuration est terminée, appuyez sur Terminer. Le
navigateur Internet sera lancé automatiquement si vous avez coché la
case correspondante.
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Navigation dans les applications

Le point central de votre appareil est 'écran d'accueil. A partir de celui-ci,
vous pouvez accéder a tous les outils et applications disponibles.

Plusieurs applications peuvent fonctionner simultanément sur votre
appareil, mais avec une seule instance d'application spécifique a la fois.
Vous pouvez facilement basculer sur la derniere application utilisée ou sur
l'application de votre choix sans devoir choisir a chaque fois les
applications.

Pour démarrer une application :

A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur l'icone correspondant a
l'application ou I'outil désiré.

Voyants d'alimentation et de niveau des piles
(une icéne qui clignote indique que les piles sont en cours de charge)

Zone d'information rapide

Pour visualiser d'un coup d'ceil des informations sur des applications
spécifiques (ici, le serveur VNC est en fonctionnement)

Date et heure
(selon le format défini)

MAX-7308-M2-EA 1/27/2015 11:00 AM

Applications et outils :

disponibles

OTDR ] i Data Mover

&

Configuration £ = T = ' EXFO Conmect
3 g CBent CE
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Navigation dans les applications

Pour passer de I'écran d'accueil a la derniére application utilisée
(et vice versa) :

Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O .

Note : Siun clavier est raccordé a votre appareil, ou si vous commandez votre
appareil a distance par VNC, vous pouvez aussi appuyer sur CTRL +
HOME.

Note : Vous ne pouvez pas revenir a la fenétre Configuration en utilisant ce
bouton. Si vous souhaitez accéder a nouveau a la fenétre Configuration,
appuyez sur l'icone correspondante dans l'écran d'accuelil.

Pour basculer sur I'application de votre choix :

1. Sur le panneau avant de 'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

2. Appuyez sur l'icone correspondant a l'application ou a I'outil désiré.

Pour fermer une application :
Appuyez sur le bouton X.

Note : Certains outils et fenétres n'ont pas de bouton de fermeture. Dans ce cas,

appuyez simplement sur le bouton O pour quitter l'application ou l'outil,
et revenir a l'application utilisée en dernier.
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Utilisation du clavier virtuel

Note :

32

Votre appareil est équipé d'un clavier virtuel qui s'affiche automatiquement
lorsque vous sélectionnez un emplacement ou la saisie de données est
possible.

—
Vous pouvez fermer temporairement le clavier a l'aide du bouton g
(dans l'angle inférieur droit du clavier virtuel). Dés que vous sélectionnez
un emplacement ot la saisie de données est possible, le clavier s'affiche a
nouveau automatiquement.

La disposition du clavier par défaut est QWERTY, mais vous pouvez
sélectionner n'importe laquelle des autres dispositions proposées. Vous
pouvez aussi masquer le clavier virtuel et ne pas l'afficher lorsque vous
sélectionnez un emplacement ou la saisie de données est possible. Cela
peut étre utile en particulier lorsque vous connectez un clavier externe sur
votre appareil. Pour plus d'informations sur le choix d'une autre disposition
de clavier ou sur la maniere de masquer le clavier, consultez la

section Sélection de la disposition du clavier virtuel a la page 48.

Pour utiliser le clavier virtuel :

1. Sélectionnez I'emplacement de saisie du texte.
2. Entrez les données requises.

3. Quittez I'emplacement une fois la saisie des données terminée.
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Installation ou mise a niveau des applications

Série MaxTester

Toutes les applications nécessaires sont préinstallées et configurées en
usine. Il vous faudra cependant mettre a niveau les applications lorsque de
nouvelles versions seront disponibles. Vous pouvez soit installer toutes les
applications en une seule fois en utilisant un seul fichier d'image systéme,
soit installer des produits spécifiques en utilisant leurs fichiers individuels
de mise a niveau.

Lorsque les mises a jour sont disponibles, vous pouvez télécharger les
nouveaux fichiers d'installation (fichier image systéme ou produits
spécifiques) a partir du site Internet EXFO vers un ordinateur. Vous pouvez
ensuite transférer les fichiers sur votre appareil avec une clé USB.

Vous pouvez installer une nouvelle version d'images systeme ou de
produits ou revenir a d'anciennes versions, mais vous ne pouvez pas
réinstaller des versions déja installées sur votre appareil.

Ala fin de la procédure de mise a niveau, l'assistant de configuration
s'affiche. Par défaut, les parametres régionaux et de langue qui étaient
utilisés avant la mise a jour seront conservés, mais vous pouvez choisir de
les modifier.
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Pour installer ou mettre a niveau les applications :
1. sinécessaire, récupérez a l'aide de votre ordinateur le fichier dimage

systeme ou les fichiers de mise a niveau du produit a partir du site
Internet EXFO.

IMPORTANT

Si vous voulez mettre a niveau des produits spécifiques,
assurez-vous de bien récupérer les fichiers .bin et .xIm. Sinon,
l'application ne pourra pas mettre a niveau le produit.

2. Depuis votre ordinateur, copiez les fichiers d'installation a la racine
d'une clé USB.

IMPORTANT

» L'application ne prend en compte que les fichiers de mise a
niveau (images systéeme ou produits) qui ne sont pas déja
installés sur votre appareil. Les autres fichiers de mise a niveau
sont ignorés.

» Les fichiers d'images systéme sont prioritaires par rapport aux
fichiers de mise a niveau du produit. Cela signifie que si une
image systeme (actuellement non installée sur votre appareil) se
trouve a la racine d'une clé USB, l'application va ignorer les
fichiers de mise a niveau qui peuvent étre présents pour des
produits spécifiques. Si vous voulez mettre a niveau des
produits spécifiques, vérifiez qu'il n'y a pas de fichier d'image
systéme a la racine de la clé USB qui pourrait empécher la mise a
niveau.

3. Assurez-vous que votre appareil est alimenté tout au long de
l'opération en le branchant sur secteur a l'aide de I'adaptateur c.a./c.c.
fourni.

4. Quittez toutes les applications ouvertes sur votre appareil.
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Note :
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Prise en main de votre appareil

Installation ou mise a niveau des applications

Connectez la clé USB a I'un des ports USB de votre appareil.

A partir de Ecran d’accueil, sur votre appareil, appuyez sur
Configuration.

7. Appuyez sur Mise a jour du logiciel.

1 Ppr—— Hom Version installée

System image 0.225

. Date et hewre
ConnectorMaxd 3.0
‘ Ribio et Langie OTOR MM -

o | Affichage

# Gestionnawe d'options

OPFM - WL 1.1

Home Screen L2

. Application de démarrage

& Options d'alimentation

"\::‘ Périphériques et utiitaires

8. Appuyez sur Vérifier les mises a jour.

Si aucun fichier d'image systeme ou aucun fichier de mise a niveau du
produit n'est trouvé sur la clé USB, I'application vous propose de rechercher
un dossier qui contient les fichiers de mise a niveau.

Si l'application trouve plusieurs versions de l'image systeme ou des
produits, elle installera la version la plus récente.
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9. Lorsque l'application vous invite a confirmer le remplacement de
I'image systéme ou des produits actuels par de nouveaux éléments,
appuyez sur Oui (image systéme) ou Mettre a jour (produits) pour
démarrer la procédure.

-
@ Les prod vants seront mis a jour

Nom de produit Version nstalée Houvelle version

OTDR - i0LM 11 1.2

Mottredjour | Annuler

10. Lisez le contrat de licence utilisateur final (EULA), et si vous en
acceptez les termes, appuyez sur Accepter.

licerses approved a5 open 5

s any hardmans product developed by or on beha¥ of EXFO dewgned for use wit

Note : L'acceptation du contrat de licence est obligatoire pour pouvoir poursuivre
la mise a niveau.

Note : La procédure d'installation peut prendre quelques minutes.
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11. Lorsque l'application vous invite a redémarrer l'appareil, appuyez sur
OK.

MISE EN GARDE

Il est normal que votre appareil redémarre plusieurs fois pendant la
procédure de mise a niveau.

Pour éviter tout dommage irréparable a votre appareil, ne mettez
pas hors tension votre appareil ou ne réinitialisez pas l'alimentation
pendant la procédure de mise a niveau. La mise a niveau est
terminée lorsque l'assistant de configuration s'affiche.

12. Lorsque l'assistant de configuration s'affiche, suivez les instructions a
'écran (reportez-vous a la section Configuration de votre appareil au
premier démarrage a la page 27).

Note : Sivous avez utilisé une clé USB pour mettre a jour votre appareil, vous
pouvez a ce stade la déconnecter.
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Activation des options logicielles

Note :

Les options logicielles achetées en méme temps que l'appareil ont déja
été activées pour vous. Cependant, si vous achetez d'autres options par la
suite, vous devrez vous-méme les activer.

Avant de pouvoir activer les options, vous devez contacter EXFO et fournir
les informations suivantes :

» Numéro du bon de commande des nouvelles options achetées
N° de série de l'appareil

Nom du client

Nom de la société du client

Numéro de téléphone du client

Adresse e-mail du client

YYVYVYY

Appareil sur lequel les options seront installées

Vous recevrez un fichier clé (key) unique avec lequel vous pourrez
déverrouiller toutes les nouvelles options que vous avez achetées.

Si vous devez activer des options sur plusieurs appareils, vous pouvez
copier tous les fichiers clés (un fichier par appareil) a la racine d'une clé
USB. Utilisez ensuite cette clé USB avec chacun de vos appareils, I'un apres
l'autre. Si le fichier clé correspondant est présent sur la clé USB,
l'application va l'extraire, activer les options puis retirer automatiquement
le fichier de la clé USB. Ainsi, vous pouvez gérer les options de tous les
appareils, sans avoir a faire correspondre le fichier clé avec I'appareil
concerné.

Si vous préférez que les fichiers clés restent sur la clé USB apres l'activation

des options, vous devez modifier l'attribut du fichier en lecture seule avant
de commencer a activer les options.
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Pour activer les options de votre appareil :

1. Depuis votre ordinateur, copiez le fichier clé a la racine d'une clé USB.
2. Connectez la clé USB a I'un des ports USB de votre appareil.

3. Dans Ecran d’accueil, appuyez sur Configuration.
4

. Appuyez sur Gestionnaire d'options.

G Résgion et angue
BN arfichage

l Mise & jour d logicel

oy Gestionnare d'options

- Application de démarrage

E Options & alimentation L'option OTDR actve lapphcation OTDR.

‘\)_' Périphériques et utilitaires
5. Appuyez sur Vérifier les mises a jour.

Lorsque l'opération est réussie, l'indicateur d'option se transforme en
une coche verte pour indiquer que l'option est désormais active.

Note : Si aucun fichier clé correspondant n'est trouvé sur la clé USB, I'application
vous invite a parcourir un dossier contenant un fichier clé.
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6. Lorsque l'application vous invite a redémarrer l'appareil, appuyez sur
OK pour fermer le message.

Note : A ce stade, si vous avez utilisé une clé USB pour copier votre fichier clé,
vous pouvez la retirer, car vous n'en aurez pas besoin pour utiliser vos
nouvelles options.

IMPORTANT

Avant de redémarrer votre appareil, vous pouvez naviguer a travers
les applications en cours d'exécution et sauvegarder toutes les
données que vous souhaitez conserver.

7. Redémarrez votre appareil pour terminer la procédure d'activation :

7a. Maintenez enfoncé le bouton marche/arrét pendant quelques
secondes jusqu'a ce que l'appareil émette un bip.

7b. Remettez l'appareil en marche.
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Utilisation d'un clavier, d'une souris ou
d'autres périphériques USB

Votre appareil prend en charge de nombreux périphériques USB. Le
tableau ci-dessous énumere les périphériques USB pris en charge.

Périphérique

Détails

Clé mémoire

Pour le transfert de données entre votre appareil et un
ordinateur lorsque vous n'avez pas d'acces réseau.
Pour en savoir plus sur le transfert des données a l'aide
d'une clé mémoire, voir Gestion des données a la
page 87.

Clavier

Lorsque vous devez entrer des données
alphanumériques, un clavier (virtuel) s'affiche a
I'écran. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez utiliser
un clavier physique.

Note : Méme si un clavier est raccordé, le
clavier virtuel reste affiché lorsque vous
travaillez sur les différentes applications
de votre appareil, a moins que vous ne
le masquiez (voir Sélection de la
disposition du clavier virtuel a la
page 48).

Souris

Si vous préférez utiliser une souris a la place de I'écran
tactile, vous pouvez en installer une.

Périphérique
composite

Vous pouvez utiliser des périphériques composites qui
permettent de transmettre des informations a votre
appareil selon plusieurs moyens (par exemple,
combinaison de clavier et souris).

Série MaxTester
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Périphérique Détails
Hub Ce périphérique vous sera particulierement utile si
vous avez besoin de ports USB supplémentaires.
Sonde Votre appareil accepte uniquement les sondes de la
d'inspection de série FIP-400B. Pour plus d'informations sur le
fibre EXFO lancement de I'application de la sonde, voir Inspection

des fibres a l'aide d'une sonde a la page 85.

Vous pouvez connecter simultanément plusieurs périphériques.

IMPORTANT

Votre appareil ne prend pas en charge les imprimantes USB. Si vous
souhaitez imprimer des documents, vous devez transférer vos
fichiers sur un ordinateur (reportez-vous a la section Gestion des
données a la page 87) qui soit relié a une imprimante réseau.

Pour utiliser un périphérique USB sur votre appareil :

Connectez le périphérique USB a un des ports USB (situés au-dessus de
l'appareil).

freass

iz

Note : Il n'est pas nécessaire de metltre l'appareil hors tension avant de connecter
le périphérique USB. Le logiciel détectera automatiquement sa présernce.

Votre périphérique est automatiquement reconnu et utilisable
immédiatement (sous réserve qu'il utilise les pilotes déja présents sur votre
appareil).
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Réglage de la luminosité

Série MaxTester

Pour une meilleure adaptation a votre environnement de travail, vous
pouvez régler la luminosité de I'écran LCD. Vous pouvez régler la
luminosité avec le curseur pour plus de précision, ou a l'aide de raccourcis
pour choisir rapidement la luminosité moyenne (50 %) ou maximale. Les
valeurs sont conservées en mémoire méme lorsque vous mettez l'appareil
hors tension.

Si vous voulez régler le temps au bout duquel la luminosité de I'écran
s'atténue pour économiser I'énergie, consultez Configuration des options
de gestion de l'alimentation a la page 59.

Pour régler Ia luminosité de I'écran :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Luminosité.

MAX-7158-M2-EA 11/25/3013 1:48 PM

E Apercu de 3 lumi
! Résgion et langue
E Affichage
n Mise i jour du logicel

h Gestionnaire d'options

- Application de démarrage

& Options d alimentation

\R. Périphériques et utilitaires

Q Informations systéme

Pour vous permettre de voir instantanément les
modifications de luminosité
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3. Déplacez le curseur en fonction de la luminosité souhaitée.
La nouvelle valeur de luminosité est prise en compte immédiatement.

4. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton 1:[' pour
revenir a I'écran d'accueil.

Pour régler rapidement la luminosité a la valeur moyenne ou
maximale :

1. Depuis le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton 1:['
pendant deux secondes.

Note : Lorsque vous appuyez sur le bouton, la luminosité est maximale pendant
quelques instants pour permettre une lisibilité optimale.

2. Dans la barre d'acces rapide, appuyez sur le bouton correspondant au
niveau souhaité de luminosité.

®§ © ©

Capture d'écran Luminosité Luminosité
mOyenne mandmm

La nouvelle valeur de luminosité est prise en compte immédiatement.
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Réglage de la date, de I'heure et du fuseau
horaire

La date et I'heure s'affichent en haut de I'écran d'accueil. Lors de
I'enregistrement des résultats, I'appareil enregistre également la date et
I'heure correspondantes.

Pour plus d'informations sur la modification du format d'affichage de la
date et de I'heure, reportez-vous a la section Configuration des formats de
date et d'heure a la page 53.

Pour régler la date, I'heure ou le fuseau horaire :
1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Date et heure.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité Hovembre, 2013
e L Mar Mar Jeu
'
o
5 6

’ Rékgion &t lamgue 12 13
19 m

A astichage % 127
‘ Mise: i jour du logiciel
h Gestionnaire d options

- Application de démarrage
Fuseau

& Options d'alimentation

Régler automatiquement Thoroge lors du passage A Theure d'éné

‘}Q::’ Périphériques et utiitaines

Q Informations systame

3. Modifiez les parametres selon vos besoins.

4. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.
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Sélection de la langue de travail

Note

Note

Vous pouvez afficher l'interface utilisateur dans une des langues
disponibles (anglais par défaut). La valeur est conservée en mémoire
lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

Certains outils ou applications peuvent ne pas étre proposés dans toutes
les langues.

La modification de la langue de l'interface n'a pas d'effet sur la disposition
du clavier. Cela signifie que vous devrez peut-étre modifier manuellement
la disposition si elle ne vous convient plus (reportez-vous a la

section Sélection de la disposition du clavier virtuel a la page 48).

Pour sélectionner une nouvelle langue :

1.
2.

A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

Appuyez sur Région et langue.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité S - -
. Date et hewre v Anglais (Etats-Unis) / (United States)

Fr——

Format kng de b date
u Affichage

Form
! Mis i jour di logiciel .

# Gestionnaire " options

. Application de démamage

& Options d’alimentation
Périphériques et utilitaires

Q Informations systams
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Configuration de votre appareil

Sélection de la langue de travail

3. A partir de la liste Langue d'affichage, sélectionnez la langue

souhaitée.
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‘ Lumanosité
- Date et heure

B aifichage

Format de Mheure ;
E Mise & jour du logiciel

4. Lorsque l'application vous invite a redémarrer l'appareil, appuyez sur

OK pour confirmer.

La nouvelle langue de l'interface deviendra effective au prochain
démarrage.
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Sélection de la disposition du clavier virtuel

48

Sélection de la disposition du clavier virtuel

Vous pouvez sélectionner la disposition du clavier virtuel. La disposition du
clavier par défaut est QWERTY, mais vous pouvez sélectionner n'importe
laquelle des autres dispositions proposées.

Vous pouvez aussi masquer le clavier virtuel et ne pas l'afficher lorsque
vous sélectionnez un emplacement ou la saisie de données est possible.
Cela peut étre utile en particulier si vous ne souhaitez pas afficher le clavier
virtuel lorsque vous connectez un clavier externe sur votre appareil, ou
lorsque vous accédez a votre appareil par VNC.

» Sivous sélectionnez la disposition QWERTY (Pinyin), la barre d'outils
flottante suivante s'affiche en complément du clavier virtuel.

Pour basculer entre I'anglais et le chinois Pour accéder aux autres propriétés
(langue de saisie)

e |

Pour basculer entre les caractéres  Pour basculer entre la ponctuation
demi-largeur et pleine largeur  anglaise et chinoise
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Pour afficher des suggestions basées sur

Pour basculer entre les caractéres

Configuration de votre appareil

Sélection de la disposition du clavier virtuel

» Sivous sélectionnez la disposition QWERTY (Japonais), outre le clavier
virtuel, la barre d'outils flottante suivante s'affiche.

Utilisez Roma pour entrer des
caracteres sur le clavier

les caractéres saisis au clavier

Pour gérer les mots disponibles dans les

demi-largeur et pleine largeur listes de suggestions

Pour gérer les dictionnaires

» Sivous sélectionnez la disposition Hangul, outre le clavier virtuel, la
barre d'outils flottante suivante s'affiche.

Pour basculer entre l'anglais et le coréen Pour accéder a d'autres caracteres

Note :

Série MaxTester

(langue de saisie)

Si la barre d'outils Pinyin, Japonais ou Hangul n'est pas visible, il se peut
qu'elle soit masquée sous le clavier virtuel. Dans ce cas, déplacez
simplement le clavier virtuel jusqu'a ce que vous voyiez la barre d'outils.
Lorsque la barre d'outils est visible, vous pouvez la déplacer vers
l'emplacement de votre choix sur I'écran.
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Sélection de la disposition du clavier virtuel

Pour sélectionner la disposition du clavier virtuel :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Région et langue.

MAX-7F158-M2EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité
. Date at heure

| P

B amichage

- Mise & jour du logickel
. Séparateur déomal ;

# Gestionnaire d'options

- Application de démarrage

3. Dans la liste Disposition du clavier, sélectionnez la disposition
souhaitée.
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‘ Luminosité
' Date et hewrs

B asichage

! Mise 3 jour du logicel

Note : Sivous voulez masquer le clavier, sélectionnez Aucun. Si vous voulez
l'afficher a nouveau, sélectionnez une disposition quelconque.

Note : Pour passer d'une disposition de clavier donnée a une disposition QWERTY
(Pinyin), QWERTY (Japonais) ou QWERTY (Hangul) (ou vice-versa), vous
devez redémarrer l'appareil manuellement.

4. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Le clavier virtuel utilisera la nouvelle disposition la prochaine fois que vous
devrez saisir des données.
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Sélection du format de la langue globale (paramétres régionatix)

Sélection du format de la langue globale
(parametres régionaux)

Série MaxTester

Par défaut, les dates (courte et longue), I'heure et le séparateur décimal
sont affichés dans les formats correspondant au format de la langue
globale (parameétres régionaux). Cela signifie qu'en sélectionnant le format
de la langue globale, vous pouvez définir rapidement les formats de la
date, de I'heure et du séparateur décimal.

Pour plus d'informations sur les modifications des formats de date, d'heure
ou de séparateur décimal, consultez Configuration des formats de date et
d'heure ala page 53 et Configuration du séparateur décimal a la page 54.

Pour définir le format de langue globale :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Région et langue.
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Anglais (Etats-Unis) | English (United States)

M)/ azaa

1L MMMM 15, asaa

BN arnichage
n Mise: i jour du logiciel

12 heures

h Gestionnaire d options

-. Application de démarrage

& Options d alimentation

‘}{' Pésriphériques et utiitaines

Q Informations systame
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Sélection du format de la langue globale (paramétres régionaux)

3. A partir de la liste Format, sélectionnez la langue globale désirée
(parameétres régionaux). Cela déterminera les formats disponibles
pour la date, I'heure et le séparateur décimal.
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‘ Lusminosité
' Date et heure

5N
K ¢ < I.F:m
B arichage

Misa 3 jour du logiciel

4. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.
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Configuration des formats de date et d'heure

Configuration des formats de date et d'heure

Par défaut, les dates (courte et longue) et I'heure sont affichées dans les
formats correspondant au format de la langue globale (parameétres
régionaux). L'heure peut étre affichée au format 12 ou 24 heures. Si les
valeurs par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez modifier le
format d'affichage de la date et de I'heure.

Pour plus d'informations sur le réglage de la date, de I'heure et du fuseau
horaire, reportez-vous a la section Réglage de la date, de l'heure et du
fuseau horaire a la page 45.

Pour configurer les formats de date et d'heure :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Région et langue.
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0 ate 1k MMMM §j, azaa -
ﬂ Affichage
: EETT—
n Mise i jour du logicel
5¢

h Gestionnaire d options

-. Application de démarrage

& Options d alimentation

‘}{' Pésriphériques et utiitaines

Q Informations systame

3. Modifiez les parametres selon vos besoins.

4. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.
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Configuration du séparateur décimal

Configuration du séparateur décimal

Par défaut, le séparateur décimal utilisé dans les valeurs numériques
correspond a celui du format de la langue globale (parameétres régionaux).
Si vous le préférez, vous pouvez cependant choisir un autre séparateur
décimal.

Pour configurer le séparateur de décimale :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Région et langue.
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‘ Luminosité
' Date at heurs

| P

EH arnchage

Mise & jour du logicel

Wy Gestionnaire d'options

3. A partir de la liste Séparateur décimal, sélectionnez le séparateur
souhaité.
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‘ Luminosité
' Date at haure

Pl
t-_. — Format cout de b dote - RN (11/75/2013)

Format long
u Affichage

! Mise & jour du logicel

3 Gestionnaire d'options

4. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

La nouvelle valeur est prise en compte immédiatement.
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Modification du fond d'écran

Modification du fond d'écran

Série MaxTester

Le fond d'écran de I'écran d'accueil est défini par défaut. Vous pouvez
cependant le modifier en choisissant une autre image parmi celles
proposées par votre appareil ou une image qui vous est propre.

Pour un affichage optimal, la taille des images doit étre de 800 pixels x
480 pixels. Les images qui sont plus petites seront ignorées (elles ne sont
pas visibles dans la liste des fonds d'écran possibles). Les images
dépassant la taille optimale seront automatiquement tronquées a la bonne
taille au moment de I'affichage.

Vous pouvez utiliser des images au format .bmp, .jpg ou .png. Vos images
de fond d'écran sont stockées dans le dossier suivant :
DATA\Home screen|Backgrounds.

IMPORTANT

Votre appareil ne prend en compte qu'un nombre limité parmi les
images les plus récentes dont la taille est au moins de 800 pixels x
480 pixels. Si vous ajoutez beaucoup d'images dans votre appareil,
cela ralentira le temps de chargement de la liste des images de fond
d'écran.
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Modification du fond d'écran

Pour ajouter vos propres images de fond d'écran :

1. Transférez les images que vous voulez utiliser sur une clé USB.
2. Connectez la clé USB a I'un des ports USB de votre appareil.

3. A partir de 'écran d'accueil, appuyez sur Gestionnaire de fichiers.
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o

OTDR

&

Configuration > 4 —rite e - > EXFO Connect
o X Chent CE

4. Appuyez une fois sur le bouton du dossier parent.

~
[Dchier Modifier _Afficher  Atteindre Favons | FIEEI=EE [x]
Adresse| \Data \_/ -

i 7 7

Homa 0

LM My Samples
Screen Documents

5. Repérez votre clé USB (identifiée par « Removable Disk » ou
« Removable Disk 2 »).

[Fichier Modifier _ Afficher _Atteindre Favoris | SR el =R (%]

Adresse|Mon apparel -

- & 7y S - - -
Apphcaton) DATA Metwork  Program Fles  Recycled | R e Temp Windows
L & E:a L Disk
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Configuration de votre appareil

Modification du fond d'écran

6. Appuyez deux fois sur l'identifiant de la clé USB pour accéder au
contenu de la clé.

7. Copiezl'image que vous voulez :
7a. Sélectionnez le fichier souhaité.
Note : Sivous voulez copier tous les fichiers en méme temps, sélectionnez Tout
sélectionner dans le menu Modifier.
7b. Dans le menu Modifier, sélectionnez Copier.

8. Appuyez une fois sur le bouton du dossier parent pour quitter la clé
USB.

9. Appuyez deux fois sur DATA, puis sur Home screen > Backgrounds.

10. Dans le menu Modifier, sélectionnez Coller.

[ichier Modifier  afficher _Atteindre Favoris | e e ] =R | [x]

Adresse | \Data\Home Screen’\Backgrounds

£

Black

11. Si nécessaire, répétez les étapes 6 a 10 pour toutes les images que
vous voulez transférer vers votre appareil.

12. Déconnectez la clé USB.

Vos nouvelles images sont désormais disponibles sur votre appareil.
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Pour modifier le fond d'écran :
1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Affichage.
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‘ Luminosité

. Date et hewre
” Réégion et angue
o fichage:

‘ r-. -
n Mise i jour du logicel
* Gestionnaire d'options

- Application de démarrage

& Options d’alimentation

R’ Périphdériques el utiitaires

Q Informations systamse Data Center

3. Appuyez sur I'image que vous voulez choisir comme nouveau fond
d'écran. Le coin de lI'image sélectionnée sera en surbrillance et une
coche apparaitra qui confirmera votre sélection.

4. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Le fond d'écran est immédiatement rafraichi.
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Configuration des options de gestion de l'alimentation

Configuration des options de gestion de
I'alimentation

Pour économiser de I'énergie, vous pouvez configurer l'appareil pour
réduire la luminosité de I'écran en cas d'inactivité prolongée. Vous pouvez
également configurer l'appareil pour qu'il entre en mode veille une fois le
laps de temps défini écoulé (voir Mise sous tension ou hors tension de
l'appareil a la page 25).

Pour ces actions, vous pouvez définir des durées d'inactivité pour
l'adaptateur c.a./c.c. et la pile. Les valeurs que vous avez définies sont
conservées en mémoire méme lorsque vous mettez I'appareil hors
tension.

IMPORTANT

Le délai de mise en veille (temps avant que l'appareil ne se mette en
veille) n'est pris en compte qu'a partir de I'expiration du délai de
baisse de luminosité. Par exemple, si le délai de baisse de luminosité
est réglé sur 5 minutes et le délai de mise en veille sur 10 minutes,
I'appareil ne passera en veille qu'aprés 15 minutes. Si le délai de
baisse de luminosité est réglé sur Jamais, le délai de mise en veille
passera aussi sur Jamais automatiquement.

Note : Lorsque l'appareil est alimenté par les piles et qu'il est en veille, pour
préserver la puissance des piles, l'appareil bascule automatiquement de la
veille a l'arrét au bout de quatre heures.

Note : Lorsque le rétroéclairage est atténué, le fonctionnement de l'appareil n'est

pas interrompu. Appuyez n'importe ou sur l'écran pour reprendre le
fonctionnement normal.
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Configuration des options de gestion de l'alimentation

Pour configurer les options de gestion de I'alimentation :
1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Options d'alimentation.
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‘ Luminosité
. Date et hewre X

’ Réégion et ngue

" Affichage

n Mise i jour d logicel C brées 4 e lappared n'est pas

# Gestionnaire d'options

-. Application de démarrage

'

Peériphérigues et utiitaines

Q Informations systame

3. Modifiez les parametres selon vos besoins.

4. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.
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Configuration des options Internet

Configuration des options Internet

Vous pouvez naviguer sur Internet directement depuis votre appareil, a
condition d'avoir acces a une connexion Internet et d'avoir configuré
correctement les options Internet.

Si vous avez des doutes concernant la configuration de votre acces
Internet, contactez I'administrateur de votre réseau.

Pour configurer les options Internet :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.
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‘ Luminosité
. Date et heure
’ Région et langue
| Affichage

‘ Mise & jour du logicel £ -

# Gestionnaire @options (('; ,,)

-. Application de démamage
& [ d'alimentation

| Périphériques et utiitaires

Q Informations systame

Configuration Configuration
Bluetooth Wi-A

3. Appuyez sur Options Internet.
4. Accédez al'onglet Connexion.

5. Modifiez les parametres en utilisant les informations fournies par
I'administrateur de votre réseau.

6. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.
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Recalibrage de I'écran tactile

Si I'écran tactile ne fonctionne pas comme d'habitude (par exemple, il est
difficile de sélectionner des éléments), un recalibrage est probablement
nécessaire. La méthode de calibrage nécessite I'utilisation de cinq points.

Vous pouvez interrompre la procédure a tout moment, mais un calibrage
restera nécessaire. Les parametres sont pris en compte une fois la
procédure terminée uniquement.

Note : Siun clavier est raccordé a votre appareil, vous pouvez démarrer
directemment l'application de calibrage en appuyant sur CTRL + ALT + T.

Pour recalibrer I'écran tactile :

1. Sivous avez déja commencé l'application de calibrage, allez
directement a I'étape 4. Sinon, a partir de I'écran d'accueil, appuyez sur
Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.
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‘ Luminosité . —

- Date et heure (:

” Rigfon et langue Configuration Options Intermnet calibrage de

de ture Fécran tactile
B aitichage d'écran

! Mise i jour du logicel i — .
. (D)
# Gestionnaire d'options |

- Application de démarrage

Configuration Configuration Certificats
Bluetooth Wi-F de sécurité
& Options d alimentation

. Périphériques et utiitsires

Q Informations systame

3. Appuyez sur Calibrage de I'écran tactile.
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Recalibrage de l'écran tactile

4. ATlaide du stylet (ou de tout autre dispositif de pointage émoussé),
appuyez simplement au centre des différentes cibles apparaissant a
I'écran.

A l'aide du stylet, appuyez au centre de la cble.
Répétez I'opération tandis que fa cible se déplace sur 'écran.
Appuyez sur la touche Accueil pour annuler 'opération.

_;_

Note : Sivous souhaitez arréter le processus de recalibrage, depuis le panneau
avant de l'appareil, appuyez sur le bouton 'Cr L'application s'arréte
automatiquement apres quelques secondes.

5. Lorsque le calibrage est terminé, vous retournez automatiquement a la
fenétre Configuration.

6. Appuyez sur le bouton O pour fermer la fenétre Configuration et
revenir a I'écran d'accueil.
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Sélection de l'application de démarrage

Sélection de l'application de démarrage

La premiere fois que vous allumez 'appareil, I'Ecran d’accueil s'ouvre.
Toutefois, vous pouvez configurer votre appareil pour démarrer
automatiquement avec l'application disponible de votre choix.

Vous pouvez également configurer votre appareil de maniere a démarrer
des services tels que le serveur VNC (pour le contréle a distance) ou EXFO
Connect Client CE. Pour plus d'informations sur le contrdle a distance avec
VNG, voir Accés distant a votre appareil a la page 115. Pour plus
d'informations sur EXFO Connect Client CE, reportez-vous au guide
d'utilisation correspondant.

L'application et le service sélectionnés démarreront automatiquement la
prochaine fois que vous mettrez en route votre appareil apres un arrét (pas
apres une reprise consécutive a une mise en veille et pas aprés une mise a
jour des applications). Pour plus d'informations, consultez la section Mise
sous tension ou hors tension de l'appareil a la page 25.

Pour sélectionner une application de démarrage :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Application de démarrage.

1/37]2015 11:00 AM

lancer au dé ge de lapparei

W oror

’ Région et langue —
iOLM

|-
E Affichage

n Mise: i jour du logiciel

h Gestionnaire d'options

Tig. Power Meter - viL

P
¢ | ConnectorMax2

& Options Se a bnecer au démarrage de lappared

"\::' Periphériques et utiitaines

o Informations systame

EXFO Connect Cent CE

64 Série MaxTester



Configuration de votre appareil
Sélection de l'application de démarrage

3. Sélectionnez l'application et/ou le service que vous voulez démarrer

Note :

Série MaxTester

automatiquement lorsque vous mettez en route votre appareil.

J27| 2015 11:00 AM

e de fappared

’ Région et Lamgue

m Affichage
n Misi i jour dhi logiciel

h Gestionnaire o options

& Options d'alimentation

‘}{' Périphériques et utiitaires

o Informations systime

Vous pouvez sélectionner plus d'un service, mais une seule application a la
fois.

4. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

Votre sélection sera prise en compte la prochaine fois que vous
redémarrerez l'appareil.
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Configuration des parametres réseau

Vous pouvez configurer les différents parametres réseau que votre appareil
utilise pour se connecter au réseau ou a Internet. Par défaut, I'adresse IP
est attribuée de maniere dynamique (automatiquement) par un serveur
DHCP sur votre réseau. Vous pouvez cependant, si vous le préférez, définir
votre propre adresse statique IP.

Note : Sivous avez des doutes sur la facon de procéder ou s'il vous faut
davantage d'informations sur la configuration, contactez votre
administrateur réseau.

Pour configurer les paramétres réseau :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.
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‘ Luminosité . —

- Date et heure 5

’ Réglon et langue atio Options Tnternel

ﬂ Affichage
! Mise i jour du logicel
* Gestionnaire & options

- Application de démarrage Configuration

Bluetooth

& Options o alimentation

P

Q Informations systéme

3. Appuyez sur Connexions réseau.
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4. Appuyez deux fois sur FECI.

[rpchler Edition  Affichage mm&]ﬁxjm‘”EDlE

i g

5 8 7 (8
Etablr ume  USE Saral  SDCSD40NT
nouvele....

5. Accédez al'onglet Adresse IP.

[ chier gdition_ Affichage mm&].xl A‘IEBIE
& 2 % ¢

Etablr une  USE Seral  SDCSD4ONL FEC1
mouvale,..

Paramétres de FEC Ethermnet Driver”

Configuration de votre appareil

Configuration des parameétres réseau

) [x]

bl ]

Adressa I |se:vau.'s de nurml

Une adresse IP peut &tre
attribude automatiquement 3
cet ordinateur. Si vatre
réseau n'attnbue pas
automatiquement d'adresses
IP, dermandez-en une auprés
de votre admini ur
réseau puis ent i
Fespace réservé § cet effet.

(@ Dbten une adresse T par DHCR|

() Spécfier une adresse 1P

6. Modifiez les parametres en utilisant les informations fournies par

I'administrateur de votre réseau.

7. Appuyez sur OK pour confirmer les modifications.

. Fermez la fenétre pour retourner a la fenétre Configuration.

9. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton 1:[ pour

revenir a I'écran d'accueil.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.
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5 Utilisation de votre appareil
Affichage de l'aide en ligne

Vous pouvez a tout moment accéder a la documentation utilisateur et aux
contrats de licence sur votre appareil. Lorsque vous ouvrez la
documentation utilisateur dans I'écran d'accueil (ou l'assistant de
configuration), les fichiers PDF sont automatiquement affichés dans le
lecteur PDF.

Si vous voulez imprimer la documentation utilisateur, a partir d'un
ordinateur disposant d'un acces Internet, vous pouvez vous connecter a
votre compte EXFO depuis le site Web EXFO (www.exfo.com) et la
télécharger directement. Vous pouvez aussi récupérer la documentation
utilisateur sur votre appareil et transférer le fichier PDF sur une clé
mémoire USB.

Pour accéder a la documentation en ligne :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Documentation.

MAX-7308-M2-EA 1/27] 2015 11:00 AM

<,

OTDR i 2 Jrugs - Bl Data Mover

%
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Documentation
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d'instructions dinstructions

Note : Les documents disponibles dépendent de la configuration de votre
appareil.
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3. Sivous souhaitez accéder aux outils de navigation, appuyez n'importe
ou sur I'écran pour afficher licone des outils.

: User Guide MaxTester >(| . .

2 Safety Information
WARNING

n Do not install or terminate fibers while a light source is active.
Never look directly into a live fiber and ensure that your eyes are
protected at all times.

WARNING
The use of controls, adjustments and procedures other than those
specified herein may result in exposure to hazardous situations or
impair the protection provided by this unit.

IMPORTANT
yi l \ , make su

u When you see the following symbol on your unit
A that you refer to the instructions provided in your user
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4. Appuyez sur l'icone 2 pour afficher les onglets Outils et
Marque-pages.

Pour fermer le lecteur PDF—‘

_ User Guide MaxTester >'(| [3.

2 Safety Information

) WARNING

n Do not install or terminate fibers while a light source is active.
Never look directly into a live fiber and ensure that your eyes are
protectad at all times.

WARNING
The use of controls, adjustments and procedures other than those

specified herein may result in exposure to hazardous situations or
impair the protection provided by this unit.

Pour fermer les
onglets
Marque-pages et
Outils

Outils|Marque-pages

QR QeU &
Mode d'affichage

(Adapter a la largeur de la page/Afficher la page en
mode plein écran)

Zoom

Page actuelle / nombre total de pages.
Appuyez pour aller sur une page spécifique

Pour accéder directement aux sections de la
documentation utilisateur

Note : Des que vous passez en mode plein écran, seul le contenu du fichier reste
affiché (tous les autres éléments sont cachés). C'est pourquoi vous devez,
pour pouvoir fermer le lecteur PDF, revenir a 'onglet Outils (étapes 3 et 4
expliquées ci-dessus), puis quitter le mode plein écran avec le bouton ﬂf}

4
Vous pourrez alors fermer normalement le lecteur avec le bouton S .
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Pour transférer la documentation utilisateur sur une clé mémoire
USB :

1. Connectez une clé mémoire USB a I'un des ports USB de l'appareil.
2. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Gestionnaire de fichiers.

3. Dans la barre Adresse, saisissez |Program Files|\Metrino|, puis appuyez
sur ENTREE.

[chier Modifier Afficher _ Atteindre _favoris | Rk =R | [%]
)

( &dm|'.P:.'.;:.m Fias\Matring

5 7 7

CMAXZ 3.0] HOMESCR... Lcensing 011 OTDR1 Samples

4. Appuyez deux fois sur le dossier correspondant a l'application dont
vous voulez retrouver la documentation.

5. Repérez le fichier PDF désiré. La version anglaise est disponible
directement a la racine du dossier. Pour les autres langues, appuyez
deux fois sur le dossier correspondant a la langue désirée.

[ fichier Modifler Afficher Atteindre Faworis ] ¢ | » :_] ‘.xl " | I3 vI __{(_J
Adrassa | \Program Fius\Matino\HOMESCREEN -
7 7 7 7 7
Background  Cablnstalar o da 23 fi fiFl fr hu t
nb-NO p ptBR L] sV #h-CHS th-CHT Eforvne  HomaScreen HomaScre..
s B & & 8 s 8 (8] 8 |8
Tonic.Zip.CF License Metring.E... Metrino.K... Metrino.K... Metring.Ke... Metrmo.K... Metrmo K... MetrnoM... Metrino.M...
s 8 & 9 B 9 2| Vi
Metrno.0... Metrino.0... Metrmo.Otdr OpenSaur.. Qi ck ThirdParty UsbDataM... UsbDataM wncconfig
Refaran,..

Elon
Vi

winme

Note : La documentation utilisateur peut ne pas étre disponible dans toutes les

langues listées.
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Utilisation de votre appareil
Affichage de l'aide en ligne

Dans le menu Modifier, sélectionnez Copier.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton du dossier parent jusqu'a ce que
vous voyiez la clé mémoire USB (identifiée par « Removable Disk » ou
« Removable Disk 2 »).

[ Fichier  Modifier ~afficher  Atteindre  Favoris | ¢|A =1 = ___’S_J
drasse| \Program Fies\Matnno\HOMESCREEN v
A | \Program Fie 5 U
Baceground  Cablnstaller s de es fi fiFl fr b
o b A & A
nb-NO o pr-Be v v m-CHS Ih-CHT Eforvnc  HomeScreen HomaScre...

Appuyez deux fois sur l'identifiant de la clé USB pour accéder au
contenu de la clé.

Dans le menu Modifier, sélectionnez Coller.

10. Déconnectez votre clé USB.
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Création de captures d'écran

Vous pouvez créer des captures de ce qui est affiché sur votre écran,
directement depuis votre appareil. Cela peut étre utile pour le dépannage
lorsque vous voulez montrer a une autre personne un probleme ou une
configuration spécifique. Vous pouvez également utiliser cet outil a des fins
de formation.

Pour plus d'informations sur la facon de modifier le format de fichier et le
dossier de destination par défaut, reportez-vous a la section Configuration
de parametres de stockage des captures d'écran a la page 76.

» Les images sont sauvegardées au format de fichier défini. Par défaut,
les images sont créées au format .jpg, mais vous pouvez modifier ce
parametre.

Elles sont stockées par défaut dans le dossier suivant :

|DATA|My Documents|\Screenshots

Il est possible de modifier le dossier dans lequel les images sont
automatiquement enregistrées.

» Par défaut, 'application génere les noms de fichiers comme suit :
IMG_<Date_format_sélectionné>_<Heure format _sélectionné>.jpg

ou

Date format_sélectionné correspond au format court de la date défini
dans la fenétre Configuration > Région et langue.

Heure_format_sélectionné correspond au format d'heure défini dans la
fenétre Configuration > Région et langue.
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Exemples :

Pour une capture d'écran créée le mardi 20 aoit 2013, le nom de
fichier serait :

For“}:t;:tl:t e Format d’heure Nom du fichier
min/jj/aa 12 heures IMG 08 20 13 4 23 10 PM.jpg
aaaa-mme-jj 12 heures IMG_2013 08 20 4 23 10 PM.jpg
aaaa-mme-jj 24 heures IMG_2013 08 20_16_23 10.jpg

Pour créer une capture d'écran :

1. Depuis le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le boutonO
pendant deux secondes.

2. Dans la barre de raccourcis, appuyez sur le bouton .

La capture d'écran est automatiquement créée (un effet visuel semblable
a celui d'un appareil photo prenant une photo indique que la capture est
terminée).

Note : La barre de raccourcis n'apparditra pas sur la capture d'écran.
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Configuration de parametres de stockage des
captures d'écran

Vous pouvez modifier le format de fichier des captures d'écran ainsi que le
dossier de destination vers lequel les captures sont envoyées.

» Par défaut les images sont enregistréesau format .jpg , mais vous
pouvez paramétrer l'application pour les enregistrer en .png ou .bmp.

» Elles sont stockées par défaut dans le dossier suivant :
|DATA\My Documents|Screenshots

Vous pouvez sélectionner tout autre dossier comme destination, soit
localement sur votre appareil soit sur une clé USB. Si vous souhaitez
créer vos propres dossiers sur l'appareil, utilisez le gestionnaire de
fichier de I'écran d'accuelil.

Note : Sile dossier spécifié n'est plus disponible (le nom de dossier a été modifié,
le dossier a été supprimé), les captures d'écran seront envoyées a un
nouveau dossier par défaut.dont le nom et le chemin correspondent a ceux
du dossier spécifié. Cependant, si vous avez défini un dossier de
destination sur une clé USB et que celte clé n'est pas connectée a votre
appareil lorsque vous réalisez les captures d'écran, ces dernieres seront
envoyées au dossier par défaut.
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Pour configurer le format d'image par défaut :
1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité ——", —

&

’ Région et langue . Dptions Internet

™ Affichage

! Mise i jour du logiciel B
. (D)
Gestionnaire & options i

-. Application de démarrage
& Options d alimentation

| Frm——

o Informations systame

Configuration Configuration
Bluetooth Wi-Fi

3. Appuyez sur Configuration de la capture d'écran.

4. Dans Format d'image, sélectionnez I'option correspondant au format
souhaité.

Configuration de la capture d*écran
Format d'mage :

[\ DATA\ My Documents| Screenshots Pareourir.

oK Annuler

5. Appuyez sur OK pour confirmer les modifications et fermez la fenétre.
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Pour modifier le dossier de destination :
1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

’ Région et langue
E Affichage

! Miset i jour du logicel

# Gestionnaire d'options

-. Application de démarrage
& op alimentation

Q Informations systame

Configuration Configuration
Bluetooth Wi-Fi

3. Appuyez sur Configuration de la capture d'écran.

4. Dans Dossier de destination, appuyez sur Parcourir.

Configuration de la capture d'éeran

1t

DATA| My Documents Screenshots
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Utilisation de votre appareil

Configuration de parametres de stockage des captures d'écran

A partir de la fenétre Rechercher un dossier, sélectionnez le dossier
que vous souhaitez utiliser pour stocker les captures d'écran.

=3 Man apparei A
B DATA
=H5 Homa Scraen
-5 0
B0 My Docurments
B CMa2
®- HormaScrean
LM
DR

' Resuks - To Transfe

I o Anuler

6. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez sur OK.

7. Appuyez sur OK pour confirmer les modifications et fermez la fenétre.
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Navigation sur Internet

Vous pouvez parcourir le Web directement a partir de votre appareil, a
condition de disposer d'une connexion Internet.

Si vous devez modifier les options Internet, reportez-vous a la section
Configuration des options Internet a la page 61.

Pour naviguer sur Internet :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur l'icone Internet Explorer
pour ouvrir le navigateur.
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Utilisation de votre appareil
Navigation sur Internet

2. Saisissez l'adresse Web désirée dans la barre d'adresse, puis appuyez
sur la touche ENTREE sur I'écran virtuel pour commencer la
navigation.

Adrasse| htto:)www.exfo,

Subscription Canter
—gREnoezs
Think Fiber is the Only Way to Increase Bandwidth? Think Again. [t yoour o=t ackims

T T T T8 et

3. Appuyez sur le bouton O ou fermez la fenétre pour revenir a I'écran
d'accueil.
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6 Utilisation du LVD et du
wattmetre optionnel intégré

Note :

Série MaxTester

Votre appareil peut étre équipé d'un wattmetre optique pour mesurer la
puissance absolue (dBm ou W) ou la perte d'insertion (dB). Le wattmeétre
peut détecter les signaux modulés (1 kHz, 2 kHz, 270 Hz et 330 Hz).

Votre appareil peut également inclure un localisateur visuel de défauts
(LVD) permettant d'analyser ou d'identifier des fibres.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du wattmetre ou du LVD,
reportez-vous a l'aide en ligne sur le wattmetre. Vous pouvez accéder a
cette aide en ligne directement sur 'écran d'accueil (voir Affichage de
l'aide en ligne a la page 69), ou en appuyant sur le bouton [ dans
l'application avec le wattmetre.

L'apparence de votre application peut varier en fonction des options que
vous avez achetées. Les illustrations présentées ci-dessous représentent
l'application lorsque l'appareil est équipé d'un wattmeétre intégré et d'un

LVD.

Pour accéder au wattmétre intégré ou au LVD :

A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur l'icbne Power Meter - VFL pour
ouvrir l'application.
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7 Inspection des fibres a l'aide
d'une sonde

Série MaxTester

La sonde d'inspection de fibre (FIP — Fiber Inspection Probe) vous permet
de détecter des connecteurs encrassés ou endommagés grace a
l'affichage d'une vue agrandie de la surface des connecteurs. Vous pouvez
connecter une FIP a votre appareil pour visualiser les extrémités de fibre.

IMPORTANT

Votre appareil accepte uniquement les sondes de la série FIP-400B.

Les inspections de fibre sont réalisées a l'aide de l'application
ConnectorMax2. Pour plus de renseignements, reportez-vous a l'aide en
ligne du ConnectorMax2. Vous pouvez accéder a cette aide en ligne
directement sur I'écran d'accueil (voir Affichage de l'aide en ligne a la
page 69), ou en appuyant sur le bouton dans l'application
ConnectorMax2.

Pour inspecter les fibres a l'aide d'une sonde :

1. Connectez la sonde a I'un des ports USB situés sur le panneau
supérieur de votre appareil.

2. Apartir de I'écran d'accueil, appuyez sur licone ConnectorMax2 pour
ouvrir l'application.

MAX-7308-M2-EA 1/27/2015 11:00 AM
- B
OTDR oM ConnectorMa

oo

EXF0 Connect
Chent CE

% s -
Configuration w‘.-ume.ﬁ(/ - _- - .
et

85






8 Gestion des données

Vous pouvez copier, déplacer, renommer ou supprimer des fichiers et
dossiers directement sur votre appareil.

Vous pouvez transférer des fichiers de votre appareil vers une clé USB ou
un ordinateur. Vous pouvez également transférer des données d'un
périphérique de stockage ou d'un ordinateur vers votre appareil.

Votre appareil est équipé des ports et périphériques suivants pour le
transfert de données :

» Deux ports USB 2.0 pour connecter une clé mémoire

» Module Wi-Fi et Bluetooth® interne (en option) pour la connexion a un
réseau sans fil ou le transfert de données par Bluetooth®

Série MaxTester 87



Gestion des données

Affichage de l'espace disque et gestion des fichiers

88

Affichage de l'espace disque et gestion des

fichiers

Pour vous aider a gérer les données qui sont enregistrées sur votre
appareil, vous pouvez afficher facilement l'espace disque disponible. Vous
pouvez aussi copier, déplacer, renommer ou supprimer des fichiers et des
dossiers directement sur votre appareil.

Pour afficher l'espace disque disponible sur votre appareil

(partition DATA) :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Informations systeme > Capacité.

L'espace disque disponible s'affiche sous Espace de données (\ Data)

utilisé.

‘ Luminosité
- Date et heure
’ Région et langue
ﬂ Affichage

‘ Mise: & jour du logicel

# Gestionnaire d'options

- Application de démanrage

& Options d"alimentation

‘I\:: Peériphériques et utiitaires

Capacité Matériel A propos de

Espace de donnée utlisé
%

(2237 Mo ibres sur 2269 Mo)

Utisation de la RAM

. g

(312 Mo lbres sur 494 Mo)

Nwveau de b battene

3. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.
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Transfert de données par Bluetooth®

Pour gérer les fichiers ou dossiers sur votre appareil
uniquement :

A partir de I'écran d'accueil, sélectionnez Gestionnaire de fichiers.

Pour transférer des fichiers ou dossiers entre votre appareil et
une clé mémoire USB :

Utilisez l'application Data Mover pour transférer facilement des fichiers et
des dossiers vers une clé mémoire USB (voir Transférer des dossiers avec
l'application Data Mover a la page 109).

Transfert de données par Bluetooth®

Si votre appareil est équipé du module sans fil en option (interne), vous
pouvez transférer des données entre votre appareil et un ordinateur a l'aide
de la technologie Bluetooth®. Par défaut, le module Wi-Fi et Bluetooth® est
activé, mais non connecté a un réseau ou un appareil.

Si vous avez désactivé le module, vous devez l'activer avant de tenter de
transférer des données par Bluetooth® (voir Activation ou désactivation du
module Wi-Fi et Bluetooth® a la page 106).

L'ordinateur que vous utilisez doit exécuter Windows, étre équipé d'un
module Bluetooth® (ou adaptateur) et étre correctement configuré.

Votre appareil doit se trouver a une portée de 9 metres maximum de votre
ordinateur (limitation de la technologie Bluetooth®).

Si vous devez transférer des fichiers volumineux (plus de 100 MB), utilisez
une clé USB ou connectez-vous a un réseau Wi-Fi ou Ethernet.
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Configuration de l'ordinateur

Pour communiquer par Bluetooth®, votre appareil utilise des services pour
appareils mobiles, ce qui signifie que Mobile Device Center (Windows
Vista, Windows 7 et Windows 8) ou ActiveSync (Windows XP) doit étre
installé sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger et installer l'application requise a partir du site
Internet de Microsoft :

» ActiveSync pour Windows XP :
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15

» Mobile Device Center pour Windows Vista 32 bits, Windows 7 32 bits,
ou Window 8 32 bits :
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14

» Mobile Device Center pour Windows Vista 64 bits, Windows 7 64 bits,
ou Window 8 64 bits :
http://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=3182

Pour configurer l'ordinateur :

1. Sinécessaire, téléchargez et installez Mobile Device Center (ou
ActiveSync pour Windows XP) sur votre ordinateur.

2. Configurez les paramétres Bluetooth® comme suit :

2a. Sur l'ordinateur, dans la barre des taches, cliquez sur l'icone
Bluetooth®.

2b. Sélectionnez Ouvrir les parametres.

2c. Vérifiez que I'option permettant aux périphériques Bluetooth® de
détecter l'ordinateur est sélectionnée.

2d. Cliquez sur OK pour confirmer.
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Appariement des périphériques avec votre
appareil

Lorsque l'ordinateur que vous voulez utiliser a été correctement configuré,
vous pouvez l'apparier (associer) avec votre appareil.

Lorsqu'un périphérique a été apparié avec votre appareil, il conserve cet
état (c'est-a-dire qu'il peut échanger des données) aussi longtemps que
vous ne supprimez pas l'appariement. Chaque fois que vous mettez en
route votre appareil ou que vous reprenez votre travail apres que l'appareil
s'est mis en veille, ce dernier tentera d'établir automatiquement une
connexion avec les périphériques appariés.

La prochaine fois que vous ouvrez la configuration Bluetooth®, seuls les
périphériques qui ont déja été appairés sont affichés par défaut. Vous
pouvez cependant, si vous le préférez, rechercher tous les périphériques
disponibles dans la portée (appariés et non appariés).

Si aucun périphérique Bluetooth® n'a encore été apparié (ou si tous les
appariements ont été supprimés), vous verrez une liste vide lors de
l'ouverture de la fenétre de configuration. Vous pouvez aussi rechercher
tous les périphériques disponibles.
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92

L'icone , qui s'affiche dans la barre de titre, indique I'état de la
connexion Bluetooth®. Le tableau suivant montre les différentes

possibilités :

Icone

Signification

Gris

Le module Wi-Fi et Bluetooth® est activé,
mais il n'y a pas eu d'appariement ni de
choix de service mobile.

Bleu

Au moins un périphérique Bluetooth® a
été apparié avec succes avec votre
appareil.

Non visible

» L'appareil n'est pas équipé d'une
option Wi-Fi et Bluetooth®.

» Wi-Fi et Bluetooth® ne sont pas pris en
charge sur ce modele.

» Le module Wi-Fi et Bluetooth® est
désactivé (voir Activation ou
désactivation du module Wi-Fi et
Bluetooth® a la page 106).

Lorsque la communication est établie entre votre appareil et I'ordinateur,
vous pouvez commencer a transférer les données.
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Transfert de données par Bluetooth®

IMPORTANT

Pour éviter les probléemes, initiez toujours I'appariement depuis
votre appareil (et non depuis les périphériques Bluetooth®).

Pour apparier des périphériques avec votre appareil :
1. A partir de I'écran d'accueil de votre appareil, appuyez sur
Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité . ——,

- Date et heure K

’ Région et Engue atio Options Internet

=™ Affichage
! Misis i jour dhi logicie!

* Gestionnaire & options

- Wil ha s Configuration Configuration
Bluetooth Wi-Fi

& Options o alimentation

Q Informations systéme

3. Appuyez sur Configuration Bluetooth.
Note : L'icone Configuration Bluetooth n'apparait que sur les appareils qui

acceptent la communication sans fil et qui sont équipés du module sans fil
optionnel.
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4. Assurez-vous que la case Activer le Wi-Fi et le Bluetooth est bien
cochée.

Configuration Blustooth

5. Appuyez sur Rechercher des périphériques si vous souhaitez
rechercher tous les périphériques Bluetooth® disponibles dans la
portée de votre appareil.

Configuration Bluetooth

e Wi-Fi et le Buetooth

LAPQCO3444

Méon appané

LAPQCO3662
Mon appané

® MAXBOODGI4900
Hon apparié

MAXBOOD7 16096
Teon appartid

Note : Sivous ne recherchez pas tous les périphériques disponibles, I'application
vous affichera soit la liste des périphériques appariés, soit une liste vide s'il
n'y a aucun appariement.
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Transfert de données par Bluetooth®

6. Appuyez sur la rangée correspondant a votre ordinateur.

uration Bluetooth

LAPQCO3444
Mon appané

LAPQCO3662
Hon apparié

@ MAXBOODGS4900
Non appané

MAXBOOOF 16098
Non apparié

7. Appuyez sur Connecter.

En fonction de l'ordinateur que vous utilisez, I'application vous fournira une
clé de passe ou vous invitera a confirmer que la clé de passe affichée
correspond a la clé de passe utilisée sur l'ordinateur.

8. Sinécessaire, notez par écrit la clé de passe affichée a I'écran.

9. Surl'ordinateur, a l'invite de I'application, cliquez sur l'icone Bluetooth®
(sur la barre d'outils) pour afficher l'assistant qui vous permet d'ajouter
un périphérique Bluetooth®.

10. Suivez les instructions a I'écran. Saisissez la clé de passe que vous
aviez précédemment notée par écrit ou confirmez la correspondance
entre les deux clés de passe.

Sur votre appareil, si nécessaire, appuyez sur Oui pour fermer la fenétre de
la clé de passe.

Une fois que vous avez établi une connexion sécurisée a l'aide d'une clé
d'acces, cette derniere est gardée en mémoire a la fois sur votre appareil et
sur l'ordinateur jusqu'a ce que vous supprimiez cette connexion de
l'appareil (Configuration > Périphériques et utilitaires > Configuration
Bluetooth > Déconnecter).

95



Gestion des données
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11. Assurez-vous que la rangée correspondant a votre ordinateur apparié
est sélectionnée, puis appuyez sur Parametres pour activer le service
mobile désiré.

Configuration Bluetooth

[ Activer le WiFi et ke Bluetooth

LAPQCO3176
Mon apparé

LAPQCD3444
Mon apparié

2662
Mon appané

400 apparié

Rechancher Déconnecter Paramétres... Fermer

12. Sélectionnez Windows Mobile, puis appuyez sur OK.

Services pour WKSQC03551 :

5] Windows Mabile

Mon actf

L'appareil tente d'établir la communication avec I'ordinateur. Mobile
Device Center démarre automatiquement (sur l'ordinateur).

13. Sur votre appareil, appuyez sur Fermer pour fermer la fenétre de
configuration Bluetooth®.

Vous étes maintenant en mesure de transférer des fichiers.

L'appareil va tenter d'établir automatiquement une connexion avec les
périphériques appariés au prochain démarrage ou a la reprise apres une
mise en veille (une fenétre de connexion s'affiche brievement).
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Transfert de données par Bluetooth®

Transfert de données

Une fois que la communication Bluetooth® est établie entre votre appareil
et l'ordinateur, vous pouvez transférer des données a l'aide d'un
explorateur de fichiers ou a l'aide d'une fonctionnalité de gestion des
fichiers de Mobile Device Center (tous deux disponibles sur l'ordinateur).

Sur Windows 8, vous ne pouvez pas accéder aux dossiers de votre appareil
avec un explorateur de fichiers. Vous devez utiliser Mobile Device Center
pour transférer des données.

Pour transférer des données a partir de votre appareil vers un
ordinateur avec Mobile Device Center :

1. Surl'ordinateur, dans Mobile Device Center, cliquez sur Se connecter
sans configurer votre appareil.

i Gestionnaire pour appareils Windows Mabile fu=

, Accuel

Windows

N

» Mobile®

_s , :
' = -+ Configurer votre appareil

Récupérer les contacts, le calendrier, le courrier et
les autres informations Outlook sur votre appareil.

Se connecter sans configurer votre
appareil
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2. Cliquez sur Gestion de fichiers.

3. Cliquez sur Parcourir le contenu de votre appareil.

4. Double-cliquez sur le lecteur qui est identifié par un « \ » pour accéder
aux dossiers sur votre appareil.

B -
= = -l ][ ®

GO»“ » Ordinsteur » MAXBOCOES332] »
Cuganiser =
W Favoris A
Y | <, Network
I Bureau . T -
L. Emplscements récents

& Téléchargements

Note : Sivous fermez Mobile Device Center, il vous faudra peut-étre I'ouvrir
manuellement au prochain démarrage de l'appareil ou lorsque celui-ci
sortira d'une mise en veille.
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Connexion a un réseau sans fil

Si votre appareil est équipé du module sans fil en option (interne), vous
pouvez vous connecter a un réseau sans fil et bénéficier de toutes les
ressources disponibles sur ce réseau. Vous pouvez transférer des données
exactement comme vous le feriez a partir d'un réseau Ethernet. Par défaut,
le module Bluetooth® et Wi-Fi est activé, mais non connecté i un réseau
ou un périphérique.

Si vous avez désactivé le module, vous devez l'activer avant d'essayer de
vous connecter a un réseau sans fil (reportez-vous a la section Activation
ou désactivation du module Wi-Fi et Bluetooth® a la page 106).

Lorsqu'une connexion a pu étre établie avec un réseau sans fil, votre
appareil reste connecté a ce réseau jusqu'a ce que vous le déconnectiez
vous-méme.

Les réseaux sur lesquels I'appareil a pu étre connecté sont identifiés
comme « Sauvegardé » (réseaux favoris) et placés en téte de la liste des
réseaux. A chaque fois que vous travaillez avec votre appareil, il tentera de
se connecter automatiquement au premier réseau sauvegardé (sile
module sans fil est désactivé). Si un réseau sauvegardé spécifique n'est pas
disponible, I'appareil bascule automatiquement sur le réseau sauvegardé
suivant sur la liste.

Vous pouvez supprimer des réseaux sauvegardés sur la liste des réseaux
pour empécher toute connexion automatique a ces réseaux. Si ces
réseaux restent dans la portée de l'appareil, ils réapparaitront dans la liste
des réseaux pour pouvoir étre connectés manuellement ultérieurement.

|
L'icone [, qui s'affiche a la fois dans la barre de titre et & c6té de chacun
des réseaux sans fil disponibles, indique la force du signal sans fil.
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Note :

Le tableau suivant montre les différentes possibilités :

Icone

Signification

Entierement gris
(dans la liste des réseaux)

Le réseau sans fil est hors de portée.

Partiellement ou entierement
vert

Le réseau sans fil est hors de portée de
votre appareil. Le nombre d'ondes
affichées en vert indique la qualité du
signal.

Non visible (dans la barre de
titre)

>

>

L'appareil n'est pas équipé d'une
option Wi-Fi et Bluetooth®.

Wi-Fi et Bluetooth® ne sont pas pris en
charge sur ce modele.

Le module Wi-Fi et Bluetooth® est
désactivé (voir Activation ou
désactivation du module Wi-Fi et
Bluetooth® ala page 106).

Le réseau sans fil auquel l'appareil
était connecté est a présent hors de
portée.

L'appareil n'est connecté a aucun
réseau sans fil.

Par défaut, votre appareil accepte les réseaux non sécurisés et les réseaux
sécurisés avec le protocole WPA2-PSK. Cela signifie que vous n'avez
aucune configuration spéciale a effectuer sur votre appareil avant de vous

raccorder a ce type de réseau.

Il est aussi possible de configurer d'autres types de protocoles pour
correspondre au type de réseau que vous utilisez (outil de configuration

avancé).

Série MaxTester



Gestion des données

Connexion a un réseau sans fil

Les réseaux sont identifiés soit comme « Non sécurisé » (pas de
protocole), soit comme « Sécurisé » avec le protocole utilisé. Les rangées
estompées correspondent a des réseaux qui utilisent un protocole
nécessitant une configuration manuelle. Dans ce cas, vous devrez
peut-étre contacter votre administrateur réseau pour les détails de
configuration.

Pour vous connecter a un réseau sans fil :

1. Si cela n'est pas déja fait, partagez tous les dossiers nécessaires sur
votre ordinateur. Si vous avez des doutes sur la facon de procéder,
contactez votre administrateur réseau.

2. A partir de I'écran d'accueil de votre appareil, appuyez sur
Configuration.

3. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité — —
- Date et heure K_(
’ Région et langue atio Options Tnternel Calib

Fécran tactile
A | Affichage

E Mise & jour du logicel

——

* Gestionnaire  options (('; ,)) !

. Application de démarrage
& L adimen Latio

Périphériques et utiitaines

Q Informations systame

Configuration Configuration
Bluetooth Wi-F

4. Appuyez sur Configuration Wi-Fi.

Note : La Configuration Wi-Fi n'apparait que sur les appareils qui acceptent la
communication sans fil et qui sont équipés du module sans fil optionnel.
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5. Assurez-vous que la case Activer le Wi-Fi et le Bluetooth est bien
cochée.

Configuration wWi-Fi

et le Bluetooth

6. Appuyez sur la rangée correspondant au réseau que vous souhaitez
utiliser.

configuration Wi-F

SK

o Sécursé
WPAZPSK

Note : La liste des réseaux sans fil est automatiquement rafraichie a intervalles
réguliers.
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7. Appuyez sur Connecter.

8. Sile réseau est protégé par une clé de réseau (mot de passe),
saisissez-la dans la case correspondante et appuyez sur OK.

Note :

Série MaxTester

Etant donné que tous les réseaux sont différents, vous devrez peut-étre
également configurer d'autres parametres avant d'étre en mesure de
transférer des données via le Wi-Fi. Pour en savoir plus sur les particularités
de configuration de votre réseau, contactez votre administrateur réseau.

Des que la connexion est établie, vous pouvez commencer a utiliser le
réseau sans fil sélectionné. Lorsque vous avez terminé, dans la fenétre
Configuration Wi-Fi, appuyez sur Déconnecter pour interrompre la
communication avec le réseau sans fil.
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Pour définir les configurations manuelles :

1. Sile réseau que vous voulez utiliser nécessite une configuration
manuelle, sur I'écran d'accueil de votre appareil, appuyez sur
Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

’ Réégion et langue

=™ Affichage
! Misis i jour dhi logicie!

* Gestionnaire d'options

- Application de démarrage
& op alimentation
o Périphénaues et utiitaires

o Informations systéme

Configuration Configuration
Bluetooth Wi-Fi

3. Appuyez sur Configuration Wi-Fi.

Note : La Configuration Wi-Fi n'apparait que sur les appareils qui acceptent la
communication sans fil et qui sont équipés du module sans fil optionnel.

4. Assurez-vous que la case Activer le Wi-Fi et le Bluetooth est bien
cochée.

Configuration Wi-Fi
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5. Appuyez sur Avancé pour accéder a I'outil de configuration.
La fenétre Configuration Wi-Fi se ferme automatiquement.

Configuration Wi-Fi

s, TestWPAZENLI
» Sécursé
WPAZ-PSK

> EXFO_Guest
-y Non sécunse

oy TostWRAZENL
— .

=, JFB_TEMP
= Sécursé
WPAZPSK

Maim | Profie | Szatus | Diags | Global|

‘- Actve Profie: |
sUumMMIT B

@1 Qor (=)

Reg. Doman: FCC
About SCU |

- Driver:
Disable Rado SO

Note : En fonction du type de protocole que vous choisissez, vous devrez peut-étre
utiliser des certificats de sécurité pour l'authentification. Pour en savoir plus
sur l'importation de ces certificats dans votre appareil, reportez-vous a la
section Gestion des cettificats de sécurité a la page 108.

7. Lorsque la configuration est terminée, appuyez sur OK pour fermer la
fenétre de configuration.

Vous étes maintenant prét a vous connecter au réseau sans fil pour lequel
vous avez configuré les parametres de connexion.
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Activation ou désactivation du module Wi-Fi
et Bluetooth®

Par défaut, le module Wi-Fi et Bluetooth® est activé sur les appareils
équipés de l'option correspondante.

Par contre, si vous ne comptez pas transférer des fichiers par Bluetooth®
ou utiliser un réseau sans fil pendant un certain temps, il est conseillé de
désactiver le module afin de prolonger la durée de vie de la pile. Vous
pouvez aussi souhaiter couper la communication sans fil pendant un
moment (« mode avion »).

Des que vous désactivez le module sans fil, les fonctionnalités Wi-Fi et
Bluetooth® sont toutes deux désactivées.

Vous pouvez activer a nouveau le module a n'importe quel moment.

Pour activer ou désactiver le module Wi-Fi et Bluetooth® :

1. A partir de I'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité
. Date et heure

’ wimrony et lngue o Options Internet Calibrage de

Fécran tactile
| Affichage

! Mise & jour du logicel - -, —

# Gestionnaire d'options (('; ,,) !

-. Application de démarage
& Options d'alimentation
: Périphériques et utilitaires

Q Informations systame

Configuration Configuration Certificats
Bluetooth Wi-F de sécurité
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3. Appuyez sur Configuration Bluetooth ou Configuration Wi-Fi.

Note : Les icones Configuration Bluetooth et Configuration
Wi-Fin'apparaissent que sur les appareils qui acceptent la communication
sans fil et qui sont équipés du module sans fil optionnel.

4. Cochez la case Activer le Wi-Fi et le Bluetooth pour activer la
communication sans fil, ou désélectionnez-la pour la désactiver.

Configuration Blustooth

. [ Activer ke Wi-Fi et le Buetooth

LAPQCO3176
Hon appané

LAPQLO3444
o apparnié

G LAPQCO3662
Mon appané

& MAXBOODES4500
Non appané

Rechercher Déconnecter Paramétres... Fermer

5. Appuyez sur Fermer pour revenir a la fenétre Configuration.

6. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.

La nouvelle sélection est prise en compte immédiatement.
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Gestion des certificats de sécurité

Vous pouvez, directement a partir de votre appareil, importer, afficher ou
supprimer les certificats et la clé privée qui sont utilisés pour le serveur et
l'authentification de l'utilisateur. Les certificats de sécurité requis
dépendent de votre configuration réseau. Contactez votre administrateur
réseau pour plus d'informations.

Pour gérer les certificats de sécurité :
1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Périphériques et utilitaires.

MAX-7158-M2-EA 11/25/2013 1:49 PM

‘ Luminosité
. Date et heure

” Région et langue " Calibirag

F'écran ta

EA ainichage

n Mise i jour du logiciel # . L
# stionnaire &'options (('; ,)) !

- Application de démamage
E‘ Options dalimentation
' Périphériques et utiitaires

[ Y —

S

Configuration Configuration Certificats
Bluetooth Wi-F de sécurité

3. Appuyez sur Certificats de sécurité.

4. Importez, affichez ou retirez les certificats selon le besoin.

Magasins

Enumnére las certificats
BPPIOUVES Par Y03 S0ANS,

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur OK.
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Transférer des dossiers avec l'application Data
Mover

Vous ne pouvez pas imprimer des documents et des images directement
depuis votre appareil. Vous devez utiliser une clé USB pour transférer les
fichiers vers un ordinateur ayant acceés a une imprimante. Pour plus de
flexibilité et un plus grand choix de types de rapport, vous pouvez aussi
transférer les fichiers de résultats vers un ordinateur sur lequel des
applications comme EXFO FastReporter 2 sont installées.

Alaide de l'application Data Mover, vous pouvez rapidement copier les
dossiers et les fichiers de votre appareil sur un périphérique de stockage
USB.

Vous pouvez récupérer les fichiers a partir de dossiers sources prédéfinis
ou spécifier vos propres dossiers.

Le dossier prédéfini est :
Mes Documents, dont le chemin est |DATA|Mes Documents

Note : Il est impossible de supprimer les dossiers prédéfinis de la liste des dossiers
sources, mais vous pouvez supprimer ceux que vous avez ajoutés.

L'application récupere par défaut les fichiers présents dans tous les

dossiers de la liste des dossiers sources. Cependant, vous pouvez spécifier
les dossiers que vous souhaitez prendre en compte.
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Note :

110

Lors de chaque copie de données, I'application crée un dossier sur le
périphérique de stockage. Ce dossier contiendra les fichiers et les
sous-dossiers copiés (la structure d'origine du dossier ainsi que les noms
des dossiers et des fichiers sont conservés).

L'application crée des noms de dossiers comme suit :
[ANNEE]-[MOIS]-[JOUR]_[HEURE]-[MINUTE]-[SECONDE]
Exemple :

Pour une copie effectuée le vendredi 20 septembre 2013, le nom du
dossier sera :

2013-09-20-13_23-01-45.

La valeur HEURE apparait au format 24 heures, indépendamment des
parametres d'heure de votre appareil.

Pour transférer des fichiers avec le Data Mover :
1. Connectez un périphérique de stockage USB a un des ports USB.

2. Depuis I'écran d'accueil, appuyez sur Data Mover.

MAX-7308-M2-EA 1/27/2015 11:00 AM

OTDR

e

Configuration ?

X0 Connect
& Chent CE
L
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3. Sélectionnez ou désélectionnez les cases a cocher afin de configurer
le dossier en fonction de vos besoins.

DOSSIErs SOWTE ©

|| Datz\M) Documents

[3¢] \DaTarby Documents\screensnots

[3¢] \DaTAy Documents\Resuks - To Transfer

Support de destination :

\Removabie Disk

\Removable Disk2

Appuyez sur le bouton Copier pour copier les fichlers sur le support de destination.

4. Sinécessaire, sous Support de destination, sélectionnez le
périphérique de stockage USB souhaité.

5. Appuyez sur Copier. Les fichiers resteront sur votre appareil apres le
transfert.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur |
Data Mover.

pour quitter I'application
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Pour gérer la liste de dossiers sources :
1. Depuis I'écran d'accueil, appuyez sur Data Mover.

MAX-7308-M2-EA 1/27/2015 11:00 AM

= z A
Configuration Documé : EXFO Connect
CBent CE

2. Appuyez sur Préférences utilisateur.

Dossiers source :

@ Data\My Documents

E \DATA\My Documents\Screenshots

E \DATA\My Documents\Results - To Transfer
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3. Sivous désirez ajouter vos propres dossiers a la liste de dossiers
sources, effectuez les étapes suivantes :

3a. Appuyez sur Nouveau dossier.

Préférances tilisateur E

\DATA\ My Documents| Scroenshots

\DATA\My Documents|Results - To Transfer

houveau dosser... ) Supprimer i dossier | Fermer

3b. Sélectionnez le dossier de votre choix, puis appuyez sur OK.

== Radercher un dosser

| DATAN My
\DATANMY =75 o sonarel -
5-E3 DATA
-5 Homa Screen
v
(e
MNouvesd : Farmer
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4. Sivous désirez supprimer des dossiers de la liste de dossiers sources,
effectuez les étapes suivantes :

4a. Sélectionnez le dossier a supprimetr.

Préférances utilisatenr [
\DATA\My Documants| Screenshots

\DATA\My Documents| Results - To Transfer

Houvesu dosser.. Supprmar ke dasser Farmar

4b. Appuyez sur Supprimer le dossier.

Note : L'application ne vous invitera pas a confirmer la suppression du dossier de
la liste.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Fermer. Vos modifications
seront automatiquement appliquées. Tous les dossiers nouvellement
ajoutés seront sélectionnés par défaut.

pour quitter l'application Data Mover.

6. Appuyez sur j
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9 Acces distant a votre appareil

Vous pouvez accéder a votre appareil a distance a partir d'un ordinateur en
utilisant I'application TightVNC Client.

Série MaxTester

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de cette application.

Caractéristique

Application TightVNC Client

Type de connexion

Non exclusive ; plusieurs utilisateurs
peuvent étre connectés en méme
temps a l'appareil (partageant la méme
session).

Protection par mot de passe

Oui ; mais non obligatoire. Pour une
connexion plus sécurisée, vous pouvez
définir un mot de passe VNC Server
dans la fenétre VNC Server Properties
(Propriétés du serveur VNC). Par défaut,
toutes les personnes utilisant TightVNC
Client entrent le méme mot de passe
(tel que défini sur le serveur).

Chaque utilisateur auquel vous indiquez
le mot de passe pourra se connecter a
l'appareil via TightVNC.
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Le contréle de votre appareil avec TightVNC nécessite VNC Server (déja
installé sur votre appareil) et TightVNC Client Viewer (que vous devez
installer sur votre ordinateur).

La premiere fois que vous démarrerez le serveur VNC sur votre appareil,
vous voudrez peut-étre définir un mot de passe de connexion pour plus de
sécurité. Ceci n'est pas obligatoire ; vous pouvez aussi configurer le serveur
VNC pour permettre les connexions sans authentification.

Si vous souhaitez que le serveur VNC s'active automatiquement lorsque
vous démarrez votre appareil, reportez-vous a la section Sélection de
l'application de démarrage a la page 64.

IMPORTANT

Deés que vous redémarrez votre appareil (par exemple pour changer
la langue d'affichage), le serveur VNC s'arréte et la connexion a
distance avec l'appareil est perdue. Vous devez redémarrer
localement le serveur VNC sur l'appareil avant de pouvoir vous
reconnecter par VNC.

Pour pouvoir vous connecter a I'appareil a I'aide de TightVNC :

» Vous devez connaitre l'adresse IP de l'appareil et l'indiquer dans les
parametres de connexion sur l'ordinateur.

» Vous devez connaitre le mot de passe (par défaut, identique pour tous
les utilisateurs).

Cette section vous donne les informations de base nécessaires pour
commander votre appareil avec TightVNC.
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Configuration du serveur VNC

Le serveur VNC est déja installé sur votre appareil. Par défaut, le serveur
est configuré pour accepter uniquement les connexions sécurisées. Cela
signifie que vous devez définir un mot de passe avant d'établir une
connexion entre un ordinateur et votre appareil.

Vous pouvez cependant modifier le type de connexion si vous préférez ne
pas avoir a utiliser de mot de passe. Vous pouvez aussi modifier les autres
parametres de connexion pour qu'ils conviennent mieux a vos besoins.

IMPORTANT

Si vous avez configuré le serveur VNC pour qu'il démarre
automatiquement lors de la mise en route de votre appareil, vous
devez arréter le serveur avant de pouvoir modifier la configuration
VNC.

Pour configurer le serveur VNC :
1. Dans I'écran d'accueil, appuyez sur VNC.

MAX-7308-M2-EA 1/27/ 3015 11:00 AM
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2. Dans la barre d'outils VNC, appuyez sur Configuration du serveur.

dexéout
10

Arréter Configuration
le serveur du serveur

authentication |connections | sharing |

{7 Mo tushertication
(@) WE Password Atheriicdiont | Conligwe |

Encryption;

] Prompt iccal user to accept conrections

» Sivous ne souhaitez pas qu'un mot de passe vous soit demandé
lorsque vous vous connectez a TightVNC, sélectionnez No
Authentication (Aucune authentification).

» Sivous préférez sécuriser la connexion avec un mot de passe,
sélectionnez VNC Password Authentication (Authentification par
mot de passe VNC).
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Configuration du serveur VNC

4. Sivous avez sélectionné l'option VNC Password Authentication

(Authentification par mot de passe VNC), définissez le mot de passe
comme suit :

4a. Appuyez sur le bouton Configure (Configurer) en regard de
l'option.

4b. Saisissez le mot de passe désiré.

b Pasvnard: T
Confirm Passwond:  [esss e

[

4c. Appuyez sur OK pour conserver le nouveau mot de passe.

Dans la fenétre VNC Server Properties (Propriétés du serveur VNC),
appuyez sur OK pour confirmer les modifications. Si vous préférez
annuler toutes les modifications que vous avez effectuées (y compris

Série MaxTester

WNC Berver Broperties {cer-Mode)

Authentication I\'nnqr'.rmnf. | sharng |
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Acces distant a votre appareil

Installation de TightVNC Viewer sur un ordinateur client

Installation de TightVNC Viewer sur un
ordinateur client

Si TightVNC Viewer n'est pas déja installé sur votre ordinateur, vous pouvez
le télécharger gratuitement sur le Web.

IMPORTANT

EXFO ne fournit pas de licence pour TightVNC Viewer. Assurez-vous
toujours que vous étes autorisé a l'installer sur votre ordinateur.

Pour installer TightVNC Viewer sur votre ordinateur :

1. Ouvrez un navigateur Web et accédez a http://www.tightvnc.comy.

2. Téléchargez la version de la visionneuse qui correspond au systéeme
d'exploitation de votre ordinateur.

3. Double cliquez sur le fichier que vous venez de télécharger pour
démarrer l'installation.

4. Suivez les instructions a 1'écran.

120 Série MaxTester


http://www.tightvnc.com/

Acces distant a votre appareil
Connexion de votre appareil avec TightVNC

Connexion de votre appareil avec TightVNC

Une fois I'application TightVNC Viewer installée sur votre ordinateur, vous
pouvez accéder a votre appareil a distance.

Pour établir une connexion avec votre appareil a l'aide de
TightVNC :

1. Connectez l'ordinateur et votre appareil sur le méme réseau et
assurez-vous qu'ils peuvent « se détecter » I'un l'autre étant donné que
des restrictions réseau peuvent les empécher de communiquer.

Note : Pour utiliser un réseau Ethernet, connectez un cdble RJ-45 (réseau) au port
RJ-45 de l'appareil situé sur son panneau supérieur.

2. Mettez l'ordinateur et I'appareil sous tension.

3. Sur votre appareil, dans I'écran d'accueil, appuyez sur VNC.

MAX-7308-M2-EA 1/272015 11:00 AM

Configuration pocuméntalion 52 i C EXFO Connect
- \ CBont CE
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Acces distant a votre appareil

Connexion de votre appareil avec TightVNC

4. Saisissez l'adresse IP.

Démarrer Arrdter Configuration
le serveur du

Note : Il peut s'écouler quelques secondes avant que l'adresse IP ne s'affiche.

5. Sivous avez configuré le serveur VNC pour qu'il s'active
automatiquement lorsque vous démarrez votre appareil, reportez-vous
a la section 7. Sinon, depuis la barre d'outils VNC, appuyez sur
Démarrer le serveur.

6. Dans la barre d'outils VNC, appuyez sur Démarrer le serveur.

Arréter Configuration
le serveur du serveur

Note : L'icbne E apparait dans l'angle supérieur droit de I'écran d'accueil pour
indiquer que le serveur VNC fonctionne et que des connexions a distance
peuvent étre établies avec l'appareil.

7. A partir de votre ordinateur, démarrez TightVNC Viewer.
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Acces distant a votre appareil
Connexion de votre appareil avec TightVNC

8. Dans la liste Remote Host (Hote distant), entrez l'adresse IP de votre
appareil que vous avez notée a I'étape 4.

=
Connection

Enter a name or an IF address, To speafy a port number,
ampend it after two colors (For example, mype: $903), st

Fvense Connections
Listering mode afiows peopie to attach your viewer o
ther desktops. Viewer wil wait for Latering mae |

Ticht¥NC Viewer
Tight¥NC is erass-platform remote control software,

Tits source: code is avalable to everyone, either freely
{GNU GFL Scense]) or commerdaly (with no GPL restnctions).

Version nfo.. Licersing ] Configuee. ., ]

Note : L'apparence de la fenétre TightVINC Viewer peut varier en fonction de la
version de visionneuse que vous avez.

9. Cliquez sur Connect (Connecter).

10. Sil'application vous demande un mot de passe, entrez-le et cliquez sur
OK pour confirmer.
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Configuration du serveur VNC pour une
activation automatique

Par défaut, le serveur VNC ne démarre pas automatiquement lorsque vous
allumez votre appareil. Mais vous pouvez modifier ce parametre. Cela peut
s'avérer particulierement utile si vous devez vous connecter a votre
appareil a distance sans l'avoir a portée de main.

Si vous souhaitez que le serveur VNC s'active automatiquement lorsque
vous démarrez votre appareil, reportez-vous a la section Sélection de
l'application de démarrage a la page 64.
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10 Entretien

Pour garantir un fonctionnement durable de votre appareil dans des
conditions optimales :

>

>

Inspectez toujours les connecteurs a fibres optiques avant de les
utiliser et nettoyez-les si nécessaire.

Conservez l'appareil a l'abri de la poussiere.

Nettoyez le boitier et le panneau avant de l'appareil a I'aide d'un chiffon
légerement humide.

Entreposez I'appareil dans un endroit propre, sec et a température
ambiante. Evitez toute exposition directe aux rayons du soleil.

Evitez d'exposer l'appareil a un taux d'humidité élevé ou a des
variations importantes de température.

Dans la mesure du possible, évitez les chocs et les vibrations.

En cas de déversement de liquide sur 'appareil ou a I'intérieur de
celui-ci, éteignez immédiatement l'appareil, déconnectez-le de toute
source d'alimentation externe, enlevez les batteries et laissez-le sécher
completement.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de commandes, réglages et procédures, pour faire
fonctionner ou entretenir l'appareil, autres que ceux indiqués dans

le présent document peut entrainer une exposition dangereuse a
des rayonnements ou provoquer une défaillance de la protection
inhérente a l'appareil.

Série MaxTester
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Nettoyage des ports de détecteur

Nettoyage des ports de détecteur

Le nettoyage régulier des détecteurs permet de garantir la précision des
mesures.

IMPORTANT

Couvrez systématiquement les détecteurs a l'aide de capuchons de
protection lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Pour nettoyer les ports de détecteur :
1. Retirez le capuchon de protection et l'adaptateur (FOA) du détecteur.
2. Sile détecteur est poussiéreux, nettoyez-le a l'air comprimé.

3. Prenezsoin de ne pas toucher l'extrémité du coton-tige et humectez un
embout de nettoyage a l'aide d'une seule goutte de produit nettoyant
pour optique.

IMPORTANT

Certains produits nettoyants peuvent laisser des traces s'ils sont
utilisés en trop grande quantité. N'utilisez pas de bouteille a débit
important.

4. Tout en appliquant une légére pression (pour ne pas briser la fenétre
du détecteur), passez doucement I'embout de nettoyage sur la fenétre
du détecteur.

5. RépétezI'étape 4 a l'aide d'un embout de nettoyage sec ou séchez la
surface a l'air comprimé.

6. Ne réutilisez pas les embouts de nettoyage.
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Nettoyage des connecteurs de type LVD

Nettoyage des connecteurs de type LVD

Les connecteurs de type LVD sont fixés sur votre appareil et peuvent étre
nettoyés a l'aide d'un nettoyeur mécanique.

AVERTISSEMENT

Vous risquez des dommages oculaires irréversibles si vous vérifiez la
surface du connecteur a l'aide d'un microscope a fibres optiques
LORSQUE L'APPAREIL EST ACTIF.

Pour nettoyer un connecteur a l'aide d'un nettoyeur mécanique :

1. Insérez le pointe de nettoyage dans l'adaptateur optique puis poussez
la coque extérieure dans le nettoyeur.

Note : Le nettoyeur émet un clic pour indiquer que le nettoyage est terminé.

2. Vérifiez la surface du connecteur a l'aide d'une sonde d'inspection de
fibre (par exemple, une sonde FIP d'EXFO).
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Nettoyage de I'écran tactile de votre appareil

Nettoyage de I'écran tactile de votre appareil

Nettoyez I'écran tactile a I'aide d'un tissu doux, non abrasif et humide
comme celui utilisé pour nettoyer des lunettes.

MISE EN GARDE

L'utilisation d'un produit différent de lI'eau peut endommager le
revétement spécial de I'écran tactile.

o

Recommandations de sécurité concernant les
piles

AVERTISSEMENT
RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACEE PAR UN TYPE
INCORRECT. METTEZ LES PILES USAGEES AU REBUT CONFORMEMENT
AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

+j

AVERTISSEMENT

Ne jetez pas les piles au feu ni dans I'eau et ne court-circuitez pas
leurs contacts électriques. Ne tentez pas de démonter l'appareil.

H)

IMPORTANT

Recyclez ou mettez convenablement les piles usagées au rebut
conformément a la législation locale. Ne les jetez pas dans les bacs
a ordures ordinaires. Pour plus d'informations, consultez la section
consacrée au recyclage et a la mise au rebut dans cette
documentation utilisateur.
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Rechargement des piles

Rechargement des piles

Note :

Série MaxTester

Selon la température ambiante, le cycle de charge peut s'interrompre
automatiquement pour éviter d'endommager les piles.
Les piles de votre appareil sont des piles lithium-polymere.

» Le niveau de charge est indiqué dans l'angle supérieur droit de 1'écran
d'accueil.

» Vous pouvez également consulter les informations relatives a I'état de
charge depuis Configuration > Informations systéme > Capacité.

» L'appareil indique également le niveau de charge par la DEL située sur
son panneau avant (reportez-vous a la section Description de
lindicateur DEL a la page 5).

MISE EN GARDE

Ne chargez la pile qu'avec I'adaptateur c.a./c.c. (ou l'adaptateur pour
allume-cigare) fourni par EXFO avec votre appareil.
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Entretien

Rechargement des piles

IMPORTANT

» Les piles ne sont pas chargées a leur sortie d'usine. Vous devez
charger completement les piles avant la premiere utilisation de
votre appareil. Les piles sont totalement chargées aprés
quelques heures ou lorsque le témoin lumineux DEL arréte de
clignoter.

» Le temps nécessaire pour charger les piles dépend de divers
facteurs tels que la température ambiante.

» Pour que les piles fonctionnent et se rechargent correctement,
conservez-les a des températures comprises entre 10 °C et 40 °C
(50 °F a 104 °F). Stockez-les a des températures comprises entre
—-20 °C et 60 °C (-4 °F a 140 °F).

» La pile ne peut pas se recharger si la température ambiante est
inférieure a 5 °C (41 °F) ou supérieure a 40 °C (104 °F).

» Pour prolonger la durée de vie de la pile, débranchez l'appareil
de la sources d'alimentation c.a. externe une fois que la pile est
chargée.

» Ne laissez pas une pile déchargée pendant plus de deux
semaines.

» Au bout de 300 cycles (environ 18 mois d'utilisation), il peut
étre nécessaire de remplacer la pile par une nouvelle pour
conserver des conditions de fonctionnement optimales. La
durée de fonctionnement risque sinon d'étre réduite.
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Rechargement des piles

IMPORTANT

» Sivous ne comptez pas utiliser I'appareil pendant plus de deux
semaines, veillez a ce que la pile soit chargée a environ 50 % de
sa capacité, puis mettez l'appareil hors tension (arrét). Pour
obtenir des performances optimales des piles, suivez les
recommandations ci-dessous relatives au stockage des piles.

» Sivous devez stocker la pile pendant une longue période,
placez-la dans un endroit sec et frais et veillez a ce qu'elle soit
chargée a environ 50 % de sa capacité. Tous les trois mois
pendant la période de stockage, vérifiez le niveau des piles.
Rechargez la pile, si nécessaire, de maniére a ce que son niveau
de charge reste aux alentours de 50 % de sa capacité totale.
Cela vous permettra d'obtenir une performance optimale de la
pile.

Pour recharger les piles :

Connectez l'appareil a une prise secteur a l'aide de l'adaptateur c.a./c.c.
(ou de l'adaptateur pour allume-cigare). Le cycle de charge démarre et se
termine automatiquement.

Note : Sile niveau de la pile est trés faible et que le cycle de charge ne démarre
pas automatiquement, laissez l'appareil connecté a la prise secteur
pendant quelques heures pour que la pile puisse se recharger
correctement.
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Remplacement de la pile

Remplacement de la pile

132

Vous pouvez alimenter votre appareil soit sur pile, soit depuis une prise
secteur appropriée en utilisant I'adaptateur c.a./c.c. fourni.

AVERTISSEMENT

» Votre appareil utilise une pile lithium-polymeére avec une

protection intégrée spécialement concue pour EXFO. Pour cette
raison, vous ne pouvez la remplacer qu'avec une pile du méme
type et modele.

Pour éviter d'endommager votre appareil, EXFO recommande de
I'envoyer a un centre de service autorisé si ses piles doivent étre
remplacées.

Vous pouvez cependant acheter de nouvelles piles aupres
d'EXFO.

Seul du personnel qualifié doit remplacer les piles de votre
appareil.

Pour éviter des blessures graves et des dommages irréparables a
votre appareil, respectez TOUJOURS soigneusement les
instructions fournies avec les nouvelles piles.

Série MaxTester



Entretien

Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

Note :

Note :

Série MaxTester

Si votre appareil n'était pas équipé d'un wattmetre (ou d'un wattmeétre et
d'un LVD) au moment de son achat, vous pouvez l'acheter ultérieurement
et l'installer vous-méme.

Vous devrez peut-étre aussi retirer le wattmetre et 'envoyer a un centre de
service autorisé pour recalibrage.

Si vous préférez ne pas retirer le wattmetre de votre appareil pour effectuer
un calibrage, vous pouvez aussi envoyer l'appareil complet a votre centre
de service.

Les illustrations ci-dessous montrent un wattmetre et un LVD. L'apparence
de votre appareil de test peut varier légérement en fonction du modele que
vous avez acheté.

AVERTISSEMENT

» Pour éviter des blessures graves et des dommages irréparables a
votre appareil et a votre wattmetre, METTEZ TOUJOURS HORS
TENSION VOTRE APPAREIL (mode arrét et non pas mise en veille)
et DEBRANCHEZ-LE DE TOUTE SOURCE D'ALIMENTATION
EXTERNE. Pour en savoir plus sur les différentes facons de
mettre votre appareil hors tension, reportez-vous a la section
Mise sous tension ou hors tension de l'appareil a la page 25.

» Faites toujours tres attention au moment de l'installation ou du
retrait. Méme si l'appareil est débranché de sa source
d'alimentation externe, les piles continuent a alimenter
certaines parties de l'appareil.

» Faites attention a ne pas laisser tomber des pieces métalliques
comme des vis a l'intérieur de I'appareil. Cela pourrait
provoquer un court-circuit et entrainer un incendie ou une
explosion.
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Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

MISE EN GARDE

Les dommages provoqués par les décharges électrostatiques (DES)
peuvent provoquer une défaillance compléte ou intermittente de
l'appareil.

» Utilisez toujours des bracelets ou des bandes antistatiques
lorsque vous manipulez le wattmetre. Assurez-vous que la
bande antistatique fait un bon contact avec la peau et que
I'extrémité de son cable est correctement raccordée a la terre.

» Manipulez toujours le wattmetre par les bords de sa plaque
frontale métallique (la ou le port du détecteur est situé).

» Ne touchez jamais le circuit imprimé.
» Eloignez les vétements du wattmeétre pendant sa manipulation.

» Ne touchez jamais un composant interne de l'appareil, que ce
soit avec un outil ou avec vos doigts.

» Disposez toujours le wattmetre sur une surface antistatique
comme un tapis antistatique, et glissez-le rapidement dans un
sac antistatique lorsqu'il doit étre recalibré.

MISE EN GARDE

Veuillez utiliser uniquement les wattmetres et les LVD congus pour
votre appareil et agréés par EXFO.
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Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

Pour installer un wattmetre :

1. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrét enfoncé pendant
quelques secondes jusqu'a ce que l'appareil émette un bip pour étre
mis a l'arrét.

Débranchez 'appareil de sa source d'alimentation externe.

Mettez un bracelet ou une bande antistatique et assurez-vous que
l'extrémité de son cable est correctement raccordée a la terre.

4. Placezl'appareil verticalement de sorte que le panneau avant soit face
avous.

5. Surle panneau supérieur de l'appareil, repérez le couvercle de
protection qui masque la baie du wattmetre.

Couvercle de protection
masquant la baie du wattmetre

6. Alaide d'un tournevis, retirez les quatre vis du couvercle de protection.

Note : Conservez les quatre vis a portée de main, car vous en aurez besoin pour
fixer ultérieurement le wattmetre.

7. Retirez le couvercle de protection.

IMPORTANT
Ne jetez pas le couvercle de protection. Vous en aurez besoin pour
protéger la baie du wattmetre si vous envoyez celui-ci pour
recalibrage.
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Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

8. Lorsque vous maintenez le wattmetre par sa plaque frontale, faites en
sorte que les repéeres écrits soient a I'endroit.

Repéres écrits
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10. Faites glisser doucement le wattmetre dans la baie jusqu'a ce que la
plaque frontale soit de niveau avec le bord de la baie.

11. Alaide d'un tournevis, fixez le wattmetre en position avec toutes les vis
que vous avez retirées a l'étape 6.
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Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

12. Retirez votre bande antistatique.

13. Si vous le souhaitez, raccordez votre appareil sur une source
d'alimentation externe.

14. Si ce n'est pas déja fait, allumez votre appareil.

15. Démarrez l'application avec le wattmeétre pour vous assurer que
linstrument fonctionne correctement.

Note : Sile wattmetre n'est pas détecté, cela peut vouloir dire qu'il n'a pas été

Série MaxTester

correctement inséré dans l'appareil. Dans ce cas, reprenez la procédure
d'installation. Si le probleme persiste, contactez EXFO.

Pour retirer le wattmeétre a des fins de réétalonnage :

1. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrét enfoncé pendant
quelques secondes jusqu'a ce que l'appareil émette un bip pour étre
mis a l'arrét.

2. Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation externe.

3. Mettez un bracelet ou une bande antistatique et assurez-vous que
I'extrémité de son cable est correctement raccordée a la terre.

4. Placezl'appareil verticalement de sorte que le panneau avant soit face
avous.
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Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

5. Surle panneau supérieur de l'appareil, repérez le wattmetre.

6. Alaide d'un tournevis, retirez les quatre vis du wattmetre.

M

e, U

Note : Sivous avez un couvercle de protection pour la baie du wattmetre,
conservez les vis a portée de main. Vous en aurez besoin pour fixer
ultérieurement le couvercle de protection.

IMPORTANT

Ne jetez pas les vis. Vous en aurez besoin pour fixer le wattmetre
dans sa baie apres son calibrage.
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Installation ou retrait du wattmetre et du LVD

7. Entenant le wattmetre par sa plaque frontale, retirez-le doucement et
completement de la baie.

8. (Glissez le wattmetre dans un sac antistatique.

9. Sivous avez un couvercle de protection, procédez comme suit :
9a. placez soigneusement le couvercle sur la baie du wattmetre.

9b. Alaide d'un tournevis, fixez en position le couvercle de protection
avec toutes les vis que vous avez retirées a I'étape 6.

10. Retirez votre bande antistatique.

11. Si vous le souhaitez, raccordez votre appareil sur une source
d'alimentation externe.
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Recyclage et mise au rebut

Ce symbole apposé sur le produit signifie que vous devez
recycler ou mettre votre produit au rebut (accessoires
électriques et électroniques inclus) conformément aux
réglementations locales en vigueur. Ne le jetez pas dans les
bacs a ordures ordinaires.

Pour en savoir plus sur le recyclage/la mise au rebut, consultez le site Web
d'EXFO a l'adresse www.exfo.com/recycle.

140 Série MaxTester



11 Dépannage

Résolution des probléemes courants

Probléme Cause Solution
L'appareil ne se met pas La pile est déchargée. » Chargez-la.
sous tension. » Connectez l'appareil a un bloc

d'alimentation externe a l'aide de

l'adaptateur c.a./c.c. (ou de

l'adaptateur pour allume-cigare).
Si 'appareil ne démarre toujours pas,
appuyez et maintenez enfoncé le bouton
de mise sous tension pendant au moins
12 secondes pour forcer une
réinitialisation de l'appareil. Relachez le
bouton de mise sous tension, puis
redémarrez normalement votre appareil.

L'appareil n'est pas Connectez l'appareil a un bloc
connecté a un bloc d'alimentation externe a l'aide de
d'alimentation externe. |l'adaptateur c.a./c.c. (ou de I'adaptateur

pour allume-cigare).

Si 'appareil ne démarre toujours pas,
appuyez et maintenez enfoncé le bouton
de mise sous tension pendant au moins
12 secondes pour forcer une
réinitialisation de l'appareil. Relachez le
bouton de mise sous tension, puis
redémarrez normalement votre appareil.

Le bloc d'alimentation Vérifiez que le bloc d'alimentation externe
externe est déconnecté. |est connecté aux deux extrémités.

Si 'appareil ne démarre toujours pas,
appuyez et maintenez enfoncé le bouton
de mise sous tension pendant au moins
12 secondes pour forcer une
réinitialisation de l'appareil. Relachez le
bouton de mise sous tension, puis
redémarrez normalement votre appareil.
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Résolution des probléemes courants

Probleme Cause Solution
L'écran de l'appareil Le rétroéclairage de Modifiez la luminosité (voir Réglage de la
est noir. l'appareil est réglé ala  |luminosité a la page 43).

valeur minimale.

La pile est déchargée et |» Chargez-la.

I'appareil s'est arrété. » Connectez l'appareil & un bloc
d'alimentation externe a l'aide de
l'adaptateur c.a./c.c. (ou de
l'adaptateur pour allume-cigare).

Le clavier externe ne Le clavier externe n'apas |» Déconnectez le clavier, puis
fonctionne pas. été détecté. reconnectez-le.

Mettez I'appareil hors tension,
connectez le clavier, puis mettez
l'appareil sous tension.

La clé mémoire USB ne La clé mémoire USB n'a |Déconnectez la clé mémoire, puis
fonctionne pas. pas été détectée. reconnectez-la.

Le systeme de fichiers  |Pour éviter de perdre des données,
utilisé sur la clé mémoire |procédez comme suit :

peut ne pas etre pris én |y, Syr un ordinateur, connectez la clé

charge. mémoire USB, puis sauvegardez
Les systemes de fichiers toutes les données importantes que
pris en charge sont : FAT, vous souhaitez conserver.

FAT32 et exFAT. Le » Formatez la clé mémoire USB selon
systeme de fichiers NTFS l'un des systémes de fichiers pris en
n'est pas pris en charge. charge (FAT, FAT32 ou exFAT).

La clé mémoire USB doit maintenant étre
détectée correctement.

Le clavier, la souris oula |Le mode Maintenance a |Redémarrez votre appareil.
clé mémoire USB semblent |été activé par erreur.
ne plus étre détectés
correctement apres que
vous avez navigué dans le
menu Maintenance et
Récupération.
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Résolution des probléemes courants

Probléme

Cause

Solution

Les caracteres a I'écran
sont sombres.

La luminosité n'est pas
correctement réglée.

Modifiez la luminosité (voir Réglage de la
luminosité a la page 43).

Bien que vous ayez réalisé
récemment un calibrage
de I'écran, celui-ci n'est
plus correctement calibré.

L'appareil n'est plus
alimenté par la méme
source (piles ou secteur)
que celle utilisée au
moment du calibrage de
I'écran.

Le changement de la source
d'alimentation nécessite un nouveau
calibrage. Les nouvelles valeurs de
calibrage seront conservées en mémoire
pour étre utilisées ultérieurement dans les
mémes conditions exactement.

Avant de réaliser le nouveau calibrage,
assurez-vous que votre appareil utilise la
source d'alimentation (piles ou secteur)
qui sera la plus fréquente par la suite.

Pour plus d'informations sur la réalisation
d'un nouveau calibrage, voir Recalibrage
de l'écran tactile a la page 62.

L'une des applications ne
répond pas.

Maintenez enfoncé le bouton
marche/arrét pendant quelques secondes
jusqu'a ce que l'appareil émette un bip.
Remettez I'appareil sous tension pour le
réinitialiser.

L'appareil reste connecté
au réseau Wi-Fi pendant
quelques secondes avant
d'étre déconnecté.
L'appareil tente alors de se
reconnecter plusieurs fois
au réseau, mais il est
systématiquement
déconnecté au bout de
quelques secondes.

Il se peut que le mot de
passe utilisé pour se
connecter au réseau
Wi-Fi soit erroné.

Déconnectez I'appareil du réseau Wi-Fi
(voir Connexion a un réseau sans fil a la
page 99), puis essayez d'établir une
nouvelle connexion avec le mot de passe.
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Résolution des probléemes courants

Probléme

Cause

Solution

La durée de
fonctionnement de
l'appareil est réduite.

La pile n'est pas
entierement chargée.

Chargez-la.

La pile est probablement
usée.

Reportez-vous a la section Entretien et
réparations a la page 156.

Les piles ne se chargent
pas.

La température
ambiante est trop basse
ou trop élevée.

Vérifiez que la température de la piece
dans laquelle vous chargez les piles
répond aux caractéristiques techniques.

L'adaptateur c.a./c.c.(ou
l'adaptateur pour

allume-cigare) n'est pas
correctement connecté.

Assurez-vous que le chargeur/adaptateur
(ou l'adaptateur pour allume-cigare) est
connecté a l'appareil et a la prise de
courant.

L'adaptateur c.a./c.c.
utilisé a une tension
erronée pour votre
appareil (DEL rouge
clignotant lentement).

Assurez-vous d'utiliser I'adaptateur/le
chargeur fourni avec votre appareil
(voir Informations sur la sécurité
électrique a la page 13 pour plus
d'informations).

Méme si la pile a été
rechargée, la DEL de la pile
reste rouge et I'état de
charge affiché (visible
depuis I'écran d'accueil ou
depuis Configuration >
Informations systéme >
Capacité) indique un
niveau de pile inférieur a la
valeur critique.

La valeur du niveau de
charge des piles n'a pas
été rafraichie
correctement.

Maintenez enfoncé le bouton de mise
sous tension pendant au moins 12
secondes pour forcer une réinitialisation
de l'appareil. Relachez le bouton de mise
sous tension, puis redémarrez
normalement votre appareil.

La valeur du niveau de charge des piles
doit maintenant étre correcte.

L'appareil passe en mode
veille de facon inattendue.

Les options de gestion de
l'alimentation ne sont pas
définies correctement.

Assurez-vous que la définition des options
d'alimentation correspond a vos besoins.
Pour plus d'informations, consultez la
section Configuration des options de
gestion de l'alimentation a la page 59.

L'appareil ne répond pas.

Réinitialisez votre appareil
(voir Restauration du fonctionnement
normal de l'appareil a la page 145).
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Restauration du fonctionnement normal de
l'appareil

Si jamais vous rencontrez des problemes majeurs avec votre Appareil de la
série MaxTester (par exemple, vous ne pouvez pas démarrer), vous pouvez
ramener votre appareil a son état initial (tel qu'il était lorsque vous l'avez
acheté). Pour les mises a jour courantes, utilisez l'outil de mise a jour de
logiciels.

MISE EN GARDE

» Avant de démarrer l'opération de récupération, connectez
l'appareil a une prise a l'aide du chargeur/adaptateur CA.

» N'ETEIGNEZ PAS votre appareil tant que l'opération de
récupération est en cours. Sinon vous risquez d'endommager
gravement votre appareil. Les appareils endommagés doivent
étre retournés a EXFO pour réparation.

IMPORTANT

L'opération de récupération ne peut pas étre annulée ou arrétée
une fois qu'elle a démarré.

Si vous avez installé mise a jour de logiciels de votre appareil, vous
devrez les réinstaller par la suite.

Afin d'éviter de perdre les données stockées sur la partition des
données (tels que les fichiers des résultats ou les images
d'arriére-plan personnalisées), vous pouvez les et les transférer sur
une clé USB avant de restaurer votre appareil. Dans le cas contraire,
tous vos fichiers seront perdus.
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Pour naviguer dans les différentes fenétres a l'aide des boutons
de l'appareil:

» Appuyez sur le bouton 0 pour sélectionner un élément. Répétez
l'opération jusqu'a ce que I'élément souhaité soit sélectionné (en
surbrillance).

» Appuyez sur le bouton 0 deux secondes pour confirmer la
sélection.

Pour restaurer le fonctionnement normal de l'appareil :

1. Mettez I'appareil hors tension.

2. Assurez-vous que votre appareil est alimenté tout au long de

linstallation en le branchant sur secteur a l'aide de I'adaptateur/du
chargeur AC fourni.

| .
3. Appuyez sur les boutons o et Q simultanément pour afficher le
menu Maintenance and Recovery (Entretien et récupération).

4. Sélectionnez Start Recovery Procedure (Démarrer la procédure de
récupération) et confirmez votre choix.

--- Maintenance and Recovery ---
A) Exit

B) Start Recovery Procedure

C€) Maintenance Mode: Disabled

Press Home button to select an item.
Press Home button for 2 sec. to activate the selected item.
Press Power button to turn off unit.
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5. Sélectionnez Start (Démarrer) et confirmez votre choix pour
poursuivre I'opération de récupération. L'opération peut prendre
quelques minutes.

L'appareil redémarrera une fois le processus terminé.

CAUTION
Connect the external power supply to unit.

Do not turn off unit during recovery procedure.

# IMPORTANT #%%
Configuration and measurement data will be erased.

Any software update previously installed will need to be
reinstalled.

Do you want to proceed? [ | start ]

Press Home button to select an item, .
Press Home button for 2 sec. to activate the selected item.
Press Power button to turn off unit.
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Contacter lI'équipe d'assistance technique

Pour obtenir un service apres-vente ou une assistance technique
concernant ce produit, contactez EXFO a I'un des numéros suivants. Le
service d'assistance technique répond a vos appels du lundi au vendredi,
de 8h00 a 19h00 (heure de l'est en Amérique du Nord).

I'équipe d'assistance technique

400 Godin Avenue 1 866 683-0155 (Etats-Unis et Canada)
Québec (Québec) GIM 2K2 Tél. : 1418 683-5498
CANADA Fax : 1418 683-9224

support@exfo.com

Pour des informations détaillées sur I'assistance technique et la liste des
autres bureaux a travers le monde, consultez le site Web EXFO sur
www.exfo.com.

Afin d'accélérer le processus, munissez-vous des informations nécessaires,
telles que le nom et le numéro de série du produit (voir I'étiquette
d'identification du produit), et préparez une description du probléme
rencontré.
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Affichage des informations systeme

Sur votre appareil, vous pouvez accéder facilement et directement aux
informations importantes, comme les numéros de série ou les numéros de
version pour les kits et les composants. Vous trouverez aussi les
informations de contact si vous voulez joindre EXFO.

Récupération des numéros de série

Votre appareil peut afficher un ou plusieurs numéros de série, en fonction
des instruments de test dont vous disposez.

Pour récupérer les numéros de série :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Informations systeme > Matériel.

Les numéros de série sont tous listés.

MAX-7158-M2-EA

’ Région et langue
ﬂ Affichage

n Mise i jour du logicel
# Gestionnaire d'options

-. Application de démarmage

R~

alimentation

‘}{' Peériphérigues et utiitaines

11/25/2013 1:52 PM

Capacité Matériel A propos de

MAX-715B-M2-EA
Numéro de séne : 06

Longueur d'onde : 1310/

PM-MAX-2X-VFL

MNumé séne : 725456

3. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.
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Récupération des versions de composants

Vous pouvez afficher la version de l'image systéme et la version du logiciel
de l'application de I'écran d'accueil installées sur votre appareil.

Pour récupérer les versions de composants :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Informations systéme > A propos de.

Les versions de composants sont listées au-dessus des informations de

contact.

MAX-7158-M2-EA

‘ Luminosité
- Date et heure
’ Région et langue
& | Affichage

! Mise & jour d logiciel

# Gestionnaire d'options

-. Mpplication de démamage

& Options d'alimentation

Périphériques et utiitaires

‘ \-.) Informations systéme

11/35/2013 1:52 PM

Capacité Matériel A propos de

MAX-715B-M2-EA

Version de l'image systéme : 0.225
Version du logiciel : 1.2

3. Sur le panneau avant de I'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.
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Récupération des informations de contact

Toutes les informations nécessaires pour joindre EXFO sont disponibles sur
votre appareil.

Pour récupérer les informations de contact :

1. A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration.

2. Appuyez sur Informations systéme > A propos de.
Les informations de contact sont affichées.

MAX-7158-M2-EA 11/35/2013 1:52 PM

‘ Luminosité Capacité Matériel A propos de

- Date et heure
’ Région et langue

B asichage Version de I'image systéme : 0,225

Version du logiciel : 1.2
! Mise i jour du logicel

MAX-715B-M2-EA

# Gestionnaire d'options

-. Mpplication de démamage

& Options d'alimentation

‘}\’_‘ Périphériques et utiitaires

3. Sur le panneau avant de l'appareil, appuyez sur le bouton O pour
revenir a I'écran d'accueil.
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Transport

Lors du transport de l'appareil, respectez la plage de température indiquée
dans les caractéristiques. Les dommages survenant au cours du transport
peuvent étre occasionnés par une manipulation inappropriée. La
procédure suivante est recommandée afin de réduire autant que possible
les risques de dommages :

» Placez l'appareil dans I'emballage d'origine ayant servi a son
expédition.

» Evitez I'exposition a un taux d'humidité élevé ou a dimportantes
variations de température.

» Evitez toute exposition directe aux rayons du soleil.

» Dans la mesure du possible, évitez les chocs et les vibrations.
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12 Garantie

Informations générales

EXFO Inc. (EXFO) offre une garantie contre les défauts de matériaux ou de
fabrication pendant une période de un an a compter de la date
d'expédition d'origine. EXFO garantit également que 1'équipement sera
conforme aux spécifications applicables s'il est utilisé normalement.

Pendant la période de garantie, EXFO procédera, a sa seule discrétion, a la
réparation, au remplacement de l'appareil ou a I'émission d'un avoir en cas
de produit défectueux. Le produit sera vérifié et étalonné gratuitement si
une réparation s'avere nécessaire ou si I'étalonnage d'origine est incorrect.
Si l'appareil est retourné pour vérification de I'étalonnage au cours de la
période de garantie et qu'il est conforme a toutes les spécifications
publiées, EXFO facturera les frais standard d'étalonnage.

IMPORTANT

La garantie est nulle et non avenue si :

» l'appareil a été altéré, réparé ou utilisé par des personnes non
autorisées par EXFO ou non liées a son personnel.

» l'étiquette de garantie a été retirée.

» des vis du boitier, autres que celles spécifiées dans le présent
guide, ont été retirées.

» le boitier a été ouvert sans respecter les indications du présent
guide.

» le numéro de série de l'appareil a été modifié, effacé ou
supprimé.

» l'appareil a été négligé, endommagé ou soumis a un mauvais
usage.
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Responsabilité

CETTE GARANTIE LIMITEE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES
EXPLICITES, IMPLICITES OU REGLEMENTAIRES, Y COMPRIS, MAIS NON
EXCLUSIVEMENT, LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU
D'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE. EXFO NE SAURAIT EN AUCUN
CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES
PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS.

Responsabilité

154

EXFO décline toute responsabilité quant aux dommages résultant de
l'utilisation du produit et aux performances ou fonctionnement d'autres
appareils ou systemes auxquels le produit serait relié.

EXFO décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages
résultant d'une mauvaise utilisation de I'appareil ou d'une modification non
autorisée de ce dernier, de ses accessoires ou de son logiciel.
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Exclusions

Exclusions

EXFO se réserve le droit d'apporter des modifications a la conception ou a
la fabrication de ses produits a tout moment, sans obligation d'effectuer
ces modifications sur les appareils déja vendus. Les accessoires,
notamment les fusibles, les voyants, les batteries et les interfaces
universelles (EUI) utilisés avec les produits EXFO ne sont pas couverts par
cette garantie.

Cette garantie exclut les défaillances causées par : une mauvaise
utilisation ou une installation inadéquate, l'usure normale, un accident, un
abus, la négligence, un incendie, l'eau, la foudre ou toute autre calamité
naturelle, des causes sans lien direct avec le produit ou tout autre facteur
qui ne dépend pas de la volonté d'EXFO.

IMPORTANT

Concernant les produits équipés de connecteurs optiques, EXFO va
exiger des frais pour le remplacement de connecteurs qui ont été
endommagés en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un
nettoyage inadapté.

Certification

EXFO certifie que le présent appareil répondait aux caractéristiques
annoncées a sa sortie d'usine.
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Entretien et réparations

Note :

EXFO s'engage a assurer des opérations d'entretien et des réparations des
produits pendant cing ans suivant la date d'achat.

Pour envoyer un équipement en vue d'un entretien ou d'une
réparation :

1.

Contactez I'un des centres d'entretien agréés d'EXFO (voir Centres
d'entretien EXFO dans le monde a la page 158). Le personnel
d'assistance déterminera si I'équipement nécessite un entretien, des
réparations ou un étalonnage.

Si vous devez retourner I'appareil a EXFO ou a un centre d'entretien
agréé, il vous transmettra un numéro d'autorisation de retour de
marchandise (RMA) ainsi que l'adresse du retour.

Dans la mesure du possible, sauvegardez vos données avant d'envoyer
l'appareil en réparation.

Emballez I'équipement dans son emballage d'origine. Veillez a inclure
un relevé ou un rapport décrivant de maniere détaillée le défaut et les
conditions dans lesquelles ce dernier a été décelé.

Retournez l'appareil, en port payé, a l'adresse indiquée par le
personnel d'assistance. Veillez a écrire le numéro RMA sur le
bordereau d'expédition. EXFO refusera puis retournera a l'expéditeur
tout colis qui n'affiche pas un numéro RMA.

Des frais de configuration de test s'appliqueront pour tout appareil retourné
qui, a l'issue du test, s'avérerait satisfaire aux caractéristiques applicables.
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Une fois les réparations terminées, I'équipement est retourné,
accompagné d'un rapport de réparation. Si 'équipement n'est pas sous
garantie, I'utilisateur recevra une facture pour les frais inscrits dans ce
rapport. EXFO prendra en charge les frais de retour au client de
I'équipement sous garantie. Les frais d'assurance pour le transport sont a
votre charge.

Aucune des garanties ne prévoit de réétalonnage périodique. Les
étalonnages et les vérifications n'étant couverts ni par les garanties de
base, ni par les extensions de garantie, vous pouvez souscrire un forfait
d'étalonnage et de vérification FlexCare pour une période définie.
Contactez votre centre d'entretien agréé (voir Centres d'entretien EXFO
dans le monde a la page 158).
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Centres d'entretien EXFO dans le monde

Si votre produit a besoin d'une réparation, contactez le centre d'entretien le

plus proche de chez vous.

Centre d'entretien du siége social

d'EXFO
400 Godin Avenue

Québec (Québec) G1M 2K2

CANADA

Centre d'entretien EXFO Europe
Winchester House, School Lane
Chandlers Ford, Hampshire S053 4DG

ANGLETERRE

EXFO Telecom Equipment

(Shenzhen) Ltd.
3rd Floor, Building C,

FuNing Hi-Tech Industrial Park,

No. 71-3, Xintian Avenue,
Fuhai, Bao’An District,

Shenzhen, Chine, 518103

1 866 683-0155 (Etats-Unis et
Canada)

Tél. : 1 418 683-5498

Fax : 1418 683-9224
support@exfo.com

Tél : +44 2380 246800
Fax : +44 2380 246801
support.europe@exfo.com

Tél : +86 (755) 2955 3100
Fax : +86 (755) 2955 3101
support.asia@exfo.com

Pour afficher le réseau EXFO des centres d'entretien agréés gérés par nos
partenaires pres de chez vous, consultez le site Web d'EXFO pour obtenir
la liste complete des partenaires de service :
http://www.exfo.com/support/services/instrument-services/

exfo-service-centers.
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