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DELTAPLUS
GLOVES EN388 *

FR GANTS DE PROTECTION.- Instructions d'emploi: Gant de protection contre les risques mécaniques et sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Si le niveau de coupure TDM est indiqué (de A a F), il fait référence en terme de résistance a la coupure.
Les niveaux de performance et le pictogramme associé sont marqués sur chaque gant. EN388: Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants neufs. lls vont du moins performant (niveau 1 ou A) au plus performant (niveaux 4 ou 5 ou 6 ou F selon norme). 0 indique que le gant a un niveau de
performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n’a pas été soumis a I'essai ou que la méthode d’essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau. Veillez a I'intégrité de vos gants avant et pendant I'utilisation, les
remplacer si nécessaire. Vérifier que les dispositifs ont la taille appropriée. (voir tableau): Limites d'utilisation: Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Les gants présentant une résistance a la déchirure (niveau = 1) ne doivent pas étre
utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. ATTENTION !: Les manchettes élastiquées et les gants enduits de latex peuvent entrainer des allergies. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d’essais en laboratoire, lesquels ne refletent pas
nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, I'abrasion, la dégradation, etc... Instructions stockage/nettoyage: Stocker au frais et au sec a I'abri du gel et de la lumiére dans leurs emballages d'origine. Dans ces
conditions, les produits enduits peuvent étre stockés pendant 5 ans. Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.
EN PROTECTIVE GLOVES.- Use instructions: Protective glove for mechanical risks and with no chemical, microbiological, electrical or thermal hazards. If the TDM cut-off level is indicated (from A to F), it is the reference in terms of cut-off resistance. Performance levels and pictogram
associated are marked on each glove. EN388: The levels are obtained on the palm of the new glove. They are ordered from the least effective (level 1 or A) to the most effective (from 4 or 5 or 6 or F depending on the standard). 0 indicates that the glove falls below the minimum performance level
for the given individual hazard. X indicates that the glove has not been tested or the test method is not suitable for the glove design or material. Ensure your gloves are intact before and during use and replace if necessary. Check that devices are of suitable sizes. (see table): Usage limits: Do
not use out of the scope of use defined in the instructions above. Gloves with tear resistance (level = 1) must not be used when there is a risk of entanglement by rotating machinery. WARNING !: Elasticated wrists and latex coated gloves may cause allergic reactions. Performance levels are
based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the abrasion, the dissipation... Storage/Cleaning instructions: Store in a cool, dry place away from frost and light in
their original packaging. In these conditions, coated products may be stored for 5 years. No special maintenance is recommended for these types of gloves.
ES GUANTES DE PROTECCION.- Instrucciones de uso: Guante de proteccion contra los riesgos mecanicos y sin peligro de riesgos quimicos, microbioldgicos, eléctricos o térmicos. Si el nivel de corte TDM esta indicado (de A a F) hace referencia en términos de resistencia al corte. Los
niveles de desempefio y el pictograma asociado estan marcados en cada guante. EN388: Los niveles se obtienen de la palma del guante nuevo. Van desde el de menor desempefio (nivel 1 o A) al de mayor desempefio (nivel 4 0 5 0 6 o F seglin la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel
de rendimiento mas débil que el minimo para el peligro individual dado. X : indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepcion de los guantes o el material. Cuide la integridad de sus guantes antes y durante
el uso; reemplacelos si es necesario. Verificar que el dispositivo tenga el talle apropiado. (ver tabla): Limites de aplicacién: No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. Los guantes con resistencia al desgaste (nivel = 1) no deben utilizarse cuando
haya riesgo de enredo por la maquinaria en movimiento. jATENCION!: Las mufiecas elasticas y los guantes recubiertos de latex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las
condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasion, la degradacion, etc... Instrucciones de almacenamiento/limpieza: Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. En
estas condiciones, los productos recubiertos pueden almacenarse durante 5 afios. No se recomienda ningiin mantenimiento en particular para este tipo de guantes.
PT LUVAS DE PROTEGAO.- Instrucdes de uso: Luvas de protecdo contra os riscos mecanicos e sem perigo de riscos quimicos, microbioldgicos, elétricos ou térmicos. Se for indicado o nivel de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resisténcia ao corte. Os niveis de desempenho e
o pictograma associado encontram-se marcados em cada luva. EN388: Os niveis séo obtidos na palma das luvas novas. Sao classificados do menos eficiente (nivel 1 ou A) ao mais eficiente (niveis 4 ou 5 ou 6 ou F, consoante a norma) Zero (0) indica que a luva tem um nivel de eficiéncia mais
baixo que o minimo para o perigo individual apresentado. X: Indica que a luva nao foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio ndo é conveniente devido a concepcao das luvas ou do material. Verifique a integridade das luvas antes e durante o uso e substitua quando necessario.
Verificar se a altura dos dispositivos € adequada. (ver tabela): Limitacdo de uso: Nao utilizar para além do ambito de utilizagdo definido nas instrugdes acima. As luvas que apresentam uma resisténcia ao rasgo (nivel 21) ndo devem ser utilizadas quando existe risco de se ficar preso em
maquinas em movimento. CUIDADO !: Os punhos elasticos e as luvas revestidas com latex podem provocar reagdes alérgicas. Os niveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratério, os quais nao refletem necessariamente as condigdes reais do local de trabalho, sujeitas
a influéncia de diversos fatores, como a temperatura, a abraséo e a degradagao, etc. Armazenamento/manutencao e limpeza: Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. Nestas condigdes, os produtos revestidos
podem ser armazenados durante 5 anos. N&o ha manutengéo para este produto.
IT GUANTI DI PROTEZIONE.- Istruzioni d’'uso: Guanti di protezione contro rischi meccanici e senza pericolo di rischi chimici, microbiologici, elettrici o termici. Se fosse indicato il livello di taglio TDM (da A a F), fa riferimento al taglio in termini di resistenza. | livelli di prestazioni e il pittogramma
associato sono presenti su ogni guanto. EN388: | livelli sono ottenuti sul palmo di guanti nuovi. Vanno dal meno performante (livello 1 o A) al piti performante (livello 4 0 5 0 6 o F a seconda della norma) 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione piu scarso del minimo per il rischio individuale
considerato. X : indica che il guanto non € stato testato o che il tipo di test non & applicabile ai guanti o ai materiali. Curare I'integrita dei propri guanti prima e durante I'utilizzo, sostituirli se necessario. Verificare che i dispositivi siano della dimensione corretta. (vedere tabella): Restrizioni d’'uso:
Non utilizzare al di fuori del'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. | guanti resistenti alla lacerazione (livello = 1) non devono essere utilizzati quando c'é rischio d'impigliamento da macchinari in movimento. ATTENZIONE!: | polsini elastici e i guanti rivestiti di latex
possono causare allergie. | livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettono necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, I'abrasione, la degradazione, ecc. Istruzioni di
stoccaggio/pulizia: Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d’origine. In queste condizioni, i prodotti rivestiti possono essere stoccati durante 5 anni. Non € previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.
NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN.- Gebruiksaanwijzing: Beschermende handschoen tegen mechanische risico's en zonder chemische, microbiologische, elektrische en thermische risico's. Indien het snijrisiconiveau TDM aangegeven is (van A tot F), wordt hiermee het prestatieniveau van
de snijweerstand bedoeld. De prestatieniveaus en de bijbehorende pictogram staan op elke handschoen aangegeven. EN388: De niveaus worden behaald op de palm van de nieuwe handschoenen. Dit gaat van minst sterk (niveau 1 of A) naar sterkst (niveaus 4 of 5 of 6 of F afhankelijk van de
norm). 0 geeft aan dat de handschoen een lager kwaliteitsniveau heeft dan het minimaal vereiste voor het individueel gegeven risico. X: geeft aan dat de handschoenen niet zijn getest of dat de testmethode niet lijkt te voldoen gezien het ontwerp of het materiaal van de handschoenen. Controleer
uw handschoenen voor en tijdens het gebruik op gebreken en vervang indien nodig. Controleer dat de uitrusting de juiste maat heeft. (zie tabel): Gebruiksbeperkingen: Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Handschoenen met een
scheurweerstand (niveau = 1) mogen niet gebruikt worden als er een klemrisico bestaat door roterende machines. PAS OP!: Elastische manchetten en latex-gecoate handschoenen kunnen allergieén veroorzaken. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die
niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invleod van veel andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... Instructies voor het opslaan/reinigen: Opslaan op een koele, droge plaats, vorstvrij en tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke
verpakking In dergelijke omstandigheden kunnen de gelaagde producten gedurende 5 jaar opgeslagen worden. Geen enkel bijzonder onderhoud is vereist voor dit type handschoenen.
DE SCHUTZHANDSCHUHE.- Einsatzbereich: Schutzhandschuhe bei mechanischen Risiken, bieten jedoch keinen Schutz gegen chemische, mikrobiologische, elektrische oder thermische Risiken. Bei Angabe eines TDM-Schnittwertes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit.
Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. EN388: Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenflache neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den leistungsschwachsten (1 oder A) bis zu
den leistungsstarksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm) Werten. 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als das fiir eine individuell gegebene Gefahr erlaubte Minimum bietet. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh entweder keinerlei Tests unterzogen
wurde oder dass das Testverfahren aufgrund des Handschuhaufbaus oder der Materialien nicht durchfiihrbar scheint. Die Handschuhe missen vor und wahrend der Verwendung unbeschadigt sein. Wenn notwendig, missen sie ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Anzlige in der GroRRe
passen. (siehe Tabelle): Gebrauchseinschriankungen: Nicht auBerhalb des in der unten aufgefiihrten Anleitung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Die (ber eine Reil}festigkeit (Niveau = 1) verfligenden Handschuhe diirfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr des Einziehens
durch Maschinen in Bewegung besteht. ACHTUNG!: Die elastischen’Stulpen und die beschichteten Latex-Handschuhe kénnen Allergien auslésen. Die Leistungsklassen basieren auf Priifergebnissen im Labor, die nicht notwendigerweise den realen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen, wo
verschiedener Faktoren, wie Temperatur, Verschlei® und Abnutzung usw. zusammenwirken. Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen: Kiihl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinwirkung geschiitzt in der Originalverpackung lagern. Unter diesen Bedingungen kénnen die beschichteten
Produkte finf Jahre gelagert werden. Diese Art Schutzhandschuh bedarf keiner besonderen Pflege.
PL REKAWICE OCHRONNE.- Zastosowanie: Rgkawice ochronne przeciw zagrozeniom mechanicznym, bez zagrozen chemicznych, mikrobiologicznych, elektrycznych lub termicznych. Jesli jest wskazany poziom przecigcia TDM (od A do F), odnosi si¢ on do odpornosci na przeciecie. Kazda
rekawica jest oznaczona poziomem efektywnosci i odpowiednim piktogramem. EN388: Poziomy uzyskano na powierzchni dtoniowej nowych rekawic. Sg sklasyfikowane od najnizszej (poziom 1 lub A) do najwyzszej efektywnosci (poziom 4 lub 5 lub 6 lub F, zaleznie od normy). 0 informuje, ze
poziom wytrzymatosci rekawicy jest nizszy od wymaganego minimum, niezbednego do zapewnienia bezpieczenstwa osobistego. X oznacza, ze rekawica nie zostata poddana badaniu lub metoda zastosowana podczas badan nie wydaje sig by¢ odpowiednia ze wzgledu na projekt rekawicy lub
materiat. Zaréwno przez uzyciem jak i podczas stosowania nalezy sprawdzi¢, czy rekawice nie sg uszkodzone i w razie potrzeby nalezy je wymieni¢. Sprawdzi¢, czy rozmiar kombinezonu zostat odpowiednio dobrany. (patrz tabela): Ograniczenia w uzytkowaniu: Nie uzywa¢ w innym obszarze
zastosowania niz okreslono w powyzszej instrukcji obstugi. Nie nalezy uzywac¢ rekawic o odpornosci na rozerwanie (2 poziom 1), jezeli istnieje ryzyko uchwycenia przez poruszajace sig¢ maszyny. UWAGA!: Elastyczne mankiety i rekawice z powtokg lateksowa mogg powodowac alergie. Poziom
wytrzymatosci jest okreslany na podstawie badan laboratoryjnych, ktére niekoniecznie odzwierciedlajg rzeczywiste warunki panujgce w miejscu pracy, na ktére maja wptyw inne czynniki takie jak temperatura, $cieralnos¢, uszkodzenia, itp. Przechowywanie/czyszczenie: Produkty nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu oraz chroni¢ przed dziataniem mrozu i $wiatta. W takich warunkach produkty powlekane mogg by¢ przechowywane przez okres 5 lat. Nie zaleca sig¢ zadnej szczegdlnej konserwacji rekawic tego typu.
€S OCHRANNE RUKAVICE.- Navod k pouziti: Ochranné rukavice zajistujici ochranu proti mechanickym rizikim v prostfedich bez nebezpegi vystaveni chemickym rizikiim, mikroorganismam, elektrickému proudu &i tepelnym rizikim. Je-li uvedena droveri ochrany TDM (A aZ F), odkazuje na
odpovidajici stupefi ochrany proti profiznuti. Vlastnosti jsou i s pfislusSnym piktogramem uvedeny na kazdé rukavici. EN388: Pozadovanych Grovni je dosazeno na dlanich novych rukavic. Znaceni postupuje od nejnizSiho stupné ochrany (Uroveri 1 &i A) az po nejvys$i stuperi ochrany (Urovné 4
nebo 5 nebo 6 ¢i F dle normy). 0 udava, Ze rukavice ma uroveri vykonnosti mensi nez je minimalni uroveri pro dané individualni nebezpeci. X: udava, Ze rukavice nebyla podrobena testu nebo metoda testu neodpovida tomu, jak byly rukavice ¢i material koncipovany. Pfed pouzitim a béhem néj
dbejte na celistvost rukavic, v pfipadé potfeby je vymeénte. Dbejte na spravnou velikost kombinézy. (viz tabulka): Meze pouziti: Tento odév nepouzivejte k jinym G¢elum nez tém, které jsou uvedeny v navodu k pouziti vySe. Rukavice s odolnosti proti roztrZeni (Uroveri 2 1) se nesméji pouzivat
tam, kde existuje riziko vtazeni pohybujicim se strojem. POZOR!: Elastické manzety a rukavice potazené latexem mohou zpusobit alergie. Uroven kvality vychazi z vysledkl zkou$ek v laboratofi, které neodrazeji nutné skute¢né podminky na pracovisti z divodl vlivu rdznych jinych faktort, jako
napfiklad teplota, obrougeni, poskozeni, atd. Pokyny pro skladovani/Ci§téni: Skladujte v chladu, suchu, chran&né pfed mrazem a svétiem v jejich pivodnim obalu. Za té&chto podminek mohou byt potaZené vyrobky skladovany po dobu 5 let. Pro tento typ rukavic se nedoporuduje Zadna zviastni adrzba.
SK OCHRANNE RUKAVICE.- Navod na pouzitie: Ochranné rukavice proti mechanickym rizikam, kde nehrozi nebezpecenstvo chemickych, mikrobiologickych, elektrickych alebo tepelnych rizik. Ak je uvedena uroven porezania TDM (A aZ F), tyka sa odolnosti voci porezaniu. Na kazdej rukavici
sU uvedené drovne ochrany a prislusSny piktogram. EN388: Urovne boli ziskané na dlani novych rukavic. Je mozné ich usporiadat od najmenej odolnych (Urover 1 alebo A) az po najodolnejSie (Uroveri 4 alebo 5 alebo 6, alebo F - v zavislosti od normy). 0 oznacuje, Ze rukavice maju uginnost
nizsiu ako je minimum pre dané individualne nebezpecenstvo. X: Oznaduje, Ze rukavice neboli vystavené skuske alebo Ze sa zda, Ze skuSobna metdéda nevyhovela kvoli navrhu rukavic alebo kvoéli materialu. Pred a po¢as pouzivania dbajte na to, aby boli rukavice neporusené. V pripade potreby
ich vymerite. Skontrolujte, ¢i maju pomdcky vhodnu velkost. (pozri tabulku): Obmedzenia pri pouzivani: Vyrobok nepouzivajte mimo oblasti pouzivania definovanej vy$sie v navode na pouzivanie. Rukavice s odolnostou proti roztrhnutiu (Urover 2 1) sa nesmu pouzivat, ak existuje riziko
zachytenia pri pohybe stroja. UPOZORNENIE!: Elastické manzety a rukavice potiahnuté latexom mézu sposobit’ alergické reakcie. Vykonnostné urovne su zaloZené na vysledkoch laboratérnych skusok, ktoré Upine neodrazaju skutoéné podmienky na pracovnom mieste, kvoli vplyvu réznych inych
faktorov, ako napriklad teplota, otieranie, poskodenie apod. Uskladiiovania/Cistenia: Skladujte ich na suchom mieste. Chranené pred mrazom a svetlom a v pévodnom obale. Za tychto podmienok sa potiahnuté vyrobky mozu skladovat 5 rokov. Tieto typy rukavic si nevyZzaduju Ziadnu Specialnu udrzbu.
HU VEDOKESZTYU.- Hasznalati utmutaté: Védokeszty(i mechanikai kockazatok ellen azokra az esetekre, ahol nem all fenn vegyi, mikrobioldgiai, elektromos vagy termikus (h6 és/vagy t(iz) kockazat. Ha jelélik az (A-tél F-ig terjed6) TDM véagasi szintet (géppel végzett vagasi teszt szerinti
szintet), a jelolés a vagassal szembeni ellenallasra vonatkozik. A teljesitményszinteket és a hozzajuk tartozoé piktogramokat minden keszty(in jeldlik. EN388: A szintek az uj keszty(i tenyér részén keriiltek megallapitasra. A szintjelolés a legkevésbé hatékonytdl (1-es vagy A szinttél) a leghatékonyabbig
(a normatol fliggéen 4-es vagy 5- es vagy 6-0s vagy F szintig) terjed. A 0 szint azt mutatja, hogy az egyedi veszélyforrassal szemben nem mutat védelmet. A nagy szam nagy védelmi képességet jeldl (4 — 5. szint). Az X azt mutatja, hogy a keszty(it nem vizsgaltak. Vigyazzon a keszty(i épségére
hasznalat elétt és kézben! Cserélie ki, amennyiben sziikséges! Ellendrizze, hogy az eszkéz6k mérete megfeleld! (lasd tablazat): Hasznalati korlatok: Ne hasznalja az eszkozt a fenti hasznalati utasitasban meghatarozott felnasznalasi teriileteken kivili célra. Szakitasallo kesztydit (= 1 szint)
nem szabad viselni abban az esetben, ha a forgé gépbe valé beakadas kockazata fennall. VIGYAZAT!: A gumirozott csuklérészii és a latexszel bevont keszty(ik allergias reakci6t okozhatnak. A teljesitmény szintek laboratériumi vizsgalatok eredményein alapszanak, melyek nem tiikrozik feltétlendl
a munkahely valoés korlilményeit, egyéb kiildnbozé tényezék hatasa, ugy mint a hémérséklet, a kopas, a rongalédas, stb. Tarolas/Tisztitas: Tarolas szaraz, hiivos, jol szell6z6, fénytdl és fagytol védett helyen, eredeti csomagolasban. A bevonatos termékek ilyen feltételek mellett 5 évig tarolhatok.
A bo6rbdl készult termékek nem moshatok, vegyileg nem tisztithatok.
RO MANUSI DE PROTECTIE.- Instructiuni de utilizare: Manusa de protectie impotriva riscurilor mecanice si fara pericol de riscuri chimice, microbiologice, electrice sau termice. Daca nivelul de taiere TDM este indicat (de la A la F), acesta se refera la rezistenta la taiere. Nivelurile de performanta
si pictograma asociata sunt marcate pe fiecare manusa. EN388: Nivelurile sunt obtinute pe palma méanusilor noi. Acestea sunt de la cel mai putin performant (nivelul 1 sau A) pana la cel mai performant (nivelul 4 sau 5 sau 6 sau F in functie de standard). 0 indica faptul cd& manusa are un nivel de
performanta sub limita minimé pentru pericolul individual dat. X : indica faptul cd manusa nu a fost supusa testelor sau ca@ metoda de incercare pare sa nu convina conceptiei manusii sau a materialului. Asigurati-va cu privire la integritatea manusilor dvs. inainte si in timpul utilizarii si inlocuiti-le,
daca este necesar. Verificati daca dispozitivele au dimensiunea corespunzétoare. (a se vedea tabelul): Limite de utilizare: A nu se utiliza in afara domeniului de utilizare definit in instructiunile de utilizare de mai sus. Manusile rezistente la rupere (nivel = 1) nu trebuie utilizate in cazul in care
exista riscul de prindere in masini aflate in miscare. ATENTIE!: Mansetele elastice si manusile acoperite cu latex pot provoca alergii. Nivelurile de performanté se bazeaza pe rezultatele incercarilor in laborator, care nu reflectd neaparat conditiile reale ale locului de muncé din cauza influentei altor
factori diversi, precum temperatura, abraziunea, degradarea etc. Instructiuni de stocare/curatare: A se pastra in ambalajul de origine, la loc uscat si rece, departe de orice sursa de lumina si inghet. In aceste conditii, produsele ambalate pot fi depozitate timp de 5 ani. Acest tip de manusi nu
necesita vreo intretinere speciala.
EL FANTIA MPOXTAZIAZ.- O8nyieg xpiong: Mavt TpooTagiag KaTé Twv PNXAVIKWY KIVOUVWY Kal diXwg ToV KivOUVO XNHIKWY, HIKPOBIOAOYIKWY, NAEKTPIKWY 1 BEpHIKWY KIVOUVWY. Edv utrodeikvieTal To emiredo Kotrig TDM (amé 10 A £wg T0 F), autd TTpdKeITal yia avagopd o€ 6T apopd TNV
avtioTaon oty KotA. Ta emiteda amdédoang Kal TO avTioToIXO EIKOVOYpaupa ETIonuaivovTal TTavw oe KaBe yavti. EN388: Ta emimreda €xouv AngOei Tavw oTnv TTaAdun Twv Kaivoupyiwy yavTtiwyv. Tagivopoldvral atré 1o Alyotepo atrodoTiké (Trimedo 1 1 A) £éwg To TTAéov atrodoTiké (emiTreda 4 i 5
1 6 | F avaAoya pe To TpdTuTro). ETrimedo 0 onpuaivel 61 To yavT atodidel AiydTepo atd 1o eAAXIoTo, yia Tov Sedopévo Kivduvo. X: Znuaivel 0TI TO yavTi dev eAEyxONnke 1) 6T N péB0SOG eAéyxou Sev @aiveTal va ival KATEAANAN, €iTe Adyw Tng oxediaang Tou yavTiou, €ite Adyw Tou UAIkoU. PpovTifeTe
Ta YavTia oog va gival GBIKTa TTPIV Kal KATd TN XPRon, avTIKATaoTAOTE Ta edv atraiteital. EAEyETe 611 o ouokeuég éxouv To KatdAAnAo péyeBog. (BA. Mivaka): Mepiopiogpoi xpriong: Na pnv xpnoiyoTroigital Tépa amd To Tedio Xprong TTou opideTal OTIG TTapaTTdvw odnyieg. Ta yavTia TTou TTapouaiadouv
Hia avToxr oTo oxioiyo (eTiredo = 1) dev Ba TTPETTEI va XpnoidoTTolodvTal OTav UTTApXE! Kivduvog Trayideuong atéd pnxaviuara mou Bpiokovtal og kivnon. MNMPOZOXH!: O eAaoTIKEG HaVOETEG Kal T ETTIKAAUPPEVA YAVTIa UTTOPOUV va TTpokaAéoouv aAAepyieg. Ta emrieda amédoong Baaiovial o€
QATTOTEAETPATA EPYACTNPIAKWY SOKIJWY, O OTTOIEG DEV AVTIKATOTITPICOUV ETTOKPIBWS TIG TIPAYHATIKEG OUVBKKEG TOU TOTTOU £pyaaiag, Adyw Tng emidpacng dAAwv TTapaydviwy, 6TTwg eival n Beppokpaaia, n diIGBpwaon, n Bopd K.ATT. O8nyieg amobnkeuong/kabapiopuol: ATTOBNKEUETE Ta YAVTIA OE
dpooePd aNUEIO, TTPOCTATEUPEVO ATTO TOV TTAYETO KAl TO PWG, TNV GPXIKA TOUG GUOKEUaadia. YTTO QUTEG TIG OUVBNKEG, Ta ETMIKAAUPPEVA TTPOIGVTa UTTOPOUV VO aTToBnKeuToUV Yo 5 Xpovia. Aev atTaiTeital €1I81KA OUVTAPNON yia auTd To €i00G yavTioU.
HR ZASTITNE RUKAVICE.- Upute za upotrebu: Zatitne rukavice, za zastitu od mehanickih rizika bez opasnosti od kemijskih, biologkih, elektri¢nih ili toplinskih rizika. Ako je navedena razina rezanja TDM (od A do F), ona se odnosi na pojam otpornosti na rezanje. Na svim rukavicama oznageni
su razine zastite i doti¢ni piktogram. EN388: Razine su dobivene na dlanu novih rukavica. Kre¢u se od manje ucinkovitih (razina A ili 1) do najucinkovitijih (razine 4 ili 5 ili 6 odn. F u skladu s normom). 0 znac¢i da je rukavica na najnizoj razini performansi i da daje minimalnu zastitu u slucaju
opasnosti. X znaci da rukavica nije podvrgnuta testiranju ili da metoda testiranja ne odgovara koncepciji rukavice ili materijalu. Pazite da su rukavice uvijek Citave i neoStec¢ene, ako je potrebno zamijenite ih novima. Provjerite da je kombinezon prikladne veli¢ine. (vidi tabelu): Ograni¢enja kod
koristenja: Ne upotrebljavati je izvan podru¢ja uporabe definiranog u prethodno navedenim uputama za uporabu. Rukavice otporne na cijepanje (razina = 1) ne smiju se koristiti tamo gdje postoji rizik od zapetljavanja okretnim strojevima. POZOR!: Rukavice elasticirane na dijelu ru¢nog zgloba i
rukavice obloZene lateksom mogu uzrokovati alergijske reakcije. LesRazine performansi zasnivaju se na rezultatima laboratorijskih ispitivanja, koja ne odrazavaju nuzno stvarne uvjete radnog mjesta, utjecaj drugih ¢imbenika poput temperature, abrazije ili habanja, itd. Cuvanje/CiS$éenje: Cuvajte
ih na svjezem i suhom mjestu daleko od ljepljivih i toplih tvari i svjetla u njihovoj orginalnoj ambalazi. U ovim uvjetima, premazani proizvodi mogu se pohraniti na 5 godina. Ovim rukavicama nije potrebno nikakvo odrzavanje.
UK 3AXUCHI PYKABUYKMW.- IHCTPYKLIi 3 BUKOPUCTaHHA: 3axuCHI pyKaBUYKK Bifl MEXAHIYHNX MOLLKOKEHb | XiMiYHUX, MikpoBionoriyHux, enekTpuiHnx abo Tennosux Hebesnek. FKLLIO NO3HAYAETLCA piBeHb MILHOCTI Ha po3puB (Bia A Ao F), BkadyeTbes CTilkicTb A0 NopidiB. PiBHI npoayKTUBHOCTI
Ta NoB'A3aHi 3 HUMK NiKTOrpamy BkasaHi Ha KOXHii pykaBuyui. EN388: PiBHi MoXHa no6aunTu Ha AOMOHI HOBMX pykaBUYoK. BoHu BapitoloTbes Big MeHL edekTuBHUX (piBeHb 1 abo A) Ao GinbL MiuHMX (piBHi 4 a6o 5, a6o 6, a6o F B akocTi ctaHaapTy). PiBeHb 0 Bkasye , WO pykaBu4yka Mae
XapaKTepuCTUKN MeHLLi, HiX MiHiManbHi Ans aaHoi Hebeanekn Ans kopuctyBaya. Cumson X nosHavae, Lo pykaBuyka He npoiiLuna sunpobysaHb abo Lo meTtos BunpobysaHb He BiAnosigae aAusaiiHy pykaBu4ok abo ix matepiany. Nepen BUKOPUCTAHHSAM i Mig 4ac BUKOPUCTaHHSA NOTPIGHO CTeXUTH
3a uinicHicTio pykaBuyok. Mpu HeobxigHOCTI X NOTPIGHO 3amiHMTK. [lepekoHaiiTecs B TOMy, WO obnagHaHHS Mae BiAnoBiAHWUIA po3mip. (AuB.Tabnuuio): OOMexeHHs BUKOPUCTaHHA: He crnig BUKOPUCTOBYBATM 3a MexamMu o6nacTi 3aCToCyBaHHs, BU3HAYEHO! Yy BuULLieHaBeAeHil IHCTPYKUii npo
3acTocyBaHHsA. He BUKOPUCTOBYITE MiLHI HA PO3pWB pyKaBWYKK (KOeMiLliEHT MILHOCTI 21), SIKLLO iCHY€E pU3KMK iX 3aXONNEeHHs1 PyXOMUMM YacTMHamn mexaHiamiB. YBAFA!l: EnacTuyHi MaHXeTy Ta pyKaBWYKM 3 NaTEKCHUM MOKPUTTAM MOXYTb BUKNMUKaTK aneprito. PiBHi po6ounx xapakTtepucTuk
I'PYHTYIOTbCS Ha pe3ynbTaTax nabopaTopHUX AOCTIAKEHb, SiKi MOXYTb He BiaobpaxaTu peanbHi yMOBU Ha po6o4oMy MicLli Yepe3 BNMMB iHLLKX (PaKTopiB, TaKMX ik TeMnepaTypa, CTUPaHHs, NOripLIEHHS SIKOCTel MaTepianis Towo. |HCTPykKuii 3i 36epiraHHA/ounLeHHsA: TpumaTyn BUpI6 B opuriHanbHin
ynakoBLii yNakoBLj B CyxOMy, MPOXONOAHOMY MiCLi, 3aXULLEHOMY Bif, 3aMep3aHHsl i BNNWBY CBiTNa. B Lux ymoBax, YepeBuKM i3 3aXMCHUM MOKPUTTAM MOXHa 36epiraTv Ao 5 pokiB. [na AaHuX TUMIB pyKaBUYOK HE iCHYE 0COBNMBYMX IHCTPYKLIN 3 AOrNsAAy.
RU 3ALUUTHBIE MEPYATKW.- UHCTpyKuMM No npuMeHeHuto: MNepyaTka 3aluUTHas OT MEXaHU4YEeCKUX PUCKOB B YCIOBUSIX OTCYTCTBUSI XMMUYECKUX, MUKPOBMONOrMYECKNX, NeKTPUYEecKnX 1 TepMuyecknx puckoB. Ecnu ykasaH ypoBeHb 3alwuTbl oT nope3oB TDM (oT A go F), 3HaumT, ccbinka
[AETCs C TOYKM 3pEHNs YCTOMYMBOCTM K nope3am. Ha kagown nepyaTke ykasblBaloTCS YPOBHU €€ JKCMyaTaLVOHHbIX XapaKTepucTuK ¢ COOTBETCTBYOLW e nukTorpammoi. EN388: YpoBHM onpeaeneHbl o nagoHn HOBow nepyatkn. OHUM CreayloT OT HWM3KOro YPOoBHSI 3pPeKTUBHOCTM (ypoBeHb 1
unu A) go HauGonee BbICOKOro ypoBHS (ypoBeHb 4 unu 5 nnu 6 unu F cornacHo ctangapty). O yka3blBaeT, YTO nepyaTka MMeeT ypoBeHb 3hEKTUBHOCTM MeHblUe MUHUMAnNbHOTO ANs JaHHOW ONAacHOCTY Ans nonb3oBatens. X o603HavaeT, YTo nNepyaTka He NpoLuna UCMbITaHUi UK, YTo MeToa
UCMbITaHWI He MOMHOCTbLIO YA0BNETBOPSIET KOHLIENLMM NepyaTok unu maTtepuana. MNepea vcnonb3oBaHWeM U BO BpeMs MCNONb30BaHKs TpebyeTcs cneanTb 3a LeNoCTHOCTbI0 NepyaTok. [py Heob6XxoaNMOCTY UX HYXKHO 3aMeHUTb. Y6eauTech, YTo KOMBUHE30HbI NOAXOANAT Mo pasmepy. (cM. Tabnuuy):
OrpaHu4eHuns B npumeHeHumn: He npumeHaTb BHe obnacTeit MCNONb30BaHUA, yka3aHHbIX B HACTOsILLEM PYKOBOACTBE MO 3KChfyaTauun. He ucnonbayiite NpoyHble Ha paspbiB NepyaTku (koadduLmMeHT NPOYHOCTM 21), ecnn CyLeCTBYET PUCK WX 3axBaTa ABWKYLIMMUCS HaCTAMM MeXaHU3MOB.
BHUMAHWE!: OnactuuHble MaHXeTbl U NepyaTkn C NaTeKCHOW 3anmMBKOM MOTYT Bbi3BaTb annepruio. YpoBHU pabounx XxapakTepucTUK OCHOBLIBAIOTCS Ha pedynbTaTax NlabopaTopHbiX UCCNeAoBaHUiA, KOTOpble MOryT He OTpaxaTb pearnbHble YCroBus Ha paboyemM mecTe B CUMYy BIIMSIHUS UHbBIX
haKkTOpOB, TaKMX kak TemnepaTypa, M3HOC, UCTUpaHWe W T.0. XpaHeHuto/MucTke: MepyaTku HEOBGXOAMMO XPaHUTL B UX OPUTMHANBHOM YrakoBke B CyXOM, MPOXMaZHOM MecTe, 3alUMLLIEHHOM OT 3amep3aHus U BO3AelicTBus cBeTa. B aTux ycrioBusix, GOTUHKM C 3aLLMUTHBIM MOKPLITUEM MOXHO
XpaHuTb 5 neT. [nst AaHHbIX TUMOB NepYaToK He CyLLeCTBYET 0COBbIX MHCTPYKLWIA MO yXOoay.
TR KORUYUCU ELDIVENLER.- Kullanim sartlani: Kimyasal, mikro biyolojik, elektriksel veya termal tehlikesi olmayan ve mekanik riskler igin koruyucu eldiven. Eger TDM kesilme seviyesi belirtiimisse (A'dan F'ye), bu kesilme direncinin referansidir. Performans seviyeleri ve iligkili simgeler her
eldiven tizerinde belirtiimistir. EN388: Seviyeler yeni eldivenin avug i¢inden elde edilmistir. En etkisizden (seviye 1 veya A) en etkiliye (standarda gore 4, 5,6 ya da F) dogru siralanmistir. 0 seviyesi, eldivenin performansinin kisi basina diisen minimum tehlikeden daha diisiik oldugunu géstermektedir.
X: eldivenin teste tabi tutulmadigini veya test ydnteminin eldiven tasarimi veya materyal nedeniyle gegersiz oldugunu géstermektedir. Kullanim sirasinda ve dncesinde eldiveninizin saglam olmasina dikkat edin, gerekirse degistirin. Koruyucu giysilerin uygun boyda oldugundan emin olun. (tabloya
bakiniz): Kullamim sinirlan: Yukaridaki kullanim talimatlarinda belirlenen kullanim alani diginda kullanmayin. Kesilme direncine sahip eldivenler (seviye 2 1) dénen makineye kapilma riski olan yerlerde kullaniimamalidir. UYARI!: Elastik bileklikler ve lateks kaplamali eldivenler alerjik reaksiyona
yol agabilir. Performans seviyeleri laboratuvar ortaminda gergeklestirilen testlere dayanmasina ragmen bu testler sicaklik, asinma, dagilma gibi diger cesitli faktorlerin etkisinden dolayi gergek ¢alisma ortami kosullariyla uyusmayabilir. Saklama/Temizleme kosullari: Jel ve isiktan uzak, serin ve
kuru bir ortamda orijinal kutusu iginde saklayiniz. Bu kosullarda kaplamali Grinler 5 yil saklanabilir. Bu model eldivenler icin her hangi bir bakim sekli ngérilmemistir.
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SL VARNOSTNE ROKAVICE.- Navodila za uporabo: Varovalne rokavice za zas¢ito proti elektricni prevodnosti, proti mehani¢nim rizikom, brez nevarnosti od kemicnih rizikov, mikroorganizmov, elektri¢nih in termicnih rizikov. Raven odpornosti TDM je navedena (A do F), se odnasa na odpornost proti urezninami. Stopnje
ucinkovitosti in povezani piktogrami so navedeni na vsaki rokavici. EN388: Pridobitev nivoja na dlani nove rokavice. In segajo od manj uc¢inkovite (stopnja 1 ali A) do najmo¢nejSe (stopnje 4 ali 5 ali 6 v skladu s standardom). 0 pomeni, da so rokavice na najnizjem nivoju performans in da nudijo minimalno zas¢ito v primeru
nevarnosti. X pomeni, da rokavice niso presku$ene ali da metoda presku$anja ne ustreza koncepciji rokavic ali materialu. Pazite, da bodo rokavice vedno cele in neposkodovane. Po potrebi jih zamenjajte z novimi. Preverite, ali je ustrezne velikosti. (glej tabelo): Omejitev pri uporabi: Ne uporabljajte za namene, ki niso
opredeljeni v zgornjih navodilih za uporabo. Rokavice z odpornostjo na trganje (nivo = 1) se ne smejo uporabljati, ¢e obstaja nevarnost zapleta s premikajocimi se deli stroja. OPOZORILO!: Elasticne mansete in rokavice, previecene z lateksom, lahko povzrocijo alergije. Raven performansov temelji na rezultatih laboratorijskih
preskusov, ki vedno ne odrazajo dejanskih pogojev na delovnem mestu ( vplivov drugih dejavnikov kot so temperature, abrazije, obrabe in podobega). Hrambo/CiS¢enje: Rokavice hranite v zraénem in suhem prostoru, pro¢ od lepljivih in topljivih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalazi.. Pod temi pogoji
lahko prevlecene izdelke hranite 5 let. Teh rokavic ni potrebno vzdrzevati.
ET KAITSEKINDAD.- Kasutusjuhised: Kaitsekinnas kaitsega mehaaniliste riskide vastu, mis ei kujuta keemiliste, mikrobioloogiliste, elektriliste vdi termiliste riskide ohtu. Kui on margitud sisseldiketase TDM (A kuni F), siis tahistab see vastupidavust sisseldikamisele. Igale kindale on margitud tugevusnéitajad ja juurdekuuluv
piktogramm. EN388: Kaitsetasemed on mdddetud uute kinnaste peopesal. Need lahevad tdhususe kdige madalamast (1. voi A tase) kdige kdrgema tasemeni (4. voi 5. voi 6. voi F tase vastavalt standardile). Tase 0 tdhendab, et kinda kaitsevdime jaab allapoole vastava ohu kohta satestatud miinimumi. Marge X tdhendab,
et sdrmiku kohta ei ole vastavat katset teostatud voi et antud sérmikutele vastav test nende tegumoe v6i materjali téttu ei sobi. Kontrollige enne kasutamist ja selle kestel, et kindad oleksid terved, ja asendage need vajaduse. Kontrollige, et kaitsevahendid on paraja suurusega. (vt. tabel): Kasutuspiirangud: Mitte kasutada
kaitseriietust valjaspool alljargnevas kasutusjuhendis maaratletud kasutusvaldkondi. Rebenemiskindlusega kindaid (tase = 1) ei tohi kasutada, kui on oht, et likuvad masinad vdivad neid kinni pliida. TAHELEPANU!: Elastsed katised ja lateksiga kaetud kindad véivad pdhjustada allergiat. Toimivusastmed pdhinevad
laboratooriumitestidel, mis ei pruugi ilmtingimata kajastada tegelikke t66tingimusi ja mille kaigus kontrollitakse toote vastupidavust erinevatele faktoritele nagu temperatuur, kulumine, purustusjéud jne. Ladustamine/Puhastus: Sailitada originaalpakendis jahedas, kuivas ning kiilma ja valguse eest kaitstud kohas. Sellistes
tingimustes voib kaetud tooteid séilitada 5 aastat. Antud kindatiilibi puhul ei soovitata kasutada Uhtegi puhastusviisi.
LV AIZSARGCIMDI.- Lieto$anas instrukcija: AizsargajoSie cimdi pret mehaniskiem riskiem, ka art pret kimiskiem, mikrobiologiskiem, elektriskiem vai termiskiem riskiem. Ja iegrieS8anas limenis TDM ir noradits (no A Iidz F), tad tas attiecas uz iegriezuma izturibas terminu. Izturibas lTmenis un attieciga piktogramma ir
attéloti uz katra cimda. EN388: Limeni tiek sasniegti uz jauna cimda plaukstas puses. Tie ir sakartoti no mazak efektiviem (ITmenis 1 vai A) I1dz vairak efektiviem (ITmenis 4 vai 5, vai 6, vai F, atkariba no normas). 0 norada zemaku limeni cimdam, kas ir k& minimums eso$ajam individualajam riskam. X: norada uz to, ka
cimdi nav testéti vai ka parbaudes metode neatzist cimda vai materiala koncepciju. Pirms cimdu lieto$anas, ka arT to lietoSanas laika japarbauda, vai tie nav bojati. Ja nepiecieS§ams, cimdi janomaina pret jaunu pari. Parbaudtt, vai ierices ir piemérota izméra. (skatit tabulu): Lieto$anas t : Neizmantojiet arpus lieto$anas
jomas, kas minéta zemak esosajos noradijumos. Nedrikst lietot cimdus ar pretestibu pret plisumiem (limenis 2 1), ja pastav risks, ka tie var tikt ierauti iekartas ar kustigiem elementiem. UZMANIBU!: Elastigas aproces un ar lateksu parklati cimdi var izraisit alergiju. Tehnisko raditaju imeni balstas uz laboratorija veikto
izméginajumu rezultatiem. Sie izméginajumi ne vienmér atspogulo realos apstaklus darba vieta, kurus var ietekmét tadi faktori ka temperattra, abrazija, cimdu nolietoSanas pakape u.c. Glabasanas/Tiri$anas: Uzglabat vésuma un sausuma, pasargatus no sala un gaismas originalajos iesainojumos. Sados apstaklos
parklatus izstradajumus var uzglabat 5 gadus. Siem cimdu veidiem nav nepiecieSsama nekada Tpasa kop$ana.
LT APSAUGINES PIRSTINES.- Naudojimo instrukcija: Apsauginés pirStinés nuo mechaniniy pavojy ir apsaugancios nuo cheminio, mikrobiologinio, elektros ar terminio pavojaus. Jei LAM jpjovimo lygis yra nustatytas (nuo A iki F), tai yra nuoroda atsparumo jpjovimui atzvilgiu. Susije eksploataciniy savybiy lygiai ir
piktogramos yra pazymétos ant kiekvienos pirstinés. EN388: Lygiai matyti naujos pirtinés delno srityje. Jie iSdéstyti nuo maziausio efektyvumo (1 ar A lygis) iki labiausiai efektyvaus (nuo 4 ar 5, ar 6, ar F priklausomai nuo standarto). ,0 rei$kia, kad pir$tiniy apsaugos lygis yra mazesnis uz minimaly konkrec¢iam asmeniniam
pavojui. X“reiSkia, kad pir§tinéms nebuvo atliktas bandymas arba, kad bandymo metodas netinka Siy pirstiniy konstrukcijai ar medziagai. uztikrinkite pirstiniy vientisuma, prireikus jas pakeiskite. |sitikinkite, kad asmeninés apsaugos priemoniy dydis yra tinkamas. (Zr.lentelg): Naudojimo apribojimai: Naudokite tik pagal
paskirtj, nurodyta toliau esanciose naudojimo instrukcijose. Pirstiniy, kuriy atsparumas plySimui = 1, negalima naudoti, kai kyla pavojus, kad jas gali jtraukti judancios dalys. |SPEJIMAS!: Elastiniai rankogaliai ir lateksu dengtos pirstinés gali sukelti alergijg. Kokybés lygiai pagristi rezultatais, gautais po bandymy laboratorijoje,
kurie nebatinai atspindi realias darbo vietos sglygas, jvairiy kity veiksniy, tokiy kaip temperatdra, nusigramdymas, sugadinimas ir t. t., poveikj. Laikymo/Valymo: Laikyti originaliose pakuotése vésiose sausose patalpose, toliau nuo $alio ir Sviesos. Tokiomis sglygomis sudétus j apsaugines dézutes produktus galima laikyti
5 metus. Siam pirtiniy tipui néra reikalinga jokia konkreti priezitira.
SV SKYDDSHANDSKAR.- Anvindning: Skyddshandskar for mekaniska faror och utan kemiska, mikrobiologiska, elektriska eller termiska faror. Om skérnivan TDM &r indikerad (fran A till F) avser det bestéandigheten mot skérning. Pretandanivan och dithérande piktogram finns markta pa varje handske. EN388: Nivaerna
har tagits fran den nya handskens handflata. De &r ordnade fran de med lagst prestanda (niva 1 eller A) till de med hégst (niva 4 eller 5 eller 6 eller F beroende pa standard). 0 anger att handsken har egenskaper som inte &r tillrackliga fér personlig skyddsutrustning. X :anger att handsken inte provats eller att provning
utforts pa ett satt som ger fullgod utvardering av handsken och dess material. Kontrollera handskarna fére och under anvandningen. Byt dem mot nya vid behov. Verifiera att storleken ar ratt. (se tabell): Begransningar: Anvand inte till annat &n vad som &r beskrivet i anvandningsinstruktionerna ovan. Dessa
rivningsbestandiga handskar (niva 2 1) ska inte anvandas nar det finns en klamrisk pa grund av roterande maskinutrustning. VARNING!: De elastiska manschetterna och de latexbehandlade handskarna kan orsaka allergiska reaktioner. Prestandanivan baseras pa tester som genomfors i laboratoriemiljo och aterspeglar
darmed inte alltid verékl:igheten. Faktorer sasom temperaturer, nétning, bristning osv. skulle kunna paverka dessa resultat. Férvaring/Rengéring: Forvaras i sin originalférpackning, svalt och torrt, frost- och ljusskyddat. Under dylika omstandigheter kan behandlade produkter férvaras i 5 ar. Dessa typer av handskar kraver
inget sarskilt underhall.
DA BESKYTTELSESHANDSKER.- Brugsanvisning: Beskyttelseshandske mod mekaniske risici uden fare for kemiske, mikrobiologiske, elektriske eller termiske risici. Hvis TDM snitniveauet er angivet (fra A til F), er det en reference vedrerende skaeremodstanden. Ydeevneniveauer og det tilhgrende piktogram er
markeret pa hver handske. EN388: Niveauerne er opnaet pa nye handskers handflade. De gar fra det mindst effektive (niveau 1 eller A) til det mest effektive (niveau 4 eller 5 eller 6 eller F ifalge normen). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkeltt fareklasse.
X : Angiver, at handsken ikke er efterpravet, eller at pravemetoden ikke synes at passe til handskernes eller materialets design. Serg for, at handskerne er hele for og efter anvendelse, udskift dem om nedvendigt. Kontrollér, at anordningerne har den korrekte starrelse. (se tabel): Anvendelsesbegraensninger: Ma ikke
bruges til andre formal end der er defineret i ovenstaende instruktioner. Handsker med rivbestandighed (niveau = 1) mé ikke bruges, hvor der er risiko for at blive trukket ind eller sidde fast ved roterende maskiner. PAS PA!: Elastiske manchetter og latexovertrukne handsker kan forarsage allergi. Ydelsesniveauet er baseret
pa resultater af forseg pa laboratorium, hvilket ikke ngdvendigvis afspejler de virkelige forhold pa arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer sdsom temperatur, afslibning, slid, etc... Opbevarings/Renggrings: Opbevar dem kgligt og tert, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage. Under disse
betingelser kan overtraekkende produkter opbevares i 5 ar. Der kreeves ikke noget seerskilt vedligehold for denne type handsker.
FI SUOJAKASINEET.- Kiyttohjeet: Mekaanisilta riskeilta suojaava suojakésine. Ei kemiallisia, termisia tai mikro-organismeihin tai séhkéon liittyvia riskeja. Leikkautumisenkestotaso TDM (A-F, jos ilmoitettu), kertoo leikkautumiskestévyyden. Kasineeseen on merkitty suorituskykytasot liittyvine kuvakkeineen. EN388:
Tasot on maaritetty uusien kasineiden kdimmenosalle. Luokitusjarjestys on minimisuojauksesta (taso 1 tai A) maksimisuojaukseen (taso 4 tai 5 tai 6 tai F, standardista riippuen). 0 tarkoittaa, ettd kasineen suojaustaso on minimitasoa alhaisempi kyseisen vaaran kohdalla. X : tarkoittaa, ettd kasinetta ei ole testattu tai etta
testausmenetelma ei sovellu kdsineen materiaalille tai suunniteltuun kayttétarkoitukseen. Tarkkaile kdsineiden kuntoa ennen kayttoa ja sen jalkeen. Vaihda tarvittaessa. Varmista etté vélineet ovat sopivan kokoiset. (katso taulukko): Kéyttérajoitukset: Ala kayta ylla annetuista ohjeista poikkeavalla tavalla. Jos on olemassa
vaara takertua likkuviin koneisiin, ei saa kayttaa kasineita, joiden repaisylujuus on (taso = 1). HUOMIO!: Elastiset hihansuut ja lateksilla paallystetyt kdsineet voivat aiheuttaa allergioita. Suojaustasoluokitus perustuu laboratoriokokeissa saatuihin tuloksiin, jotka eivat erilaisten muiden tekijéiden (esim. [ampétila, hankaus,
kuluminen jne.) takia valttdmatta vastaa todellisia tydoloja. Sailytystd/Puhdistusta: Sailyta iimastoidussa ja kuivassa paikassa pakkaselta ja valolta suojattuna alkuperéispakkauksessaan. Paallystettyja tuotteita voidaan sailyttaa naissa olosuhteissa 5 vuoden ajan. Ei erityisid puhdistus- tai hoito-ohjeita.
NO VERNEHANSKER.- Brukerinstrukser: Vernehanske mot mekanisk risiko og uten fare for kjemiske, mikrobiologiske, elektriske eller termiske farer. Hvis TDM-riftnivaet er indikert (fra A til F), refererer dette til riftmotstand. Ytelsesnivaene og tilherende piktogram er merket pa hver hanske. EN388: Nivaene oppnas pa
handflaten til nye hansker. De spenner fra det minst effektive (niva 1 eller A) til det mest effektive (niva 4 eller 5 eller 6 eller F i henhold til standard). 0 indikerer at hansken har et ytelsesniva som er lavere enn minimumet for den gitte individuelle faren. X: indikerer at hansken ikke er testet, eller at testmetoden ikke ser ut til
a veere egnet pa grunn av hanskens eller materialets design. Forsikre deg om at hanskene er integrerte for og under bruk, og bytt dem ut om nadvendig. Kontroller at enhetene har riktig starrelse. (Se tabell): Bruksbegrensninger: Ikke bruk utenfor bruksomradet definert i bruksanvisningen ovenfor. Hansker med
rivemotstand (niva = 1) ma ikke brukes der det er fare for & bli trukket inn av maskiner. ADVARSEL!: Elastiske mansjetter og lateksbelagte hansker kan forarsake allergi. Ytelsesnivaene er basert pa laboratorietestresultater, som ikke nedvendigvis gjenspeiler faktiske forhold pa arbeidsplassen pa grunn av pavirkning fra
forskjellige andre faktorer, som temperatur, slitasje, nedbrytning, etc... Lagringsinstruks/Rengjerings: Oppbevares pa et kjelig, tert sted beskyttet mot frost og lys i originalemballasjen. Under disse forholdene kan produktene lagres i 5 ar. Ingen spesiell vedlikehold anbefales for denne typen hansker.
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PART 3

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Reglement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - EN Performances : Comply with the essential requirements of 2016/425
Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - ES Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentacién (UE) 2016/425 y con las normas a continuacion. La declaracion
de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la seccion de datos del producto. - PT Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaragdo de conformidade na pagina Internet
www.deltaplus.eu nos dados do produto. - IT Prestazioni : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformita & accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - NL Prestaties : Voldoen aan
de essentiéle vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. - DE Leistungswerte : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Verordnung
2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitatserklarung kann in den Produktdaten auf der Website www.deltaplus.eu heruntergeladen werden. - PL Wiasciwosci : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporzadzenia 2016/425 (UE) oraz ponizszymi normami. Deklaracja zgodnosci jest
dostepna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. - €8 Vlastnosti : Splfiuje zakladni poZadavky evropské smérnice 2016/425 a dale také pozadavky niZe uvedenych norem. Prohlaseni o shodé najdete na webu www.deltaplus.eu v ¢asti s technickymi udaji vyrobku. - SK Vykonnosti
1V stlade so zakladnymi poZiadavkami nariadenia (EU) 2016/425 a niz$ie uvedenymi normami. Vyhlasenie o zhode je k dispozicii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v &asti Informacie o vyrobku. - HU Védelmi szintek : Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvetd kdvetelményeinek és az alabbi
szabvanyoknak. A megfeleléségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok kézott érhetd el. - RO Performante : Conform cerintelor esentiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 si standardelor de mai jos. Declaratia de conformitate poate fi accesatéa pe site-ul web www.deltaplus.eu,
impreuna cu datele produsului. - EL Emddoeig : Zuppdppwan pe Tig Bacikég amaitioelg Tou Kavoviopou (EE) 2016/425 kai Twv katwTépw TPoTUTTwY. H SfAwon cuppdppwaong eival TpooBdaiun otov dikTuakd TéTT0 internet www.deltaplus.eu péoa ota dedopéva Tou TpoiévTog. - HR Performanse
: U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i nize navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - UK Poboui xapaktepucTuku : Bignosigae oCHOBHUM BuMoram Pernamenty (€C) 2016/425 Ta ctaHaapTtam,
HaBeZeHVM Hwkde. [leknapauis BignosigHoCTI JocTynHa Ha BeG-caiiTi www.deltaplus.eu B gaHux npo npoaykT. - RU PaGoune xapaktepucTtuku : CooTBETCTBYHOT OCHOBHBIM TpebosaHusim Mpeanucanus (EC) 2016/425 n npvBoauMbIM HUXe cTaHaapTam. [leknapauus cooTBeTCTBUS JOCTYNHA Ha
Be6-caiite www.deltaplus.eu B pasaene ¢ gaHHbiMv usgenust. - TR Performans : 2016/425 Yonetmeliginin (AB) ve agagidaki standartlarin esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde Griin bilgilerinden ulasilabilir. - ZH 448 : £742016/425 (BX#) 54
FURBUBRUE FEA MG R . FFAbsifE 10 75 W ) 78 R4 siwww.deltaplus.eulf 7 i 30 54y 2 . - SL Performansi : Izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe (EU) §t. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. - ET
Omadused : Vastab maaruse (EL) 2016/425 pbhinduetele ja alljargnevalt nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kattesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubriigis. - LV Tehniskie raditaji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasibam un zemak esosajiem standartiem.
Atbilstibas apliecinajums ir pieejams interneta vietné www.deltaplus.eu, sadala par produkta informaciju. - LT Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaracijg galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio
duomeny. - SV Prestanda : Stammer 6verens med de vasentliga kraven i Kommissionens férordning (EU) nr 2016/425 och normerna nedan. Forklaringen om éverensstdmmelse finns i produktuppgifterna pa internet pa www.deltaplus.eu. - DA Ydelse : | overensstemmelse med de veesentligste
krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstaende standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgeengelig pa internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - FI Ominaisuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jaljempana olevien standardien olennaisten vaatimusten mukaiset.
Vaatimustenmukaisuusvakutus 10ytyy internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydesta. - NO Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2016/425 og standardene nedenfor. EU-samsvarserkleeringen finner du pa nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til

produktet.
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FR Réglement (UE) 2016/425 - EN REGULATION (EU) 2016/425 - ES REGLAMENTACION (UE) 2016/425 - PT REGULAMENTO (UE) 2016/425 - IT REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - NL VERORDENING (EU) 2016/425 - DE EU-Verordnung 2016/425 - PL ROZPORZADZENIE
(UE) 2016/425 - CS NARIZENI (EU) 2016/425 - SK NARIADENIE (EU) 2016/425 - HU 2016/425/EU RENDELET - RO REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - EL KANONIZMOZX (EE) 2016/425 - HR UREDBA (EZ) 2016/425 - UK PETMIAMEHT (€C) 2016/425 - RU
MOCTAHOBJEHWE (EC) 2016/425 - TR 2016/425 DUZENLEMESI (AB) - ZH %l (UE) 2016/425 - SL UREDBA (EU) 2016/425 - ET MAARUS (EL) 2016/425 - LV NOLIKUMS (ES) 2016/425 - LT REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - SV FORORDNING (EU) 2016/425 - DA
FORORDNING (EU) 2016/425 - FI ASETUS (EU) 2016/425 - NO FORORDNING (EU) 2016/425 -

(EU) 2016/425 =330 AR

EN ISO 21420:2020 FR Exigences Générales pour les gants de protection. - EN General requirements - ES Exigencias generales - PT Exigéncias gerais - IT Requisiti generali per i guanti di protezione - NL algemene eisen - DE Allgemeine Anforderungen fiir Handschuhe - PL Wymagania
ogolne dla rekawic ochronnych - CS VSeobecné pozadavky a metody zkouseni - SK VSeobecné podmienky - HU VédSkesztyiikre vonatkozo altalanos kévetelmények - RO Manusi de protectie. Cerinte generale si metode de incercare - EL l'evikég ATraimioeig yia Ta yavTia mpooTaadiag - HR Opéi
zahtjevi za zastitne rukavice - UK 3aranbHi BUMOIM 40 3axucHux pykasuyok - RU O6lwme TpebosaHus K 3aluuTHLIM nepyatkam. - TR Genel gereksinimler - ZH B FE#)— fehemsR, - SL Splosne zahteve za varovalne rokavice. - ET Uldnduded kaitsekinnastele. - LV Visparigas prasibas
aizsargcimdiem - LT Bendrieji reikalavimai - SV Allmanna krav for skyddshandskar - DA Generelle krav til beskyttelseshandsker. - Fl Yleisvaatimukset suojakasineille. - NO Generelle krav til vernehansker - J84 FR Niveau de performance - Temps de pénétration - EN Level of performance - Time
of penetration - ES Nivel de desempefio - Tiempo de penetracion - PT Nivel de desempenho - Tempo de penetrag@o - IT Livello di prestazioni - Tempo di penetrazione - NL Prestatieniveau - Doordringtijd - DE Leistungsniveau - Durchdringungszeit - PL Poziom wydajnosci - Czas przenikania - CS
Uroveri ochrany — doba penetrace - SK Urover uginnosti - Doba prieniku - HU Teljesnmenyszmt Atszwargam id6 - RO Nivel de performanta - Timp de patrundere - EL Etimedo amédoong - Xpévog digioduong - HR Razina ucinkovitosti - vrijeme probijanja - UK PiseHb npoayKTMBHOCTI - 4ac
npoHmkHeHHs - RU YpoBeHs achdekTneHocT - Bpems neHeTpaumn - TR Performans seviyesi - Penetrasyon siresi - ZH 1844 5 - %% ] - SL Nivo performans - Cas prodiranja - ET Toimivustase - Labitungivusaeg - LV Veiktspgjas [Tmenis - Caurlaidibas laiks - LT Kokybés lygis - skverbimosi
laikas - SV Prestandaniva - Penetreringstid - DA Ydelsesniveau - Gennemtraengningstid - FI Suorituskyky - Lapaisyaika - NO Ytelsesniva - Gjennombruddstid .
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EN388:2016+A1 :2018 FR Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume) - EN Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm) - ES Guantes contra los riesgos Mecanicos (Niveles obtenidos en la palma) - PT Luvas
contra os riscos Mecanicos (Niveis obtidos na palma) - IT Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo) - NL Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm) - DE Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren
(Schutzstufen auf der Handflache erzielt) - PL Rekawice chronigce przed zagrozeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej ) - CS Ochranné rukavice proti mechanickym rizikim (ochrana dlani) - SK Ochranné rukavice proti mechanickému poskodeniu
(uroveri dosiahnuta pri testoch na dlani) - HU Védékesztylik mechanikai kockazatok ellen (tenyérrésznél elért érték) - RO Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice (niveluri obtinute la nivelul palmei) - EL F'avria katd Twv Mnxavikwy kivdovwy (ETritreda Tou
eAf@Bnoav avw otnv TraAaun) - HR Rukavice protiv mehanickih rizika (Nivoi postignuti na dlanu) - UK PykaBuuku Ans 3axucTy Bifj pU3uKiB MeXaHiuHUX NOLWKOMKAEHb (3 PIBHAMU Ha [onoHi) - RU MepyaTtku Ans 3alwmTbl OT MEXaHWYeCKUX PUCKOB (YPOBHM 3pheKTUBHOCTH
onpeaenexbl Ans nafoHu nepyatku) - TR Mekanik risklere karsi koruyucu eldiven (Avug iginde elde edilen seviyeler) - ZH iU T4 (FHBj#%40) - SL Varovalne rokavice za zasgito pred mehanskimi nevarnostmi (stopnje dolo¢ene na dlani) - ET Kaitsekindad
mehaaniliste riskide vastu (Kaitsetase peopesal) - LV Aizsargcimdi pret mehaniskiem riskiem (Limeni iegati uz delnas) - LT Apsauginés pir§tinés nuo mechaniniy pavojy (pavojai delnams) - SV Skyddshandskar mot mekaniska risker (bedémning av nivaer pa handflatan)
- DA Handsker mod mekaniske risici (niveauer opnaet i handfladen) - FI Mekaanisilta riskeiltd suojaavat kasineet (suojaustasot saatu kimmenosasta) — NO Hansker mot mekanisk risiko (nivaer oppnadd pa handflaten)
A FR Résistance a l'abrasion (de 1 a 4) - EN Resistance to abrasion (from 1 to 4) - ES Resistencia a la abrasion (de 1 a 4) - PT Resisténcia a abraséo (entre 1 e 4) - IT Resistenza all'abrasione (da 1 a 4) - NL Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4) - DE ABRASIONSFESTIGKEIT (von 1 bis 4)
- PL Odporno$¢ na $cieranie (od 1 do 4) - CS Odolnost proti odéru (1 az 4) - SK Odolnost proti odéru (od 1 do 4) - HU Kopasallésag (1-tdl 4-ig) - RO Rezistenta la abraziune (de la 1 la 4) - EL Avtiotaon otn @Bopd (amé 1 éwg 4) - HR Otpornost na abraziju (od 1 do 4) - UK CrilikicTb O cTUpaHHs
(Bia 1 o 4) - RU YcTonumsocTb k uctvpanuio (o1 1 fo 4) - TR Asinmaya karsi dayaniklilik (1'dan 4’e kadar) - ZH B IS4 (1%24) - SL Odpornost proti abraziji (od 1 do 4) - ET H66rdumiskindlus (1-4) - LV Nodilumizturiba (1 idz 4) - LT Atsparumas dilimui (nuo 1 iki 4) - SV Nétningsbestandighet
(fran 1 till 4) - DA Abrasionsmodstand (fra 1 til 4) - FI Hankauskestavyys (1—4) — NO Slitestyrke (fra 1 til 4)
B FR Résistance a la coupure par tranchage (de 1 a 5) - EN Resistance to cutting (from 1 to 5) - ES Resistencia al corte (de 1 a 5) - PT Resisténcia ao corte (de 1 a 5) - IT Resistenza al taglio (da 1 a 5) - NL Snijbestendigheid (1 tot 5) - DE Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - PL Odporno$¢ na przeciecie
(od 1 do 5) - CS Odolnost proti profiznuti ¢epeli (1 az 5) - SK Odolnost proti prerezaniu (1 az 5) - HU Vagassal szembeni ellenallas (1-t6l 5-ig) - RO Rezistenta la téiere (de la 1 la 5) - EL Avtoxn otn didoxion (amd 1 éwg 5) - HR Odpornost na vreznine ( od 1 do 5) - UK CriiikicTb fo nopisis(sig 1
0 5) - RU YcToitumsocTb k nopesam (ot 1 4o 5) - TR Kesilmeye karsi dayaniklilik (1'dan 5'ya kadar) - ZH FiiliiiZ¢PEfE (1%5) - SL Otpornost na porezotine (fran 1 till 5) - ET Léikekindlus (1 kuni 5) - LV Parravuma pretestiba(no 1 Iidz 5) - LT Atsparumas pjovimui (nuo 1 iki 5) - SV Skéarhallfasthet
(fra 1 til 5) - DA Skeeremodstand (fra 1 til 5) - Fl Viillonkestévyys (1-5) — NO Kuttmotstand ved kutting (fra 1 til 5)
C FR Résistance a la déchirure (de 1 & 4) - EN Resistance to tear (from 1 to 4) - ES Resistencia al desgarro (de 1 a 4) - PT Resisténcia ao rasgo (entre 1 e 4) - IT Resistenza allo strappo (da 1 a 4) - NL Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4) - DE Reilfestigkeit (von 1 bis 4) - PL Odporno$¢
na rozdzieranie (od 1 do 4) - CS Odolnost proti roztrzeni (1 az 4) - SK Odolnost proti roztrzeni (od 1 do 4) - HU Szakitészilardsag (1-t6l 4-ig) - RO Rezistenta la rupere (de la 1 la 4) - EL Avrtiotaon otnv améoyion (amé 1 éwg 4) - HR Otpornost na cijepanje (od 1 do 4) - UK CriiikicTb Ao pospusy
(8ia 1 go 4) - RU YcroitumsocTb Kk paspbiy (o1 1 Ao 4) - TR Yirtiimaya karsi dayaniklilik (1'dan 4’e kadar) - ZH i 1E44i%¢ (1%4) - SL Odpornost proti trganju (od 1 do 4) - ET Rebenemiskindlus (1-4) - LV Parplésanas pretestiba (1 lidz 4) - LT Atsparumas plésimui (nuo 1 iki 4) - SV Rivhallfasthet
(fran 1 till 4) - DA Rivemodstand (fra 1 til 4) - FI Repaisykestavyys (1-4) — NO Rivemotstand (fra 1 til 4)
D FR Résistance a la perforation (de 1 & 4) - EN Resistance to puncture (1 to 4) - ES Resistencia a la perforacion (de 1 a 4) - PT Resisténcia a perfuragéo (1 a 4) - IT Resistenza alla perforazione (da 1 a 4) - NL Perforatiebestendigheid (1 tot 4) - DE Perforationswiderstand (1-4) - PL Odpornos$¢ na
przektucie (od 1 do 4) - CS Odolnost proti propichnuti (1 az 4) - SK Odolnost proti prepichnutiu (1 az 4) - HU Atszuras elleni talpvédelem (1-t6l 4-ig) - RO Rezistenta la perforare (1 la 4) - EL Avtoxnj otn diatpnon (1 éwg 4) - HR Otpornost na busenje (1 do 4) - UK Criiikicte go npokonis (1 - 4) - RU
YcronumsocTsb k npokonam (1 - 4) - TR Delinmeye karsi dayaniklilik (1-4) - ZH i s flPEfE (1 % 4) - SL Odpornost na vrtanje (1 do 4) - ET Torkekindlus (1 kuni 4) - LV Elektriskas caursidanas pretestiba (1. Iidz 4.) - LT Atsparumas prakiurdymui (nuo 1 iki 4) - SV Skydd mot penetration (1 till 4) -
DA Perforeringsmodstand (1 til 4) - FI Lapaisykestavyys (1-4) — NO Stikkmotstand (fra 1 til 4)
Y FR Résistance a la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - EN Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F) - ES Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN 1SO 13997) (de A a F). - PT Resisténcia ao corte por objetos
cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). - IT Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F) - NL Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F). - DE Schnittwiderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F). - PL Odporno$¢ na przeciecia
ostrymi przedmiotami (TDM EN 1SO 13997) (od A do F). - CS Odolnost proti profiznuti ostrymi pfedméty (TDM EN ISO 13997) (A az F). - SK Odolnost voci prerezaniu ostrymi predmetmi (TDM EN 1SO 13997) (od A do F). - HU Eles targyakkal valé vagassal szembeni ellenalldas (TDM EN ISO
13997) (A-F). - RO Rezistenta la taiere cu obiecte ascutite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F). - EL Avtiotaon évavti Kot oo aixunpd avrikeipeva (TDM EN ISO 13997) (até A éwg ZT). - HR Otpornost na razrezivanje o$trim predmetima (TDM EN ISO 13997) (od A do F). - UK OnipHicTb
pizaHHio rocTpummn npeametamu (TDM EN I1SO 13997) (Bia A Ao F). - RU YcToiiunBocTb k nopesam pexyLmmy npeametamn (TDM EN ISO 13997) (ot A fio F). - TR Keskin kenarli cisimlerle kesiimeye karsi direng (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). - ZH xR Ei#V1#] (TDM EN 1ISO 13997)  (
MAZIF) . - SL Odpornost proti urezninam, povzro¢enim z ostrimi predmeti (TDM EN ISO 13997) (od A do F). - ET Vastupidavus sisselikamisele teravate esemetega (TDM EN I1SO 13997) (A-F). - LV Griesanas izturiba ar asiem priekSmetiem (TDM EN ISO 13997) (no A lidz F). - LT Atsparumas
pjovimui astriais instrumentais (TDM EN I1SO 13997) (nuo A iki F). - SV Talig mot skérningar fran vassa féremal (TDM EN ISO 13997) (fran A till F). - DA Modstandsdygtig mod skeering med skarpe genstande (TDM EN ISO 13997) (fra A til F). - Fl Viillonkestévyys teravié esineita vastaan (TDM EN
1SO 13997) (A-F). — NO Motstand mot kutt av skarpe gjenstander (TDM EN ISO 13997) (fra A til F)

(F &' A ) (TD EN ISO 13997) 5~ el il daglia Y(4 A 1) i Aaglia D(4 ) 1 () £ sel] Jasall Zalaa C(5 ) 1 o) el Aaglaa B(4 ) 1 ) JSUll 4 ylaa A (2 sl Db siue) LSSl ) (e 438 5 < S8 AR

FR Organisme Notifié ayant procédé a I'Examen UE de type (module B) et ayant établi I'Attestation d'Examen UE de Type. - EN Notified Body which carried out the EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - ES Organismo notificado que realizé el
examen de tipo UE (mdédulo B) y emiti6 el certificado correspondiente de tipo UE. - PT Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (médulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - IT Ente Notificato che ha effettuato 'Esame UE del modello (modulo B) e che ha
redatto |'Attestazione d'esame UE del modello - NL De aangemelde instantie die het EG-type onderzoek heeft uitgevoerd (module B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - DE Beauftragte Stelle, die die EU-Baumusterpriifung (Modul B) durchgefiihrt und die EU-
Baumusterpriifbescheinigung ausgestellt hat. - PL Jednostka notyfikowana, ktdra przeprowadzita egzamin UE na typ (modut B) i ktéra wystawita zaswiadczenie o egzaminie UE na typ. - €S Povéfeny kontrolni organ, ktery proved! typovou zkousku CE (modul B) a vystavil certifikat o typové
zkousce CE. - SK Notifikovany organ, ktory vykonal typovu skugku EU (modul B) a vystavil osvedéenie o typovej skiske EU. - HU Bejelentett TanUsité Szervezet, amely az EU-s Tipusvizsgalatot elvégezte (B modul) és az EU-s TipustanUsitvanyt kiallitotta. - RO Organism notificat care a efectuat
examinarea UE de tip (modulul B) si a emis certificatul de examinare UE de tip. - EL Koivotroinuévog opyaviopdg éxovtag dievepyrioel Tnv Egétaon tutrou EE (evétnTa B) kai éxovTag BeaTrioel To MigTotroinTiké E¢étacng Tutou EE. - HR Prijavijeno tijelo koje je izvrSilo EU ispitivanje tipa (modul
B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - UK YnoBHoBaxeHwii opraH, Lo 34iiCHUB CTaHaapTHy ekcnepTtuay €C (Moaynb B) Ta Hagas cTanpapTHWUi cepTudikat ekcrneptvan €C. - RU HoTuduumpoBaHHbIN opraH, NpoBoAMBLUMIA 3k3ameH no Tuny EC (Moaynb B) v BbigaBLwmin cepTudukat o6 ak3ameHe
EC. - TR AB-Tipi incelemeyi (modiil B) gergeklestiren ve EU-Tipi inceleme Sertifikasini diizenleyen Onaylanmis Kurum. - ZH 2 5B CIFEARHERC BRI (BkB) |, I Ul AsHERK BRI IAE . - SL Priglageni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o EU-pregledu tipa.
- ET ELi tiubihindamise teinud (vorm B) ja ELi tilibihindamistdendi koostanud teavitatud asutus. - LV Pilnvarota iestade ir veikusi ES tipa parbaudi (B modulis) un ir izstradajusi ES tipa parbaudes sertifikatu. - LT Notifikuotoji jstaiga, atlikusi ES tipo tyrimag (B modulis) ir iSdavusi ES tipo sertifikata.
- 8V Anmalt organ som prévade och utfardade EU-typintyget for typen (modul B). - DA Notificeret organ, der har udfert undersggelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU undersagelsesattesten af type. - Fl Iimoitettu laitos, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (B-moduuli) ja
laatinut todistuksen suoritetusta EU-tyyppitarkastuskokeesta. - NG Bemyndiget organ som har giennomfgrt EU-typeundersokelsen (modul B) og har etablert EU-typepravingsattest. - (525 5¥) a3V cladial saled jlacal (B 5as ) & 53 (e (o5 5Y) sV and Cyyjal ) Al 30 AR
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FR USA STANDARDS - EN USA STANDARDS - ES USA STANDARDS - PT USA STANDARDS - IT Norme USA - NL Amerikaanse normen - DE Normen in den USA - PL Normy USA - CS Normy USA - SK Normy USA - HU USA szabvanyok - RO
( |§] Standarde SUA - EL lMpétutra HIMA - HR Americke norme - UK USA STANDARDS - RU USA STANDARDS - TR USA STANDARDS - ZH USA STANDARDS - SL USA STANDARDS - ET USA STANDARDS - LV USA STANDARDS - LT USA
STANDARDS - SV USA STANDARDS - DA USA STANDARDS - FI USA STANDARDS - NO USA STANDARDS - i

ASoaY15 Aus)sY) sl AR
ANSI-ISEA 105:2016 FR Protection de la main - EN Hand protection - ES Proteccién de la mano - PT Protegdo da mao - IT Protezione della mano - NL Handbescherming - DE Handschutz - PL Ochrona rak - CS Ochrana rukou - SK Ochrana ruk - HU A kéz védelme - RO Protectia mainii -
EL MpooTacia Tou xepiou - HR Zastita ruku - UK 3axuct ans pyk - RU 3awwta pyk - TR El koruma - ZH FEF51F - SL Zascita rok - ET Kéekaitse - LV Roku aizsardziba - LT Ranky apsauga - SV Handskydd - DA Beskyttelse af handen - FI Késien suojaus - NO Handbeskyttelse - B11 FR
Résistance a la coupure par des objets tranchants (de A1 a A9) - EN Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9) - ES Resistencia a los cortes por objetos cortantes (de A1 a A9) - PT Resisténcia ao corte por objetos cortantes (de A1 a A9) - NL Snijbescherming tegen scherpe
voorwerpen (van A1 tot A9) - DE Schnittwiderstand gegen schneidende Gegenstande (von A1 bis A9) - CS Ochrana proti profiznuti ostrymi pfedméty (od A1 do A9) - RU YcToitumsocTb k nopesam pexywmmu npeametamu (ot A1 o A9) - ZH iR Ei4t)ZI ( A1-A9 ) - NO Motstand mot kutting av
skarpe gjenstander (fra A1 til A9) - e sl palially adasll 4 lie A1 A9 ) B4, Les AR

PART 4
FR Marquage: Chaque produit est identifié par une étiquette (si possible). Celle-ci indique le type de protection offert ainsi que d’autres informations. (1) Identification du fabricant/ (2) Identification de 'EPI/ (3) taille / (4) L'indication de conformité selon la réglementation en vigueur (pictogramme
CE)./ (5) pictogramme “I": Lire la notice d'instruction avant utilisation. / (6) le N° des normes auxquelles le produit est conforme (PART3) / (7) le numéro de lot, / Date de production/ Période d’obsolescence : DateEN Marking: Each product is identified by means of an interior label (if possible).
This label indicates the type of protection afforded along with other information. (1) Identification of the manufacturer/ (2) Identification of the PPE / (3) size / (4) The indication of compliance according to the regulation in force (CE symbol). / (5) pictogram “I": Read the instruction manual before
use. / (6) the N° of the standards to which the product is compliant (PART3) / (7) The batch number, / Date of manufacturing/ Obsolescence period : DateES Marcacién: Todos los productos estan identificados con una etiqueta (si es posible). La etiqueta indica el tipo de proteccién y demas
informacion. (1) Identificacion del fabricante /  (2) Indicacion del EPI/ (3) talle / (4) Indicacién de cumplimiento segun la reglamentacion vigente (simbolo CE) / (5) pictogramas “I”: Leer la informacion de instrucciones antes del uso. / (6) el No. de normas con las que cumple el producto
(PART3) / (7) numero de lote, / Fecha de fabricacion/ Periodo de obsolescencia : FechaPT Marcacdo: Cada produto é identificado com uma etiqueta (se possivel). Esta etiqueta indica o tipo de protecg¢do proporcionado, bem como outras informagdes. (1) Identificagdo do fabricante / (2)
Identificagéo do E.P.I. / (3) tamanho / (4) A indicagao de conformidade de acordo com a regulamentagdo em vigor (pictograma CE). / (5) pictogramas “I”: Ler as instrugdes antes da utilizagdo. / (6) die N° der Normen, zu denen das Produkt konform ist (PART3) / (7) o nimero de lote, / Data
de fabrico/ Periodo de utilizagédo: DatalT Marcatura: Ogni prodotto deve essere identificato con una etichetta (se possibile). Precisa il tipo di protezione garantito cosi come altre informazioni. (1) Identificazione del costruttore / (2) Identificazione di un DPI/ (3) taglia / (4) Indica la conformita
secondo il regolamento in vigore (pitogramma CE). / (5) pittogrammi “I”: Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / (6) n° delle norme alle quali il prodotto & conforme (PART3) / (7) il numero di lotto, / Anno di fabbricazione/ Periodo di obsolescenza: DataNL Markering: Elk product is
herkenbaar door middel van een etiket (indien mogelijk). Het etiket vermeldt het beschermingstype en andere informatie. (1) Identificatieteken van de fabrikant/ (2) Identificatie van het PBM/ (3) maat / (4) De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram).
| (5) pictogrammen “I": Lees véor gebruik de gebruiksaanwijzing. / (6) o nimero da norma com a qual o produto estd em conformidade e (PART3) / (7) het partijnummer, / Productiejaar/ Vervanging: DatumDE Kennzeichnung: Jedes Produkt ist (soweit moglich) durch ein Etikett gekennzeichnet.
Auf diesem Etikett befinden sich Angaben zum Schutzniveau sowie weitere Informationen. (1) Herstellerkennzeichen/ (2) Identifikation der PSA/ (3) groRe / (4) Konformitatshinweis mit den geltenden Vorschriften (CE-Piktogramm). / (5) piktogramme “I”: Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung
lesen. / (6) het nummer van de normen waaraan het product voldoet (PART3) / (7) die Los N°, / Herstellungsdatum/ Haltbarkeitszeitraum: DatumPL Oznakowanie: Kazdy produkt jest oznaczony metkg (w miare mozliwosci). Wskazuje ona rodzaj ochrony i inne informacje. (1) Identyfikacja
producenta/ (2) Identyfikacja $SOI / (3) rozmiar / (4) Informacja o zgodnosci wedtug obowigzujacych przepiséw (piktogram CE)./ (5) piktogramy*I”: Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg. / (6) numery norm, z ktérymi produkt jest zgodny (PART3) / (7) numer
partii, / Rok produkcji/ Okres stosowania: DataC$ Znaceni: Kazdy produkt je opatfen Stitkem (je-li to mozné). Na ném je uveden typ poskytované ochrany a také dalsi informace. (1) Identifikace vyrobce / (2) Identifikace OOP / (3) velikost / (4) Oznacgeni shody s platnymi normami a piedpisy
(piktogram CE). / (5) piktogramy “I’: Pfed pouzitim si pfe&téte navod k udrzbé. / (6) Sipka oznadujici smér pouziti (PART3)/ (7) &. série, / Datum vyroby/ Zivotnost:: DatumSK Oznaéenie: Kazdy z produktov disponuje identifika&nym &titkom (podra moznosti), ktory oznaéuje typ ochrany a obsahuje
aj iné informaéné udaje. (1) Identifikacia vyrobcu / (2) Identifikacia OOPP / (3) velkost / (4) Oznacenie zhody podla platnych pravidiel (CE-piktogram). / (5) piktogramy “I”: Pred pouzitim si precitajte navod na pouzitie. / (6) ¢. normy, v sulade s ktorou bol vyrobok vyrobeny (PART3)/ (7) €.
série, / Datum vyroby/ Doba pouzivania: DatumHU Jeldlés: Minden termék rendelkezik azonositécimkével (lehetéség szerint), amely jelzi a védelemtipust és egyéb tajékoztaté adatokat is tartalmaz. (1) A gyarté ismertet6 jele / (2) Az EVE azonositasa/ (3) méret / (4) Megfelel6ségi jeldlés a
hatalyban |évé szabalyozas szerint (CE-piktogram). / (5) piktogramok “I”: Hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati utasitasokat. / (6) szabvany szama, amelynek az eszkéz megfelel (PART3) / (7) tételszam, / Gyartasi datum/ Eléviilési periédus: datumRO Marcaj: Fiecare produs este identificat
printr-o eticheta (daca este posibil). Aceasta indica tipul de protectie oferit, precum si alte informatii. (1) Identificarea fabricantului / (2) Identificarea EIP / (3) marime / (4) Indicatia de conformitate in acord cu regulamentul in vigoare (pictograma CE). / (5) pictogramele “I”: Cititi instructiunile
fnainte de utilizare. / (6) numarul standardului caruia i se conformeaza produsul (PART3)/ (7) numar lot, / Data primei utilizari/ Perioada de utilizare: DataEL ZApavon: KaBe mpoidv TautoTrolgital atrd pia TIKETA (epdoov duvaTd). AuTr) UTTODEIKVUEI TOV TTPOTPEPOHEVO TUTTO TTPOCTACIAG KABWG
Kal dGAAeg TTAnpogopieg. (1) AlakpITikd avayvwpiong Tou kataokeuaoTr /  (2) Avayvwpion Tou MLAAM. / (3) péyeBog / (4) H évdeign ouppdppwaong oUP@wva PE TOUG 1I0XUOVTEG Kavoviopoug (eikovoypappa EK). / (5) eikovoypdupata “I”: AiaBaoTe To @UANO 0dnyiwv TTpiv amré Tn xprion. / (6) o
apIBuGG Tou TIPOTUTTOU E TO OTTOIO TO TTPOIGV cuppopwveTal kal (PART3) / (7) o apiBudg TrapTidag, / Huepounvia Tapaywyng/ Xpovoo TrapotrAiopou : HuepounviaHR Oznaka: Svaki proizvod prepoznaje se po etiketi (ako je moguée).. Na njoj su navedene vrsta zastite i druge informacije. (1)
Identifikacija proizvodaca / (2) Identifikacija OZO / (3) veli¢ina / (4) Oznaka sukladnosti prema vazec¢im propisima (piktogram CE). / (5) piktogrami “I”: Prije uporabe procitati upute. / (6) broj norme s kojoj je proizvod u skladu (PART3)/ (7) broj lota, / Datum proizvodnje/ Rok trajanja : DatumUK
MapkyBaHHA: KoxXeH NpoayKT iaeHTUMIKYETLCS MITKO (SIKLLO Lie MOXIIMBO). BoHa BKkasye Ha TVM 3anpornoHOBaHOro 3ax1CTy Ta iHLy iHdopmauito. (1) MapkyBaHHsi BupobHuka /  (2) BuaHayeHHsi 3acoby inamBigyansHoro 3axucty /  (3) poamipy / (4) BkasiBka Ha BignoBigHicTb BignosigHoO A0
YnHHKX npaswun (niktorpama CE). / (5) niktorpamu “I”: YnTainTe iHCTpYKUito nepep BukopucTaHHaM. / (6) Homep ctangapTy, sikomy Bignosigae Bupi6 (PART3) / (7) Homep naprii, / ata Bupo6HuuTea/ Tepmin npuaatHocTi: latTaRU MapkupoBka: Kaxaoe nagenve naeHtTMduumpyeTcs no aTukeTke
(ecnu BO3MOXHO), Ha KOTOPOW MOMKUMO MpoYeit MHopmaLmn ykasbiBaeTcs TUN obecneyvnBaemont 3awmTbl. (1) Mapkuposka narotosutensi/ (2) UoeHtudukaums CU3/ (3) pasmep / (4) ViHavkaums cOOTBETCTBUSA AeMCTBYOLMM 3aKoHoAaTebHbIM Hopmam (cumeon CE). / (5) nuktorpammsl “I”:
Mepen Mcnonb3oBaHNeM HEOBXOANMO 03HAKOMUTLCA C MHCTPYKUMEN No akcnnyataumu. / (6) Homep cTaHaapTa, TpeboBaHNAM KOTOPOro OTBeYaeT NPOAYKT (PART3)/ (7) Homep napTum, / faTa ucnonb3osaHus/ Mepuop naHoca: [lataTR Markalama: Her 6ge bir etiket ile tanimlanir (miimkiinse).
Bu etikette koruma tipinin yani sira diger bilgiler de yer alir. (1) Uretici tanimlamasi /  (2) KKE'nin tanimlanmasi / (3) beden / (4) Gegerli olan yénetmeliklere gére uyumluluk belirtme (CE sembolu) !/ (5) piktogramlar “I”: Kullanim éncesinde kullanim kitapgigini okuyun. / (6) Uriiniin uygun oldugu
normun numarasi (PART3)/ (7) Parti numarasi, / Uretim tarihi/ Eskime siiresi : TarihZH #Ri2: G057 St A bRl (A Tage) « FR2ShRRIREEIIB I e A e s 8. (1) EERTRBS /1 (2) EPRRBIEYG / (3) R~F 1 (4) RIEHATIE, (CERR) Foma M. 1 (B) 75 “I": Ll Rl
FEARIE VL. [ (6) P i & M bRdE S (PART3) / (7) #it55, 7 ZE7 B/ %77 F391: HIVISL Ozna&evanje: Vsak izdelek je oznacen z etiketo (Ce je mogoge), na kateri je naveden tip za3gite, ki jo izdelek omogoga, in druge informacije. (1) Identifikacija proizvajalca / (2) Identifikacija osebnega
za$¢itnega sredstva (PPE) / (3) velikost / (4) Oznacevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CE). / (5) simboli “I”: Pred uporabo pozorno preberite navodilo. / (6) Stevilka norme, s katero je izdelek usklajen (PART3) / (7) Stevilka serije, / Datum uporabe/ Rok trajanja : DatumET
Margistus: Iga toode on tahistatud andmesildiga (kui véimalik). Sellel on mérgitud pakutava kaitse tlilip ja muud andmed. (1) Valmistaja logotliiip / (2) Isikukaitsevahendi andmed / (3) suurus / (4) Vastavusmargis vastavalt kehtivatele digusnormidele (CE piktogramm)./ (5) piktogrammid “I”:
Enne kasutamist lugege juhend labi. / (6) Number of standard, millele toode vastab (PART3) / (7) partinumber, / Kasutuse kuup&ev/ Kasutusiga : kuupdevLV Markéjums: Katrai precei ir piestiprinats mark&ums (ja iesp&jams). Taja ir noradits aizsardzibas veids, ka ar cita informacija. (1)
Razotaja identifikacija / (2) IAL identifikacija / (3) izmérs / (4) Atbilstibas norade saskana ar spéka esoSajiem likumiem (piktogramma EK). / (5) piktogrammas “I": Pirms lietoSanas izlasTt lietoSanas instrukciju. / (6) standarta, kurai aprikojums atbilst, numurs (PART3) / (7) partijas numurs, /
RaZo$anas datums/ Moralas noveco$anas periods : datumsLT Zenklinimas: Kiekvienas produktas yra pazymétas etikete (jei jmanoma). Joje nurodoma numatyta apsauga ir kita informacija. (1) Gamintojo identifikavimas / (2) AAP identifikacija / (3) dydis / (4) Atitikties nuoroda pagal
galiojancius reikalavimus (CE Zenklas). / (5) piktogramos “I”: Prie$ naudojimg batina perskaityti naudojimo instrukcijg. / (6) normos, kurig atitinka gaminys, numeris (PART3) / (7) partijos numeris, / Naudojimo data/ Tinkamumo naudoti terminas : dataSV Mérkning: Varje produkt ar identifierad
med en etikett (om mgjligt). Denna indikerar skyddstypen som den erbjuder samt annan information. (1) Tillverkarens beteckning / (2) Identifikation av personlig skyddsutrustning / (3) storlek / (4) Indikationen om 6verensstdammelse med gallande férordning (EG-symbol) / (5) piktogrammen “I”:
Lasa instruktionsbroschyren fére anvandning. / (6) Numren pa standarderna som produkten éverstammer med (PART3) / (7) Serienummer, / Tillverkningsar/ Hallbarhet : DatumDA Maerkning: Hvert produkt er identificeret med en indvendig etiket (hvis muligt). Denne angiver beskyttelsestype
samt andre informationer. (1) Identifikation af fabrikanten / (2) Identifikation af personligt veernemiddel / (3) size / (4) Overensstemmelsesangivelse ifglge geeldende regulativer (CE-piktogram). / (5) piktogrammerne “I": Lees brugervejledningen fgr ibrugtagning. / (6) Nummer pa den norm,
produktet er i overensstemmelse med, (PART3) / (7) Partinummer, / Fabrikationsdato/ Foreeldelsesperiode: DatoFl Merkinnéat: Tuote tunnistetaan aina etiketistd (jos mahdollista). Etiketti osoittaa tarjottavan suojauksen tyypin sekd muuta tietoa. (1) Valmistajan tunnistusmerkinta / (2)
Henkildsuiojaintunnus /  (3) koko / (4) Yhdenmukaisuusmerkintéd paikallisten voimassa olevien maaraysten mukaisesti (CE-piktogrammi). / (5) kuvasymbolit “I": Lue kayttdohjeet ennen kayttéa. / (6) standardit, joiden vaatimukset tuote tayttda (PART3)/ (7) erdn numero, / Valmistusvuosi/
Kayttoika: Paivamaara NO Merking: Hvert produkt er identifisert med en etikett (hvis mulig). Dette indikerer hvilken type beskyttelse som tilbys, samt annen informasjon. (1) Produsentidentifikasjon / (2) Identifisering av PVU / (3) sterrelse / (4) Indikasjon pa samsvar i henhold til gjeldende
forskrifter (CE-piktogram). / (5) piktogram “I": Les bruksanvisningen for bruk. / (6) antall standarder som produktet overholder (PART3) / (7) batchnummeret, / Produksjonsdato/ Foreldelsesperiode: Datert
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PART 1 TR:itlahatgi firma : Delta Plus Personnel Giyim ve Is Guvenligi Ekipmanlari San. ve Tic. Ltd. Sti. Cobangesme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna,
i 0l | @ Bahgelievler/ Istanbul — Tiirkiye. Tel : +90 212 503 39 94
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‘ 4y b \ ‘ r: DELTAPLUR 4/ 023
> \ " L @-, N dadnor RU: TP TC 019/2011 UA: ACTY EN388
\ ( —_— KAHHHX 10 l @ BR: Importado e distribuido por: Delta Plus Brasil — CNPJ:08.025.426/0001-01
i | | - @ . ( E [l'ﬂ Rua Barao do Pirai, 111 Vila Lucia S&o Paulo SP 03145-010 — SAC: +5511-3103 1000 deltaplusbrasil.com.br— sac@deltaplusbrasil.com.br
6 152 mm 160 mm 1—@ CA N O numero do CA esta marcado na luva..
7 178 mm 171 mm [1.ELL) EAR: Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - Monroe 1295 (1878) Quilmes - Prov. Bs. As. - ARGENTINA —
5 =03 0 @ Para mas informacion visite: www.deltaplus.com.ar
mm mm —»}
9 229 mm 192 mm ABCDY UK
10 254 mm 204 mm [LET sxmepooo: _W’: 200 Cﬁ Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended
11 279 mm 215 mm @ Module B : 0321 / SATRA Technology Centre Ltd, - Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire - NN16 8SD UK -
r 304 215 - Delta Plus UK Premier Way Blackburn BB1 2JU -
mm mm Declaration of Conformity available on www.deltaplus.com.uk -
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